=
= MOTORTECH"

EasyNOx — NOx-Monitoring

Betriebsanleitung
EMOTORTECH EREVING =

T 4G cc  MaP YBZ mbar NO. 259 ppm | Bir.

i T2 2540 Nind g 0limA Bos oI5 i AL

P/N 01.50.026-DE | Rev. 12/2020

EasyNO,

MOTORTECH NO; MONITORING




Originalbetriebsanleitung
© Copyright 2020 MOTORTECH GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

MOTORTECH-Produkte und das MOTORTECH-Logo sind eingetragene und/oder
gewohnheitsrechtliche Warenzeichen der MOTORTECH GmbH. Alle weiteren in der Publikation
verwendeten oder gezeigten Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und
werden nur zu Referenzzwecken verwendet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen konnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert
werden.



I Inhaltsverzeichnis £ MOTORTECH

1 Allgemeine Hinweise 6
1.1 Wozu dient diese Betriebsanleitung?.....cccoviiiiiiiiiiiiiiiiie 6
1.2 An wen richtet sich diese BetriebsanleitUng?.....cccuuuuuieeiiieiiiiiiieiin e eeeeernneeeees 6
1.3 Welche Symbole werden in der Betriebsanleitung verwendet? ..........

1.4 Welche Abkiirzungen werden in der Betriebsanleitung verwendet? .......cccccvveeeeinnnnnee 7
2 Sicherheitshinweise 9
2.1 Allgemeine SicherheitShiNWEISE cuuuuueceiiiiiiiiiee et e e e ees
2.2 Gefahren elektrostatischer Entladungen

2.3 Hinweise zur PotentialtrennUNG....ccuuuuieeiiiiiiiiieee e eereree e e e eeeeaeee e e eesennnnnns
2.4 Besondere SicherheitShinWeise ... 13
2.4.1 EQSYNOx-SYSTEM et eereieee s e eerenniee s e seeennnaeesssseannnnssssssennnnnnnnns 13
B T 3 0= 111 PPN 16
2.5 Fachgerechter TranSPOrt ......ueiiii ittt e e e 17
2.6 FAaChgerechte ENtSOIGUNG . .uuuu eiiiiiiiieiieieeeetettieeeeeeeetrtieeeeeeeseannneeseeeeanssnnnseesessnnnnnnns 17
3 Bestimmungsgemédfie Verwendung 18
3.1 FUNKLioNSbeSChIeibUNG ccccviiiiiiiiiiiii e 18
3.2.1 NOx-UDOIWaChUNG .cevevveeteeieeeeeeeetee ettt ettt a e e e seenas 18
3.2 ANWENAUNGSDErEICNE cociiiiiiiiiiiiicc e 19
4 Produktbeschreibung 21
4.1 TeChniSChE DAten cooviiieeiee e ee e e s e ee e e e e s e eeeeeseeeeeeees 21
41,1 2Tt ZIEIUNGEN .. ettt eeertr e e e e e e eaeaa e e e s e eesaaaaeeeeeeaannnannnes 21
4.1.2 MeChanisChe DateN...cciiciie i ee e e
4.1.3 Produktidentifikation — Schilder am Gerat ... .
4.1.4 EleKtriSChE Daten . iiiiieiiceei ettt ceeera e s e e e e eaaaae s e e eeeaeanaesseeeeesnsnnannnns
L5 ANZEIGE covieiieeiiieiiiiiiieiieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseesaaaseeseaaeseesaeseasaseasaaaaaaaasaaaanans
£.2.6 SCRNTESTEIIEN ceuuuiiieiieiiiee e eeerrree e e e e e eseaae e e e seeesasaenseeeensnsnnnnnns 31
£4.1.7 UDersichtSZEIChNUNGEN ..ovviviceecticeeietectecre ettt et et et beerbeereennas 32
4.1.7.1 ADMESSUNZEN .eeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttee ettt e e eaarr e e e s s sssaae e e e s s sannes
7% Wy 2838 Qo111 6701 0 T=T 11 (-] o PPN

4.1.8 Anschliisse und LEDs .

5 Einbauanweisung 41
5L AUSPACKEN Lot s 41
5.2 MONtage des EASYNOx.....uueieiriiiiiiiiieeiiiiiiiieee e e eeeirtee e e eeieeee e e e s e ssrre e e e e e s snnnneees 42
5.3 Montage des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls... 42
5.4 Montage des Sensorelements des NOx-SENSOIS.........ueeeeriiieiiueeeeerieeiiirreeeeeeeeneees 43

5.5 NO2/NOx-Verhaltnis ermitteln ......ccceevueeieiiieeiiiiieeeeeerrireee e eeerrree e s e s sseaneeeeessseanns 47

Rev. 12/2020 3



I Inhaltsverzeichnis

5.6 Montage des I/0-Kommunikationsmoduls
5.7 Einbauorte der Thermoelemente........uuueuueuuuueiuuriieiiiiieiieeiieeraeereeereereeeeeeeeaeeraa——..
5.8 Einbauort des LadedruCKSENSOTS. .. .cuuuuuuieiieeiiriiiieeieeetrriieeeeeeeenneieeeeeeeeassnensesseesennnns

5.9 Ladedruck fiir Normalbetriebserkennung ermitteln

6 Verkabelung und Konfiguration 51
L3 =X 17T L 2 PPN 51
6.2 CAN-BUS-/NOx-S€NSOIr-MOAUL...uuvveieeiieriiiieeiniteeesiteeesieeesiseeessreeessreeessssaeesssneeenns 54
6.3 CAN-Bus-Verkabelung CAN1. ...60
6.4 1/0-KommunikationSmMOdUL.......ueeeeeereerruerrrerreerreerreerreerrreerreerrereeeeee.......—......——————. 62
7 Allgemeine Bedienung 65
7.1 Gerdt einschalten und auSSCRALtEN ....ceeeeeeieieiieeereecre e s s 65
7.2 Navigation ... ...66
7.3 MENULEISTO .. ieieetieeee ettt ettt eeetr e e e e eeeraaa e e e eeeaeasaeseeeeasnnnnssseseesnnnnnnnnns 67
Fe8p STATTMENT ittt eeereenee s e eereannsessseeensnanssssseennnsssssssesnnnnnsnsnns 69
28 0% W =] £ 1 (=P PUPPPPRRY 72
7-4.1.1 GEratefreiSChaltung . ccceeeee e 74
7:44.1.2 GErat NINZUFUZEN 1ovveeieiriieieeeeceeereerree e srre s e e ss e s s ses s s e s s s e s s s s s s s s s s nssnns 75
O CT- ¢ Tl s LT 1o 1T 1 =Y [ 77
7.4.1.4 Gerdt loschen... ..78
2% 3 1] - VA 78
20 RV L1 4011 e [V - SO 81
7.5 ZUZANZSKONTIOIIE .oeeeeeeeeeeeeeeieeeieee e eee e ee e e e e e e e e s e e s s s e s s s s s s s s sssnnns 82
7.5.1 Zugangskontrolle aktivieren und deaktivieren......ccoeeeeeeeeeeieiieiiieiieeiieeeeeeeeeeeeeeeennn 84
7.5.2 Anmelden und abmelden.....coeeeeeeeeiiiereeerceereeereeereeerreee e s e 85
235 3 3 L\ U e U1 £ N 86
7.5.4 PINs zuriicksetzen . ...87
706 ETIgNIS SR e eiieeiieeieeeieeiieeeieeiiresseeeseesseesseessasssesssassssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnssnns 88
2 A3 11 (O P RPN PPPUPPTRRRRPPPRY 90
8 Gerdte

8.1 NOx-Uberwachung

L3R T B - 1T o) =T PP PPPPPTRRN
8.1.2 UDEISICNT 1ottt ettt te e e e et e ettt e b b et et enaenean

L 28 Wi 3 2 11 (0] 4 L= PPPPPPRN
81,4 LOZDUCH ittt as s sae
8.1.5 EXPOTTIEIEN wuvvveviieeiierieerieeeeeerieeereereeerreerreerreererereeerrerreerrerrrrererrrrearerrreemreeemmsrrens
8.1.6 EINSTEIIUNGEN . ciiireiieei et etereee e e eeeri e e e e eeaeaaaee e e eeeesssansseeeesssssnnneesessnnen

8.2 |/0-Kommunikationsmodul ..

4 Rev. 12/2020



I Inhaltsverzeichnis SMOTORTECH

8.2.1 HAUPEMENT cevveiiiiiiiiiiiiiecccci ettt e e e ees s s s s e e e saane e
8.2.2 Einstellungen

8.2.2.1 BiNAr@INGANGE .. i iieiiiiiieee ittt ceerriee e eeerrt e e e e e e eeaaa s e e s e eesssanaseeeensnnnnnnnns 111
8.2.2.2 Bindrausgange... 112
8.2.2.3 ANAl0ZERINGANEE ceviiiiiiiiiiiiiiiiieiiieiireeeereeeeeee e eeeeeeeeeee e e eeseeeeeeaeesaeeseeseeassaasananans 113
8.2.2.4 ANALOZAUSZENGE ceevvrruuiereeeirrriiiieeeeeertrreeeeeeeernrnneseeseeessmsnssesesessssnnsseesessssnnnnns 114
8.3 GENEIISCHES GEIAt.ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireceeceeeeeeeeere e e e e ee e e e e e e e e e e e e eeseeeeeseeseessseaeenns 115
9 Storungen 116
9.1 MOZLIChE StOMUNGEN.cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieceeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeereeeseeeseesseeesesssssssssssaanns 116
9.2 Hinweis auf Service / KUNAeNdienst ......cccieeeiiiiieeieieiiiiieeeeececciireeeeeeeervreeeeeeeens 117
9.3 Riicksendung von Geriten zur Reparatur / Uberprifung.......ccceeevverreervenneervenneennenne 118
9.4 Hinweis zum Verpacken von GErateN ....cceiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeineeeieeneeenseeene e 118
10 Wartung 119
10.1 ReiNiZen des TOUCHSCIEENS .ccivviiiiiiiiiiiiiieieeriereeeeeeeereeeeeereeeeeeeseeeeeeeseeesesssseseaseaaenns 119
10.2 WartuUNg deS GENAUSES....uiiiieiiiriiieieeieetttiiee et eeeeretieeeeeeeennnnneeseeessssnnnsseeeessssnnnnns 119
10.3 BatterieWeChSel.ciiiiiiiiiiiiiiceccicc e 120
10.4 NOx-SeNSOr QUSTAUSCNEN .eeiiiiiiiiieeiieeiieeieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesesssesssssssssssesssssssssnanns 120
10.5 SOFtWArE-UPAate...ceiiiiiieiiiiiiiiiiieeietteee et e e sear e e e e e s s snnreeeeeeseans 123

Rev. 12/2020 5



I 1 Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor dem Einsatz diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch und machen Sie sich mit
dem Produkt vertraut. Eine Installation und Inbetriebnahme sollte ohne Lesen und Verstehen
dieses Dokumentes nicht durchgefiihrt werden. Bewahren Sie die Betriebsanleitung griffbereit
auf, um im Bedarfsfall nachschlagen zu kénnen.

1.1 Wozu dient diese Betriebsanleitung?

Diese Betriebsanleitung dient als Hilfe bei Installation und Betrieb des Produktes und unter-
stiitzt das Fachpersonal bei allen durchzufiihrenden Bedienungs- und Wartungsarbeiten. Des
Weiteren ist diese Anleitung dazu bestimmt, Gefahren fiir Leben und Gesundheit des Benutzers
und Dritter abzuwenden.

1.2 An wen richtet sich diese Betriebsanleitung?

Die Betriebsanleitung ist eine Verhaltensanweisung fiir Personal, das mit der Aufstellung, Bedie-
nung, Wartung und Instandsetzung von Gasmotoren betraut ist. Es werden dabei ein entspre-
chender Grad an Fachkenntnissen iiber den Betrieb von Gasmotoren sowie Grundkenntnisse
tiber elektronische Ziindsysteme vorausgesetzt. Personen, die lediglich befugt sind, den Gas-
motor zu bedienen, sind vom Betreiber einzuweisen und ausdriicklich auf mégliche Gefahren
hinzuweisen.

1.3 Welche Symbole werden in der Betriebsanleitung verwendet?
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet und miissen beachtet werden:

Beispiel

Das Symbol kennzeichnet Beispiele, die Ihnen notwendige Handlungs-
schritte und Techniken verdeutlichen. Dariiber hinaus erhalten Sie tiber die
Beispiele zusatzlich Informationen, die Ihr Wissen vertiefen.

BEISPIEL

Hinweis

Das Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise fiir den Bediener. Beachten
Sie diese. Dariiber hinaus wird das Symbol fiir Ubersichten verwendet, die
lhnen eine Zusammenfassung der notwendigen Arbeitsschritte geben.

Warnung

Das Symbol kennzeichnet Warnungen fiir mégliche Gefahren von Sachbe-
schadigung oder Gefahren fiir die Gesundheit. Lesen Sie diese Warnhin-
weise sorgfaltig und treffen Sie die genannten Vorsichtsmafinahmen.

6 Rev. 12/2020



I 1 Allgemeine Hinweise

Vorsicht

£ MOTORTECH

Das Symbol kennzeichnet Warnungen fiir Lebensgefahr insbesondere durch
Hochspannung. Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfaltig und treffen Sie die

VORSICHT

genannten VorsichtsmaBnahmen.

1.4 Welche Abkiirzungen werden in der Betriebsanleitung verwendet?

In der Betriebsanleitung oder in der Bedienoberflache werden folgende Abkiirzungen verwendet.

Abk. Begriff

CAN-Bus Controller Area

Network Bus

CE Conformité
Européenne

csv Comma-separated
Values

DC Direct Current

DIP Dual In-Line Package

DIS Draft International
Standard

EMV Elektromagnetische
Vertraglichkeit

ESD Electrostatic
Discharge

HMI Human-Machine
Interface

1/0 Input/Output

Rev. 12/2020

Beschreibung

Bus fiir Steuergerate /
Netzwerke

Ubereinstimmung mit
EU-Richtlinien

durch Komma ge-
trennte Daten

Gleichstrom

zweireihiges Gehduse

Entwurf einer interna-
tionalen Norm

Elektrostatische
Entladung

Mensch-Maschine-Sch

nittstelle

Ein-/Ausgabe

Erlduterung

asynchrones, serielles Lei-
tungssystem fiir die Vernet-
zung von Steuergerdten

Kennzeichnung nach EU-Recht
fiir bestimmte Produkte in
Zusammenhang mit der Pro-
duktsicherheit

Textdatei zur Speicherung oder
zum Austausch strukturierter
Daten

Gehduseform fiir elektronische
Bauelemente mit zwei An-
schlussreihen zur Drucksteck-
montage

1ISO-Normentwurf

Vertréglichkeit elektrischer
oder elektronischer Gerate mit
ihrer Umgebung

Schnittstelle zwischen Mensch
und Maschine beziehungswei-
se Computer

Kommunikation eines Informa-
tionssystems mit der AuBen-
welt



I 1 Allgemeine Hinweise

Abk. Begriff Beschreibung Erlduterung
1SO International Internationale Organi-
Organization for sation fiir Normung
Standardization
LED Light Emitting Diode Leuchtdiode Licht emittierender, elektroni-
scher Halbleiter
MAP Manifold Absolute absoluter Saugrohr-
Pressure druck
MMC Multimedia Card Multimedia-Karte digitales Speichermedium
PRAK PIN Reset Schlissel zum Zuriick- Schlussel, der alle PINs des
Authorization Key setzen aller PINs EasyNOx zuriicksetzt.
PRRK PIN Reset Request Key Schliissel zum Be- Schliissel, mit dem der Schliis-
antragen eines sel zum Zuriicksetzen aller
PIN-Riicksetzungs- EasyNOx-PINs beantragt wer-
schlissels den kann.
QR Quick Response schnelle Reaktion
RoHS Restriction of Beschrankung ge-
Hazardous fahrlicher Stoffe
Substances
SDHC-Ka Secure Digital sichere, digitale digitales Speichermedium
rte High-Capacity Card Speicherkarte mit

hoher Kapazitat

SD-Karte Secure Digital Card sichere, digitale digitales Speichermedium
Speicherkarte

USB Universal Serial Bus serielles Leitungssystem zur
Verbindung eines Computers
mit externen Gerdten

uTc Coordinated Universal koordinierte Weltzeit
Time

XML Extensible Markup Erweiterbare Aus- Auszeichnungssprache zur
Language zeichnungssprache Darstellung hierarchisch struk-

turierter Daten

8 Rev. 12/2020



2 Sicherheitshinweise SMOTORTECH

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Folgende Sicherheitshinweise miissen in dem Umfeld beachtet werden, in dem das Gerat betrie-
ben wird:
Hochspannung! Lebensgefahr!
Wahrend des Betriebes des Motors besteht besonders im Bereich der Ziind-
anlage Lebensgefahr durch Hochspannung. Daher sollten, sofern nicht
ThE explizit anders angeben, folgende Teile nicht beriihrt oder abgezogen
werden:
- Ziindspulen und -kappen
- Kabel des Hochspannungskreises
— Ein- und Ausgangsverkabelung des Ziindsteuergerates
— Impulsaufnehmer und deren Verkabelung
Gefabhr fiir Personen mit Herzschrittmacher!
Die Grenzwerte fiir die Beeinflussung von Herzschrittmachern kénnen von
den an der Ziindung angeschlossenen Leitungen impulsartig tiberschritten
R werden. Personen mit Herzschrittmacher diirfen sich daher nicht in der

Ndhe der in Betrieb befindlichen Ziindanlage aufhalten. Kennzeichnen Sie
die Betriebsstdtte der Ziindanlage mit dem entsprechenden genormten
Warnsymbol.

Die MOTORTECH-Gerdte sind nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt und entsprechend
betriebssicher. Trotzdem kdnnen vom Gerdt Gefahren ausgehen oder Schaden auftreten, wenn
die folgenden Hinweise nicht beachtet werden:

Rev. 12/2020

Der Gasmotor darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal bedient werden.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise an der Anlage und alle Sicherheitsanweisungen des
Anlagenbetreibers.

Betreiben Sie das Gerat nur innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parame-
ter.

Nutzen Sie das Gerdt nur sach- und bestimmungsgemaf.
Wenden Sie niemals Gewalt an.

Bei allen Arbeiten, wie z. B. Installation, Umstellung, Anpassung, Wartung und Instandset-
zung, miissen alle Gerdte spannungslos und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
gesichert sein.

Fiihren Sie nur Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch, die in dieser Betriebsanlei-
tung beschrieben sind, und halten Sie sich bei der Ausfiihrung an die beschriebenen Anwei-
sungen.



I 2 Sicherheitshinweise

— Verwenden Sie fiir die Instandhaltung des Gerdtes grundsatzlich nur durch MOTORTECH
gelieferte Ersatzteile.

—  Weitere Arbeiten diirfen nur von durch MOTORTECH autorisiertem Personal durchgefiihrt
werden. Bei Missachtung erlischt jegliche Gewéhrleistung fiir die ordnungsgeméafe Funktion
des Gerdtes sowie die Verantwortung fiir die Giltigkeit der Zulassungen.

- Sicherheitseinrichtungen diirfen nicht demontiert oder auBer Betrieb gesetzt werden.
- Vermeiden Sie alle Tétigkeiten, die die Funktion des Gerdtes beeintrachtigen kdnnen.
- Betreiben Sie das Gerdt nur in einwandfreiem Zustand.

— Untersuchen Sie alle Veranderungen, die beim Betrieb des Gasmotors bzw. der Ziindanlage
auftreten.

— Halten Sie alle fiir den Betrieb Ihrer Anlage giiltigen — auch hier nicht ausdriicklich genann-
ten — Gesetze, Richtlinien und Vorschriften ein.

- Wenn die gasfiihrenden Teile des Systems nicht vollstdndig dicht sind, kann Gas austreten
und es besteht Explosionsgefahr. Das Einatmen von Gas kann aufierdem zum Tod oder zu
schweren Gesundheitsschiden fiihren. Uberpriifen Sie daher nach allen Montagearbeiten
die Dichtheit des Systems.

— Sorgen Sie immer fiir ausreichende Beliiftung des Motorenraumes.
— Sorgen Sie fiir sicheren Stand am Gasmotor.

— Bei heiflen Oberflachen besteht Verbrennungsgefahr. Lassen Sie den Gasmotor abkiihlen,
bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

- Die personliche Schutzausriistung (PSA), z. B. Sicherheitsschuhe und Handschuhe, muss
bei allen Arbeiten am Gasmotor getragen werden.

— Durch Larm an der Anlage kann lhr Geh6r dauerhaft oder voriibergehend geschadigt werden.
Tragen Sie an der Anlage einen geeigneten Gehorschutz.

— lhr Verhalten kann mégliche Restrisiken auf ein Minimum reduzieren. Achten Sie auf einen
verantwortungsvollen Umgang mit dem Gasmotor und dem gasfiihrenden System.

2.2 Gefahren elektrostatischer Entladungen

Elektronische Gerdte sind gegeniiber statischer Elektrizitat empfindlich. Um diese Komponenten
vor Schaden durch statische Elektrizitat zu schiitzen, miissen zur Minimierung oder Vermeidung
elektrostatischer Entladungen besondere VorsichtsmaBnahmen getroffen werden.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmanahmen, wenn Sie mit dem Gerat oder in dessen Nahe arbei-
ten.

— Sorgen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten fiir eine Entla-
dung der statischen Elektrizitat Ihres Korpers.

- Tragen Sie zur Vermeidung von statischer Elektrizitat an lhrem Korper keine Kleidung aus
synthetischen Materialien. Ihre Kleidung sollte daher aus Baumwoll- oder Baumwollmisch-
materialien bestehen.

10 Rev. 12/2020



I 2 Sicherheitshinweise SMOTORTECH

- Halten Sie Kunststoffe wie z. B. Vinyl- und Styropormaterialien vom Gerat und der Arbeits-
umgebung soweit wie moglich fern.

- Entfernen Sie die Leiterplatten nicht aus dem Gehduse des Gerdtes.

2.3 Hinweise zur Potentialtrennung
Durch Fehler bei der Trennung von Masse- und Erdpotential kénnen u. a. folgende Probleme
entstehen:

- elektromagnetische Stérungen (z. B. Erdschleifen)

- Signalverfdlschungen (z. B. beim analogen Spannungssignal)

— unerwiinschte Ableitstrome

In der kompletten elektrischen Anlage sollten daher bei allen Gerédten, bei denen die Moglichkeit
dazu besteht, das Erdpotential und der Minuspol der Spannungsversorgung getrennt voneinan-

der angeschlossen werden. Der Minuspol der Spannungsversorgung sollte idealerweise nur an
einem Punkt in der kompletten Anlage mit dem Erdpotential verbunden sein.

Verkabelungsbeispiel

Gerdt mit Gerdt mit
geschirmten Schutzklasse Il
Leitungen

5]

ny
g

=

L+
24V DC

. 1
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Entstehung von Erdschleifen

Die in der folgenden Grafik dargestellten Gerdte bieten keine Méglichkeit,
dass das Erdpotential und der Minuspol der Spannungsversorgung getrennt
voneinander angeschlossen werden. So entsteht eine Erdschleife.

Eine Erdschleife ist eine zu einer Schleife geschlossene Masseverbindung
einer elektrischen Verkabelung oder Verdrahtung, die bei niederfrequenten
Storstromen (1) aufgrund der Impedanz (Widerstand R » 0) der Schleife einen
ungewollten Spannungsabfall im Signalpfad erzeugt.

Gerdt 1

Gerdt 2

(C

C

>u2

I

...||_.

Erdschleife
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I 2 Sicherheitshinweise

2.4 Besondere Sicherheitshinweise

2.4.1 EasyNOx-System

Rev. 12/2020

Explosionsgefahr!

Im Falle einer Fehlfunktion konnen im EasyNOx-System ziindfahige Funken
entstehen. Stellen Sie daher durch geeignete MaBnahmen sicher, dass sich
im Bereich der Anlage keine explosiven Gase bilden.

Erstickungsgefahr! Vergiftungsgefahr!

Durch undichte Stellen im Abgasrohr konnen Abgase austreten und Perso-
nen im Anlagenraum ersticken oder vergiftet werden. Priifen Sie nach der
Montage der Sensoren die Dichtheit des Abgasrohrs.

Verbrennungsgefahr!

Beim Beriihren der Sensorelemente des NOx-Sensors und der Thermoele-
mente besteht Verbrennungsgefahr, weil die Sensorelemente im laufenden
Betrieb hei3 werden. Beachten Sie daher das Folgende:

— Bringen Sie die Sensorelemente am Abgasrohr an einer geeigneten
Stelle an, an der sich Personen an der Anlage nicht daran verbrennen
konnen, oder bringen Sie einen geeigneten Schutz um die Sensor-
elemente herum an, der ein Beriihren der Sensorelemente verhindert.

— Die Sensorelemente miissen sich nach Ende des laufenden Betriebes
ausreichend abgekiihlt haben, bevor Sie die Sensorelemente wieder
beriihren kénnen.

Gefahr der Verletzung und Zerstérung!

Das EasyNOx ist ein elektrisch betriebenes Gerdt und es besteht die Gefahr
von elektrostatischen Entladungen. Betreiben Sie das Gerat daher niemals
ohne entsprechende Erdung, um Verletzungen und Schaden vorzubeugen.

£ MOTORTECH
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I 2 Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

Das EasyNOx ist fiir den Betrieb in Stromkreisen mit Funktionskleinspan-
nung mit sicherer elektrischer Trennung (PELV) vorgesehen. Die Spannun-
gen in diesen Stromkreisen diirfen 5o V AC oder 75 V DC nicht tiberschrei-
ten.

Das EasyNOx darf nicht mit Stromkreisen elektrisch verbunden werden, die
gefdhrlich hohe Spannungen fiihren oder bei Auftreten eines Einzelfehlers
fiihren konnten.

Daher miissen unter anderem folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

— Die Spannungsversorgung darf nur aus Netzteilen mit elektrisch siche-
rer Trennung oder aus Batterien erfolgen.

— Es miissen Relais mit sicherer Trennung zur Kopplung mit Stromkreisen
verwendet werden, die gefdhrliche Spannung fiihren oder im Fehlerfall
fiihren kénnten.

— Alle aktuell geltenden Normen und Vorschriften miissen beriicksichtigt
werden.

Betriebssicherheit!

Die Gerate des EasyNOx-Systems sind mit geschlossenen Gehdusen zu
betreiben. Andernfalls sind eine ordnungsgemafie Funktion der Gerate
sowie die Einhaltung der Schutzarten nicht gewahrleistet.

Wenn das System stromlos ist, diirfen die Gehduse allenfalls zur Verkabe-
lung und zur Konfiguration geoffnet werden. Achten Sie bei ge6ffnetem
Gehduse darauf, dass sich keine Feuchtigkeit im Gehduse bildet.

Betriebssicherheit!

Um Lichtbogen- oder Funkenbildung und Kurzschliisse zu unterbinden, die
zu elektrischem Schlag und zu schweren Schdaden an den angeschlossenen
Gerédten fithren kdnnen, schalten Sie die Spannungsversorgung des
EasyNOx-Systems immer ab, bevor Sie im EasyNOx-System die elektrischen
Verbindungen trennen.

Betriebssicherheit!

Das EasyNOx und die Software sind nicht fiir sicherheitskritische Anwen-
dungen ausgelegt. Die bindren Ein- und Ausgange des EasyNOx-Systems
diirfen nicht fiir sicherheitskritische Zwecke verwendet werden.
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Gefahr der Zerstorung!
Beachten Sie beim Einsatz des EasyNOx folgende Punkte:
- Lassen Sie das Gerat nicht fallen.

— Das Gerét darf nicht mit Wasser und anderen Fliissigkeiten in Kontakt
kommen.

— Betreiben Sie das Gerit nicht in direktem Sonnenlicht, in der Ndhe von
Warmequellen oder in feuchten Umgebungen.

- Betreiben Sie das Gerat nur entsprechend den technischen Spezifika-
tionen.

Eine Missachtung dieser Vorgaben kann zur Zerstérung des Gerates fiihren.

Gefahr von Beschddigungen und Fehlfunktionen!
Ein sicherer Betrieb ist in den folgenden Fallen nicht mehr gewahrleistet:
— Das EasyNOx weist sichtbare Schaden auf.

— Das Display bleibt dunkel oder zeigt fiir eine langere Zeit ungewdhnli-
che Muster.

— Der Bildschirmschoner deaktiviert sich durch Beriihren des Displays
nicht.

— Das EasyNOx reagiert nach einem Neustart nicht.

Das EasyNOx muss dann abgeschaltet werden und darf nicht weiter verwen-
det werden.

Gefahr der Zerstorung!

Die Oberflache des Touchscreens ist empfindlich gegeniiber spitzen und
scharfkantigen Gegenstanden. Behandeln Sie den Touchscreen daher mit
Vorsicht. Pixelfehler infolge unsachgemdBer Handhabung sind von der
Garantie ausgeschlossen.

Gefahr der Storung des Funkempfangs!

Das EasyNOx-System ist nicht dafiir vorgesehen, in Wohnbereichen verwen-
det zu werden, und kann einen angemessenen Schutz des Funkempfangs in
solchen Umgebungen nicht sicherstellen.

£ MOTORTECH
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I 2 Sicherheitshinweise

2.4.2 NOx-Sensor

Explosionsgefahr!

Verwenden Sie den NOx-Sensor ausschlie8lich zur Messung in
nicht-explosiven Gasgemischen, da explosive Gasgemische sich am heif3en
Sensorelement entziinden konnen. Stellen Sie insbesondere im Falle einer
Fehlfunktion des Motors sicher, dass kein unverbranntes Gasgemisch in
das Abgasrohr gelangt.

Betriebssicherheit!

Durch die chemischen Elemente Magnesium (Mg), Silizium (Si), Phosphor
(P) und Schwefel (S) konnen sich die Messeigenschaften des NOx-Sensors
verdandern. Stellen Sie sicher, dass diese chemischen Elemente in lhrer
Anwendung nicht vorhanden sind. Verwenden Sie keine Sprays, die diese
chemischen Elemente enthalten. Verwenden Sie im Abgasrohr ausschlief3-
lich Material, das frei von diesen chemischen Elementen ist.

Betriebssicherheit!

Um eine ordnungsgemafe Funktion des NOx-Sensors zu gewédhrleisten, darf
die Sonde nicht mit Kondenswasser und anderen fliissigen Komponenten in
Beriihrung kommen. Ebenso diirfen der Sensor und seine Elektronik nicht
lackiert werden. An der Auswerteeinheit darf die Abdeckung des Anschluss-
steckers nicht gedffnet werden.

Betriebssicherheit!

Das Sensorelement darf maximal zwei Mal montiert und demontiert werden.
Die elektrische Verbindung zur Auswerteeinheit des NOx-Sensors darf
maximal 20 Mal hergestellt und getrennt werden. Danach kann eine ord-
nungsgemafe Funktion des Sensors nicht mehr gewdhrleistet werden.
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I 2 Sicherheitshinweise SMOTORTECH

2.5 Fachgerechter Transport
Belassen Sie das EasyNOx-System und insbesondere das Sensorelement des NOx-Sensors bis
zum Einsatzort in der Originalverpackung.

Sichern Sie nach dem Auspacken das Gehduse des EasyNOx gegen Umfallen, Herunterfallen und
Verrutschen.

Achten Sie nach dem Auspacken beim Tragen des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls darauf, dass
Sie die Leitungen im Verbindungskabel zwischen Sensorelement und Auswerteeinheit des
NOx-Sensors nicht verdrehen (max. 180°). Wickeln Sie unter keinen Umstdnden das Verbin-
dungskabel des NOx-Sensors um das CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul, sondern wickeln Sie das
Verbindungskabel getrennt vom Modul und halten Sie dabei den Mindestbiegeradius von 20 mm
(0,79") ein. Entfernen Sie die Schutzkappe des Sensorelements vom NOx-Sensor erst, wenn Sie
innerhalb dieser Betriebsanleitung dazu angewiesen werden (siehe Abschnitt Montage des
Sensorelements des NOx-Sensors auf Seite 43).

2.6 Fachgerechte Entsorgung

MOTORTECH-Gerdte konnen nach Nutzungsbeendigung wie gewohnt mit dem Gewerbeabfall
entsorgt oder an MOTORTECH zuriickgesandt werden. Wir sorgen fiir eine umweltschonende
Entsorgung.

Rev. 12/2020 17



I 3 Bestimmungsgemadfie Verwendung

3.1 Funktionsbeschreibung
Das EasyNOx dient der Visualisierung und Aufzeichnung von Motorbetriebsdaten. Die Daten
koénnen von den folgenden Geraten bereitgestellt werden:

- EasyNOx-CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul fiir NOx-Uberwachung

- 1/0-Kommunikationsmodul

Die NOx-Uberwachung und das I/0-Kommunikationsmodul sind vollstindig iiber das EasyNOx
konfigurierbar. Ein USB-Anschluss ermoglicht das Speichern von aufgezeichneten Daten auf
einen USB-Stick. Zeitgleich kénnen bis zu zwei NOx-Uberwachungen und zwei I/0-Kommunika-
tionsmodule im EasyNOx eingebunden werden.

Uber das optional erhiltliche 1/0-Kommunikationsmodul stehen dem EasyNOx analoge und
bindre Ein- und Ausgange zur Kommunikation mit einer iibergeordneten Steuerung und zur
Signalisierung von Warnungen und Fehlern zur Verfiigung.

3.1.1 NOx-Uberwachung

Die NOx-Uberwachung des EasyNOx iiberwacht die Abgase von stationiren Industriegasmotoren.
Bis zu zwei Thermoelemente je Motor dienen zusatzlich zur Messung der Abgastemperatur in
Katalysatornihe. Uber das EasyNOx kénnen die Messdaten angezeigt und gespeichert werden
und die Betriebsparameter konfiguriert werden.

Die NOx-Uberwachung zeigt fiir bis zu zwei Motoren den aktuellen Stickoxid- und Sauerstoffkon-
zentrationsmesswert des jeweils angeschlossenen NOx-Sensors an, den gemaf; VDMA 6299:
2019-09 auf das Normvolumen mit einem Bezugssauerstoffgehalt von 5 % umgerechneten Stick-
oxidmesswert und den vorldufigen Tagesmittelwert der Stickoxidmesswerte. Beim EXTENDED-
Paket des EasyNOx kann der gemafs VDMA 6299:2019-09 umgerechnete Stickoxidmesswert
zusatzlich tiber einen analogen Ausgang an eine libergeordnete Steuerung ausgegeben werden.

Fiir den Stickoxid-Tagesmittelwert legen Sie einen Grenzwert fest, der nicht tiberschritten wer-
den darf, sowie eine Warnschwelle, die anzeigt, dass sich der Tagesmittelwert dem Grenzwert
nihert. Uberschreitet der endgiiltige Stickoxid-Tagesmittelwert den festgelegten Grenzwert,
werden die erkannten Normalbetriebsstunden des betreffenden Tages fiir das laufende Kalen-
derjahr einem Ausfallstundenzahler hinzuaddiert. Fiir diesen Ausfallstundenzdhler kénnen Sie
im EasyNOx einen Zeitgrenzwert, der nicht iiberschritten werden darf, und eine Warnschwelle,
die anzeigt, dass sich der Ausfallstundenzahler dem Zeitgrenzwert ndhert, festlegen.

Die Abgastemperaturiiberwachung der NOx-Uberwachung dient zur Uberwachung des Katalysa-
torbetriebs sowie zur Taupunkterkennung fiir den NOx-Sensor und ist ausgelegt fiir Thermoele-
mente des Typs K. Fiir bis zu zwei Messstellen legen Sie jeweils eine Temperaturschwelle fest,
die nicht iiberschritten werden darf. Soll die Abgastemperatur jeweils vor und nach dem Kataly-
sator tiberwacht werden, legen Sie zusatzlich den zuldssigen Temperaturdifferenzbereich des
Abgases zwischen Katalysatoreinlass und -auslass fest.

Die NOx-Uberwachung des EasyNOx berechnet den Stickoxid-Tagesmittelwert aus giiltigen Mess-
werten des NOx-Sensors im Normalbetrieb, sofern der Taupunkt des NOx-Sensors fiir mindestens
5 Minuten am Katalysatorauslass erreicht wurde.
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Zur Erkennung des Normalbetriebs kann von der NOx-Uberwachung das Lastsignal einer iiberge-
ordneten Steuerung ausgewertet werden, das an das CAN-Bus-Modul des EasyNOx-Systems
angeschlossen ist. Beim EXTENDED-Paket kann dieses Lastsignal auch an das 1/0-Kommuni-
kationsmodul angeschlossen werden. Alternativ kann die NOx-Uberwachung den absoluten
Ladedruck als Indikator fiir die Motorlast heranziehen. Dafiir kann ein Ladedrucksensor direkt
mit dem CAN-Bus-Modul des EasyNOx-Systems verbunden werden oder alternativ das Signal
eines Ladedrucksensors iiber den Schaltschrank an das CAN-Bus-Modul weitergeleitet werden.
Beim EXTENDED-Paket besteht auBerdem die Méglichkeit, dass eine ibergeordnete Steuerung
den Normalbetrieb iiber den binédren Eingang des I/0-Kommunikationsmoduls anzeigt.

Die NOx-Uberwachung des EasyNOx protokolliert jede Messabtastung in einem Tagesprotokoll
und fasst die Messergebnisse des Tages in einem Jahresprotokoll zusammen. In einem Logbuch
protokolliert das EasyNOx emissionsrelevante Ereignisse der NOx-Uberwachung. In diesem
Logbuch sind auBerdem benutzerdefinierte Eintrige moglich. Uber die USB-Schnittstelle des
EasyNOx konnen die Protokolle und das Logbuch auf einen USB-Stick exportiert werden.

3.2 Anwendungsbereiche

Gefahr der Storung des Funkempfangs!

Das EasyNOx-System ist nicht dafiir vorgesehen, in Wohnbereichen verwen-
det zu werden, und kann einen angemessenen Schutz des Funkempfangs in
solchen Umgebungen nicht sicherstellen.

Das EasyNOx-System ist fiir die Verwendung an stationdren Gasmotoren im Industriebereich in
einem nicht-explosionsgefdhrdeten Bereich ausgelegt.

Das EasyNOx darf nur mit den dafiir vorgesehenen Geraten betrieben werden. Das EasyNOx
unterstiitzt keine sicherheitskritischen Anwendungen.

Der NOx-Sensor des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls ist fiir Abgase und Abgasrohre geeignet, die
frei von Ammoniak, Magnesium, Silizium, Phosphor und Schwefel sind, und darf ausschlieflich
zur Messung in nicht-explosiven Gasgemischen verwendet werden.

Bei Abgasstrecken, die mit einem Oxidations- oder Drei-Wege-Katalysator ausgeriistet sind,
kann die NOx-Uberwachung des EasyNOx fiir die qualitative Uberwachung und Dokumentation
von Stickoxidemissionen gemé&f der 44. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchV) und des VDMA-Einheitsblattes 6299:2019-09 eingesetzt werden.

Die NOx-Uberwachung des EasyNOx kann mit zwei CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modulen zwei Motoren
tiberwachen, die sich im selben Raum in rdumlicher Ndhe befinden.

Jede andere Verwendung als die in der Betriebsanleitung beschriebene ist als nicht bestim-
mungsgemafe Verwendung anzusehen und fiihrt zum Erléschen jeglicher Gewdhrleistung.
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Systemiiberblick (Beispiel)
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4.1 Technische Daten

4.1.1 Zertifizierungen
Das EasyNOx ist wie folgt zertifiziert:

CE
EMV-Richtlinie

— EN 61326-1 — Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerdte - EMV-Anforderungen - Teil
1: Allgemeine Anforderungen

- EN 55011 - Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Gerdte. Funkstérungen. Grenz-
werte und Messverfahren

- Gruppe 1, Klasse A

RoHS-Richtlinie
Weitere angewandte Norm:
- EN 61010-1 - Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-,Steuer-, Regel- und Labor-

gerdte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Die EU-Konformitdtserklarung lhres EasyNOx erhalten Sie bei Bedarf von lhrem MOTOR-
TECH-Ansprechpartner (siehe Abschnitt Hinweis auf Service / Kundendienst auf Seite 117).
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4.1.2 Mechanische Daten

Einhaltung der Schutzart

Die angegebenen Schutzarten werden nur gewahrleistet, wenn alle duleren
Kabel gemafl Vorgabe verkabelt sind, alle Kabelverschraubungen und
Schraub6ffnungen dicht verschlossenen sind und alle Deckel bestimmungs-
gemaf verschlossen oder montiert sind.

Das EasyNOx hat die folgenden mechanischen Eigenschaften:

Eigenschaft Wert

Abmessungen 305,6 mm x 230 mm x 86 mm (12,04" x 9,06" x 3,39")
(Lange x Breite x Hohe)

Gewicht 3,5 kg (7,8 lbs)

Form des Gerédtes siehe Abschnitt Abmessungen auf Seite 32

Mechanische Umgebungs- Schutzart: IP 66

bedingungen

Klimatische Umgebungs- Betrieb:

bedingungen 0 °C bis +50 °C (+32 °F bis +122 °F)

Gehduse geschlossen:

5 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit ohne Betauung
Kondensatbildung ist durch geeignete MaBnahmen zu
verhindern

Gehduse offen:

5 % bis 50 % Luftfeuchtigkeit ohne Betauung bei +40 °C
(+104 °F)

5 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit ohne Betauung bei +20 °C
(+68 °F)

Lagerung:

—20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F)

30 % bis 70 % Luftfeuchtigkeit ohne Betauung

bis 3.000 m (9.842") iiber dem Meeresspiegel
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Das CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul hat die folgenden mechanischen Eigenschaften:

Eigenschaft Wert

Abmessungen Lange x Breite Montageplatte: 206,5 mm x 150 mm
(8,13" x5,91")
Héhe Montageplatte mit CAN-Bus-Modul: 82 mm (3,23")

Gewicht 1,62 kg (3,6 lbs)

Form des Gerdtes siehe Abschnitt Abmessungen auf Seite 32

Mechanische Umgebungs- Schutzart: IP 66 mit angeschlossenem Gegenstecker an

bedingungen Auswerteeinheit des NOx-Sensors und Einbau des Sensor-
elements mit geeignetem Anschweif3stutzen von MOTOR-
TECH

Klimatische Umgebungs- Betrieb:

bedingungen —40 °C bis +85 °C (40 °F bis +185 °F)

5 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit ohne Betauung bei geschlos-

senem Gehduse

Lagerung:
—40 °C bis +65 °C (40 °F bis +149 °F)

30 % bis 70 % Luftfeuchtigkeit ohne Betauung bei ge-
schlossenem Gehduse

bis 2.000 m (6.561') iiber dem Meeresspiegel

Rev. 12/2020
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Das Sensorelement des NOx-Sensors hat die folgenden mechanischen Eigenschaften:

Eigenschaft Wert

Abmessungen Lange Sonde: 25,4 mm (1")
Ldnge Sensorelement: 96,9 mm (3,82")

Lange Verbindungskabel: 9oo mm (35,4")

Form des Gerétes siehe Abschnitt Abmessungen auf Seite 32

Mechanische Umgebungs- Schutzart: IP 6K9K mit angeschlossenem Gegenstecker an

bedingungen Auswerteeinheit und Einbau des Sensorelements mit geeig-
netem Anschweif3stutzen von MOTORTECH

Klimatische Umgebungs- Abgastemperaturbereich:

bedingungen —40 °C bis +800 °C (=40 °F bis +1.472 °F)

Betriebstemperatur Sechskantmutter:
—40 °C bis +620 °C (—40 °F bis +1.148 °F)

Betriebstemperatur Sensorelementtiille und Verbindungs-
kabel:
—40 °C bis +200 °C (-40 °F bis +392 °F)

Betriebsdruckbereich:
800 mbar abs bis 1.600 mbar abs
Montagezyklen max. 2

Lebensdauer 6.000 h bei durchschnittlicher Temperatur +90 °C (+194 °F)
der Auswerteeinheit

Das I/0-Kommunikationsmodul des EasyNOx-EXTENDED-Pakets hat die folgenden mechanischen
Eigenschaften:

Eigenschaft Wert

Abmessungen ohne Verkabelung: 100 mm x 97 mm x 48 mm
(3,94" x 3,82" x 1,89")
(Lange x Breite x Hohe)

Gewicht ohne Kabelbdume: 320 g (0,71 lbs)
Form des Gerédtes siehe Abschnitt Abmessungen auf Seite 32
Mechanische Umgebungs- Schutzart: IP20

bedingungen
Klimatische Umgebungs- —40 °C bis +85 °C (—40 °F bis +185 °F)
bedingungen max. 85 % Luftfeuchtigkeit ohne Betauung

bis 2.000 m (6.561') iiber dem Meeresspiegel
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4.1.3 Produktidentifikation — Schilder am Gerat

EasyNOx
auBlenseitig am Gehduse
s ~
_ P/N Artikelnummer des EasyNOx

S/N Seriennummer des EasyNOx sowie unter HM/
Module die Seriennummer des im Gehduse ein-

P/N| 63.05.010 gebauten EasyNOx-HMI-Moduls
SI/N| 05042245

HMI Module

S/N| 03094058

Made by
MOTORTECH GmbH
20223 Celle

Germany c €
\www.motonech‘de )

EasyNOx-HMI-Modul
Gerateriickseite

P/N|06.05.150 |

M ’ AIN|PV4.00.0000-000-AA-A |

HMI Module S/N 03094058 |

Abk. Bedeutung

P/N Artikelnummer des EasyNOx-HMI-Moduls

A/N Arrangement-Nummer des EasyNOx-HMI-Moduls
S/N Seriennummer des EasyNOx-HMI-Moduls
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CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul

= MOTORTECH

P/N 63.05.011
S/IN 05042268

Abk. Bedeutung
P/N Artikelnummer des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls
S/N Seriennummer des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls

CAN-Bus-Modul
auBenseitig am Gehduse

£ MOTORTECH’
P/N 06.72.099

Abk. Bedeutung
P/N Artikelnummer des CAN-Bus-Moduls

NOx-Sensor
An der Unterseite der Auswerteeinheit finden Sie auf dem oberen Schild die Teilenummer (P/N)
des NOx-Sensors.

MOTORTECH"

P/N 56.03.002
Das Herstellungsdatum sowie die Seriennummer des NOx-Sensors kénnen iiber den zweidimen-
sionalen Matrixcode (DataMatrix-Code) auf dem Anschlussstecker der Auswerteeinheit ausgele-
sen werden. Hierfiir konnen Sie beispielsweise einen QR-Scanner verwenden, der auch Data-
Matrix-Codes lesen kann. Die relevanten Informationen finden Sie an den folgenden Stellen der
ausgelesenen und insgesamt 49-stelligen Zeichenfolge:

Stelle Bedeutung |
22 +23 Herstellungsjahr (3. und 4. Stelle)

24 + 25 Herstellungsmonat
26 + 27 Herstellungstag
28 -31 Seriennummer
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1/0-Kommunikationsmodul (EXTENDED-Paket)
auf der Unterseite des Hutschienen-Federclips

= MOTORTECH

P/IN 63.05.014-01
S/IN 05042922

Abk. Bedeutung

P/N Artikelnummer des 1/0-Kommunikationsmoduls

4.1.4 Elektrische Daten

Das EasyNOx hat die folgenden elektrischen Eigenschaften:

Eigenschaft

Leistungsaufnahme

Spannungsversorgung

Strombedarf

Genauigkeit der Echtzeituhr

Interne Backup-Batterie

Rev. 12/2020

Wert

Ohne CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul:
5,3 W typisch, max. 22,8 W

Mit bis zu zwei CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modulen:
max. 67 W

Nennspannung: 24 V DC
Betriebsspannung: 16 V DC bis 32 V DC

Ohne CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul:
max. 1,5 A

Mit bis zu zwei CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modulen:
max. 4,2 A

+30 ppm bei 25 °C (77 °F)

Typ: CR1220 (3 V, Li-lon)
Lebensdauer: ca. 8 Jahre (abhangig vom Einsatz)
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Die Messeingdnge des CAN-Bus-Moduls haben die folgenden elektrischen Daten:

Eigenschaft Wert

Auflosung 16 Bit
Thermoelementeingange Anzahl: 2

geeignet fiir Thermoelemente Typ K, Klasse 1 entsprechend
IEC 584

mit Kaltstellenkompensation

Messbereich: =200 °C bis +1.200 °C (-328 °F bis +2.192 °F)
Messauflosung: 0,1 K

Messgenauigkeit: + 0,1 K

Abtastrate: 100 Hz je Eingang

Die Messstelle des Thermoelements muss vom Gehduse
isoliert sein.

Analoge Stromeingdnge Anzahl: 2
zuldssiger Strom: max. 22 mA
Strombereich fiir Messwerte: 4 mA bis 20 mA
Messauflosung: 0,001 mA
Messgenauigkeit: 0,01 % v. E.
Abtastrate: 200 Hz je Eingang

Periode CAN-Nachricht 200 ms
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Die Messsonde des NOx-Sensors hat die folgenden Eigenschaften:

Eigenschaft Wert

Messbereich Stickoxid (NOx) o ppm bis 1.500 ppm
Messgenauigkeit Stickstoff- siehe Tabelle 1

monoxid (NO)

Ansprechzeit Stickoxid (NOx) t10-90: Max. 5.300 ms
Querempfindlichkeit NOx-Messung Ammoniak (NHs) typ. 100 %
Empfindlichkeit NOx-Messung Stickstoffdioxid (NO:) typ. 80 %
Messbereich Sauerstoff (02) 0 % bis 20,9 %
Messgenauigkeit Sauerstoff (02) siehe Tabelle 2
Abgasgeschwindigkeit min. 10 m/s

Druckpulsation max. 130 mbarspitze-spitze 0berhalb 10 Hz
NO.-Korrekturfaktor (Kno) 0,8 (ab Werk eingestellt)

Messgenauigkeit

Die Messgenauigkeit des NOx-Sensors kann durch Druckpulsationen iiber
130 mbarspitze-spitze im Frequenzbereich iiber 10 Hz negativ beeinflusst wer-
den. Verwenden Sie den NOx-Sensor daher ausschlieBlich aufierhalb dieses
Bereichs.

Tabelle 1: Messgenauigkeit Stickstoffmonoxid (NO)

Messwert Messgenauigkeit
NO =< 100 ppm +10 ppm

100 ppm < NO < 500 ppm +10 %

500 ppm ¢ NO < 1.500 ppm +15 %

Tabelle 2: Messgenauigkeit Sauerstoff (02)

Messwert Messgenauigkeit
0:25% +2.500 ppm abs
5% <¢02<20,9 % +5%rel
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Das I/0-Kommunikationsmodul des EasyNOx-EXTENDED-Pakets hat die folgenden elektrischen
Eigenschaften:

Eigenschaft Wert

Spannungsversorgung Nennspannung: 24 V DC
Betriebsspannung: 8 V DC bis 32 V DC

Bindrer Eingang Low-Pegel: o V
sicherer High-Pegel: Versorgungsspannung x 0,5 bis 32 V

Bindre Ausgange Anzahl: 3
Plus/Masse-schaltend

Low-Pegel: o V
High-Pegel: entspricht Versorgungsspannung

Analoger Eingang Strombereich fiir Messwerte: 4 mA bis 20 mA

Analoger Ausgang Ausgangsstrom: 4 mA bis 20 mA

4.1.5 Anzeige
Das Display des EasyNOx hat die folgenden Eigenschaften:

Eigenschaft Wert

Bildschirmdiagonale 178 mm (7")

Auflosung 800 x 480 Pixel

Farbtiefe 18 Bit (262.144 Farben)

Helligkeit 400 cd/m2 typisch

Blickwinkel 50°, 70°,70°, 70° (UDRL)
Touch-Technologie projiziertes kapazitives Multitouch
Lebensdauer Hintergrund- 50.000 Stunden typisch

beleuchtung
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4.1.6 Schnittstellen
Das EasyNOx verfiigt iiber die folgenden Schnittstellen:

USB-Schnittstelle
- kompatibel mit USB 2.0

- Datenrate: 480 Mbit/s (Host)

CAN-Bus-Schnittstellen
- Anzahl: 2

- Netzwerkprotokoll: CANopen® (CAN1), SAE J1939 (CAN2)
- nach 1SO/DIS 11898

- Ubertragungsrate: 250 kbit/s

- max. Leitungsldnge 250 m (820"

— Die CAN-Bus-Schnittstellen des EasyNOx sind ausschlieBlich fiir die Kommunikation mit
Gerdten vorgesehen, die vom EasyNOx unterstiitzt werden.

Betriebssicherheit!

Die Speicherkarte muss im EasyNOx eingesetzt bleiben, wenn Sie die NOx-
Uberwachung verwenden. Andernfalls verlieren Sie den Zugriff auf die
aufgezeichneten Daten der NOx-Uberwachung. Sofern die Speicherkarte
zwingend getauscht werden muss, wenden Sie sich an lhren MOTOR-
TECH-Ansprechpartner (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf
Seite 117).

Speicherkarten-Steckplatz
- unterstiitzte Speicherkartentypen: SDHC, SD, MMC
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4.1.7 Ubersichtszeichnungen

4.1.7.1 Abmessungen

EasyNOx
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CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul
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1/0-Kommunikationsmodul (EXTENDED-Paket)
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4.1.7.2 Komponenten

EasyNOx

o

&
-

Pos. Beschreibung

1] Gehdusetir

Touchscreen
Gehdusetiirverschluss
Kabelverschraubungen

USB-Anschluss mit Schutzkappe
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CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul

Pos. Beschreibung

CAN-Bus-Modul

Kabelverschraubungen

Erdungskabel

Verbindungskabel CAN-Bus-Modul zur Auswerteeinheit
Auswerteeinheit des NOx-Sensors

Anschlussstecker der Auswerteeinheit
Verbindungskabel Auswerteeinheit zum Sensorelement

Sensorelement des NOx-Sensors

HEEEHEOE N
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4.1.8 Anschliisse und LEDs
EasyNOx
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Pos. Beschreibung

1| Reihenklemmen (siehe Abschnitt EasyNOy auf Seite 51)
o USB-Anschluss
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CAN-Bus-Modul

Term
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Bezeichnung

Funktion

P1, +, -, G1
P2, +, -, G2
P3, +, -, G3
P4, +, -, G4

Term Off/On
V+, GND

CAN-L, CAN-H
ON/CAN
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Messanschliisse fiir die Thermoelemente

analoger Eingang fiir ein Ladedruck- oder ein Lastsignal

Optionaler analoger Stromeingang, dessen Eingangsstrom in der
NOx-Uberwachung des EasyNOx angezeigt werden kann.

Schiebeschalter zur Terminierung des CAN-Busses

Anschluss fiir die Versorgungsspannung und zum Durchschleifen
der Versorgungsspannung

Anschluss fiir die Kommunikation iiber den CAN-Bus
Die LED zeigt den J1939-Status des CAN-Bus-Moduls an:

—  Griin: Das CAN-Bus-Modul befindet sich im Zustand ,,Error
Active“.

—  Griin leuchtend, 4 Mal rot blinkend: Das CAN-Bus-Modul befin-
det sich im Zustand ,,Error Passive“.

— Rot: Das CAN-Bus-Modul befindet sich entweder im Zustand
,»Bus Off oder es besteht ein Fehler beziiglich der eingestellten
Bitrate oder Knoten-ID.
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Bezeichnung Funktion

ERROR Die LED zeigt den Gerdtezustand des CAN-Bus-Moduls an:
—  Griin: Das CAN-Bus-Modul arbeitet einwandfrei.

— Blinkt wiederholt 1 Mal lang und 1 Mal kurz rot: Die Bitrate ist
falsch eingestellt.

— Blinkt wiederholt 1 Mal lang und 2 Mal kurz rot: Die Knoten-1D
ist falsch eingestellt.

— Blinkt gleichm@Big rot: ein nicht passender Sensor oder kein
Sensor angeschlossen

Modul-1D DIP-Schalter zur Einstellung der Knoten-ID des CAN-Bus-Moduls
Baud DIP-Schalter zur Einstellung der Bitrate des CAN-Bus-Moduls

Die Verkabelung und Konfiguration des CAN-Bus-Moduls ist in Abschnitt CAN-Bus-/NOx-Sen-
sor-Modul auf Seite 54 beschrieben.
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5.1 Auspacken
Beachten Sie vor dem Auspacken die Hinweise im Abschnitt Fachgerechter Transport auf
Seite 17.

Damit sich im Sensorelement des mitgelieferten NOx-Sensors kein Kondenswasser bildet, soll-
ten Sie jegliche Temperaturschocks beim Offnen der Verpackung vermeiden. Lassen Sie vor dem
Offnen die Versandeinheit sich an die Montagetemperatur anpassen, indem Sie sie mindestens
einen Tag lang bei Montagetemperatur lagern.

Vermeiden Sie nach dem Offnen der Verpackung Temperaturschwankungen von mehr als + 5 °C
(9 °F). Der mitgelieferte NOx-Sensor darf nicht in verunreinigter Luft und unter schlechten Wetter-
bedingungen (z. B. Ol, Wasser, Schnee, Staub, Sand, Rauch) aus der Verpackung genommen
werden.

Packen Sie die Bestandteile des EasyNOx-System aus, ohne sie zu beschddigen, und sorgen Sie
dafiir, dass sich die Betriebsanleitung stets in der Nahe des Gerates befindet und zugédnglich ist.
Entfernen Sie die Schutzkappe des Sensorelements erst, wenn Sie innerhalb dieser Betriebs-
anleitung dazu angewiesen werden (siehe Abschnitt Montage des Sensorelements des NOx-Sen-
sors auf Seite 43). Kontrollieren Sie die Vollstandigkeit der Lieferung und iiberzeugen Sie sich
davon, dass das Gerédt Ihrer Anwendung entspricht.

Lieferumfang
Der Lieferumfang des EasyNOx umfasst:

— EasyNOxinkl. Gehduse und eingesetzter SD-Karte 16 GB
- Abdichtstopfen fiir EasyNOx-Gehduse (4x)
— Dichteinsatz fiir Kabelverschraubung M25 am EasyNOx-Gehduse, 3x @7 mm (2x)
— Dichteinsatzstift fiir Dichteinsatzoffnung @7 mm (6x)
- bis zu zwei CAN-Bus-/NOx-Sensor-Module vormontiert auf Montageplatte jeweils inklusive
- Dichteinsatzstift fiir Kabelverschraubung M16, &9,5 mm
— Dichteinsatzstift fiir Kabelverschraubung M12, @7 mm (2x)
- Anschwei3stutzen fiir NOx-Sensor
- Verschlussschraube fiir Anschweif3stutzen
- Betriebsanleitung
— EXTENDED-Paket: bis zu zwei I/0-Kommunikationsmodule

Optionales Zubehor:

- CAN-Bus-Hybrid-Kabel zur Verbindung der CAN-Bus-Module mit dem EasyNOx und zur Span-
nungsversorgung

- Mantel-Thermoelemente mit passender Klemmverschraubung

- Ladedrucksensor
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5.2 Montage des EasyNOx

Die Montage des EasyNOx erfolgt im Allgemeinen an der Wand im Schaltraum an einer geeigne-
ten zugdnglichen Stelle. Ist kein Schaltraum vorhanden, kann das EasyNOx auch im Maschinen-
raum montiert werden, jedoch zum Schutz vor hohen Temperaturen und Vibrationen nicht in
unmittelbarer Ndhe des Motors. Der Einbauort muss so gewdhlt werden, dass ausreichend Platz
fiir Wartungs- und Reparaturarbeiten vorhanden ist und das Gerdt problemlos bedient werden
kann. Grundsétzlich miissen die mechanischen Spezifikationen des EasyNOx eingehalten wer-
den (siehe Mechanische Daten auf Seite 22). Das EasyNOx ist nicht fiir die AuBenmontage geeig-
net.

Verwenden Sie fiir die Wandmontage grundsétzlich die vier Schraubdffnungen an der Riickseite
des EasyNOx-Gehduses (siehe Abmessungen auf Seite 32). Achten Sie auf eine ausreichende
Tragfdhigkeit der Wand und verwenden Sie Befestigungsmittel, die fiir die Wandmontage geeig-
net sind. Um die IP-Schutzart des EasyNOx zu gewdhrleisten, fiihren Sie die Befestigung so aus,
dass die Schrauboffnungen ausreichend abgedichtet werden.

Abdichtstopfen fiir Schrauboffnungen

Damit die IP-Schutzklasse des EasyNOx auch bei Lagerung oder einem
Transport gewdhrleistet ist, konnen Sie bei Bedarf die vier Schrauboff-
nungen mit den mitgelieferten Abdichtstopfen verschlieBRen.

5.3 Montage des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls

Die CAN-Bus-/NOx-Sensor-Module sind an einer geeigneten Stelle in direkter Motorndhe, jedoch
nicht auf dem Motor einzubauen. Achten Sie bei der Wahl der Montageorte auf die maximal ver-
fiigharen Kabellangen und Spezifikationen der einzelnen Verbindungskabel. Halten Sie aufier-
dem die mechanischen Spezifikationen des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls ein (siehe Mechani-
sche Daten auf Seite 22). Beachten Sie auBerdem, dass das J1939-Netzwerk, an das das EasyNOx
und die CAN-Bus-/NOx-Sensor-Module angeschlossen sind, die maximale Leitungslange von
250 m (820') einhilt.

Die Montage des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls erfolgt tiber die Schrauboffnungen auf der Mon-
tageplatte (siehe Abmessungen auf Seite 32). Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und
achten Sie am Montageort auf eine ausreichende Tragfahigkeit.
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5.4 Montage des Sensorelements des NOx-Sensors

Rev. 12/2020

Erstickungsgefahr! Vergiftungsgefahr!

Durch undichte Stellen im Abgasrohr konnen Abgase austreten und Perso-
nen im Anlagenraum ersticken oder vergiftet werden. Priifen Sie nach der
Montage der Sensoren die Dichtheit des Abgasrohrs.

Betriebssicherheit!

Um den NOx-Sensor sicher zu montieren, beachten Sie unbedingt das Fol-
gende:

Um den NOx-Sensor und sich selbst zu schiitzen, tragen Sie ESD-kon-
forme Arbeitshandschuhe. Halten Sie zum Schutz des NOx-Sensors vor
elektrostatischen Entladungen auBBerdem IEC 61340-5-1 und

IEC TR 61340-5-2 in der jeweils giiltigen Fassung ein.

Beriihren Sie wahrend der Montage unter keinen Umstdanden die Sonde
des Sensorelements.

Kommt es zu einer mechanischen Erschiitterung des Sensorelements
(z. B. Fallen auf den Boden), darf der NOx-Sensor unter keinen Umstan-
den weiterverwendet werden und ist zu ersetzen. Wenden Sie sich hier-
fiir an lhren MOTORTECH-Ansprechpartner (siehe Hinweis auf Service /
Kundendienst auf Seite 117).

Das Sensorelement darf maximal zwei Mal montiert und demontiert
werden. Die elektrische Verbindung zur Auswerteeinheit des NOx-Sen-
sors darf maximal 20 Mal hergestellt und getrennt werden. Danach
kann eine ordnungsgemafe Funktion des Sensors nicht mehr gewdhr-
leistet werden.

S MOTORTECH
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SCR-Katalysator: Keine Uberwachung nach VDMA 6299:2019-09

Die NOx-Uberwachung des EasyNOx wertet bei einem SCR-Katalysator nicht
die Dosierfreigabe der Harnstofflosung aus. Die NOx-Uberwachung des
EasyNOx ist daher nicht geeignet, SCR-Katalysatoren gemaf3 Einheitsblatt
VDMA 6299:2019-09 zu iiberwachen.

Die mdglichen Montagepositionen des Sensorelements hangen vom verwendeten Katalysator-
typ ab:

- Oxidationskatalysator, Drei-Wege-Katalysator: Wéhlen Sie eine geeignete Position zwischen
Abgaswarmetauscher und Abgasturbolader vor oder nach dem Katalysator.

- SCR-Katalysator: Wahlen Sie eine geeignete Position zwischen Katalysator und Abgaswar-
metauscher.

Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand des Sensorelements zum Abgasturbolader. In der
Regel sollte dieser Abstand mindestens 1 Meter (3,3') betragen.

Die Montageposition des Sensorelements muss so festgelegt sein, dass sich im Schutzrohr des
Sensorelements kein Kondenswasser sammeln kann. Die moglichen Neigungswinkel hangen
vom Verlauf des Abgasrohres ab. Die Montage in einem vertikalen Abgasrohr wird von MOTOR-
TECH nicht empfohlen.

Neigungswinkel horizontales Abgasrohr

—

Abgasstrom
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Neigungswinkel vertikales Abgasrohr

Abgasstrom

Um eine ordnungsgemadfe Funktion des Verbindungskabels zu gewdhrleisten, muss am Monta-
geort der Mindestbiegeradius des Verbindungskabels von 20 mm (0,79") eingehalten werden
und der Winkel des Kabelaustritts an der Sensorelementtiille muss kleiner als 15° sein.

Das Sensorelement wird im laufenden Betrieb heif3. Das Sensorelement muss daher am Abgas-
rohr an einer geeigneten Stelle angebracht sein, an der sich Personen an der Anlage nicht daran
verbrennen kdnnen, oder es muss ein geeigneter Schutz um das Sensorelement herum ange-
bracht sein, der ein Beriihren des Sensorelements verhindert.

Stellen Sie sicher, dass der Motor wahrend der Montage abgeschaltet ist und das EasyNOx-
System nicht unter Spannung steht. Stellen Sie auSerdem sicher, dass sich das Abgasrohr
ausreichend abgekiihlt hat und sich im Abgasrohr keine Abgase befinden.

Das Sensorelement des NOx-Sensors wird {iber den mitgelieferten Anschweif3stutzen aus Edel-
stahl (Werkstoffnrummer 1.4301) von MOTORTECH in das Abgasrohr eingeschraubt. Die mitgelie-
ferte Verschlussschraube dient zum VerschlieBen des Anschweif3stutzens, falls Sie die Offnung
nicht mehr nutzen oder voriibergehend schlieen wollen, und als AnschweiBhilfe fiir den An-
schweif3stutzen.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Bohren Sie an der gewdhlten Montageposition im Abgasrohr ein Loch mit einem Durchmes-
servon 27 mm + 1 mm (1,07" £ 0,04") in das Abgasrohr.

@ 27 mm £ 1 mm
| (1.07"£0.04")

=X

2. Schrauben Sie die mitgelieferte Verschlussschraube in den mitgelieferten Anschweif3stut-
zen und schweiBen Sie den Anschweif3stutzen aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) mit
geeignetem Schweiflzusatz in dieses Loch ein.
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3. Um ein erneutes Aus- ein Einschrauben des Sensorelements zu vermeiden, ermitteln Sie an
der Montageposition des Sensorelements mit einem geeigneten kalibrierten Abgasanalyse-
geridt das NO2/NOx-Verhiltnis (Korrekturfaktor K) im Abgas. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie im Abschnitt NO-/NOx-Verhdiltnis ermitteln auf Seite 47.

4. Entfernen Sie beim Sensorelement die Schutzkappe von der Sonde. Ziehen Sie dabei nicht
am Verbindungskabel, sondern fassen Sie das Sensorelement ausschlieBlich am Metallkor-
per an.

5. Priifen Sie, ob das Gewinde des Sensorelements ausreichend gefettet ist. Bei Bedarf fetten
Sie es mit Hochtemperatur-Fett nach. Stellen Sie auBerdem sicher, dass sich in und auf der
Sonde wdhrend der Montage kein Schmutz oder Staub ablagert.

6. Setzen Sie das Sensorelement in den Anschweif8stutzen ein und schrauben Sie das Sensor-
element tiber dessen Sechskantmutter zundchst per Hand in den Anschweif3stutzen ein. Die
ausgehenden Leitungen diirfen sich dabei nicht um mehr als 180° verdrehen. Kontern Sie
daher mit der Hand am Sensorelement dagegen.

7. Ziehen Sie das Sensorelement dann mit Hilfe eines kalibrierten Drehmomentwerkzeugs mit
einem Anzugsmoment von 50 Nm % 10 Nm (36,9 lb-ft + 7,4 lb-ft) iiber dessen Sechskantmut-
ter fest. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie am Montageort den Mindestbiegeradius des Ver-
bindungskabels von 20 mm (0,79") einhalten und dass der Winkel des Kabelaustritts an der
Sensorelementtiille kleiner als 15° ist.

HEX 22

50 Nm £ 10 Nm
(36.9 Ib-ft £ 7.4 Ib-ft)

» Das Sensorelement des NOx-Sensors ist montiert.

8. Geben Sie spadter, wenn Sie das EasyNOx konfigurieren, in der Ansicht Einstellung
NOx-Schwellwerte der betreffenden NOx-Uberwachung das oben ermittelte NO2/NOx-
Verhidltnis an (siehe Abschnitt Einstellungen auf Seite 104).
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5.5 NO2/NOx-Verhiltnis ermitteln

Bei der Erstmontage des NOx-Sensors am Einbauort sowie bei jedem Wechsel des NOx-Sensors
ist an der Montageposition des Sensorelements das NO-/NOx-Verhiltnis (Korrekturfaktor K) im
Abgas zu ermitteln. Verwenden Sie ein geeignetes kalibriertes Abgasanalysegerdt und ermitteln
Sie an der Montageposition des Sensorelements die Konzentration an Stickstoffdioxid (NO2) und
Stickoxid (NOx). Der Korrekturfaktor K ergibt sich aus der folgenden Gleichung:

-  K=NO:/NOx

Wenn Sie das EasyNOx konfigurieren, geben Sie diesen Wert in der Ansicht Einstellung
NOx-Schwellwerte bei der betreffenden NOx-Uberwachung an (siehe Abschnitt Einstellungen auf
Seite 104).

Ermitteln Sie das NO=/NOx-Verhaltnis immer vor dem ersten Einschrauben des Sensorelements
und vermeiden Sie ein erneutes Aus- und Einschrauben des Sensorelements. Beachten Sie
aulerdem bei der Erstmontage des NOx-Sensors die Anweisungen des Abschnitts Montage des
Sensorelements des NOx-Sensors auf Seite 43 und beim Austausch des NOx-Sensors die An-
weisungen des Abschnitts NOx-Sensor austauschen auf Seite 120.

5.6 Montage des |/0-Kommunikationsmoduls

Zuordnung der Module zu den Motoren

Richten Sie lhr EasyNOx-System so ein, dass die erste NOx-Uberwachung
des EasyNOx den ersten Motor und die zweite NOx-Uberwachung des
EasyNOx den zweiten Motor iiberwacht. Achten Sie auf eine korrekte Kon-
figuration der EasyNOx-Komponenten (CAN-Bus-Modul, NOx-Sensor und
beim EXTENDED-Paket zusétzlich 1/0-Kommunikationsmodul).

Bei den I/O-Kommunikationsmodulen des EXTENDED-Pakets sind die CAN-Adressen unverinder-
bar vorkonfiguriert. Anhand der MOTORTECH-Teilenummer (P/N) konnen Sie erkennen, welche
CAN-Adresse beim I/0-Kommunikationsmodul konfiguriert ist.

Teilenummer CAN-Adresse
P/N 63.05.014-01 10 (0x0A)
P/N 63.05.014-02 11 (0x0B)

MOTORTECH empfiehlt, dass Sie das I/0-Kommunikationsmodul mit der CAN-Adresse 10 zur
Verwendung mit der ersten NOx-Uberwachung des EasyNOyx verkabeln und konfigurieren und das
I/0-Kommunikationsmodul mit der CAN-Adresse 11 zur Verwendung mit der zweiten NOx-Uber-
wachung des EasyNOx.

Montieren Sie dementsprechend das I/0-Kommunikationsmodul mit der passenden Teilenum-
mer auf einer waagerechten Hutschiene im Schaltschrank des betreffenden Motors. Beachten
Sie dabei, dass das CANopen®-Netzwerk, an das das EasyNOx und die I/0-Kommunikations-
module angeschlossen sind, die maximale Leitungsldnge von 250 m (820') einhilt.
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5.7 Einbauorte der Thermoelemente

Erstickungsgefahr! Vergiftungsgefahr!

Durch undichte Stellen im Abgasrohr konnen Abgase austreten und Perso-
nen im Anlagenraum ersticken oder vergiftet werden. Priifen Sie nach der
Montage der Sensoren die Dichtheit des Abgasrohrs.

Zur Uberwachung des Katalysatorbetriebs und zur Taupunkterkennung fiir den NOx-Sensor ist es
erforderlich, dass Sie im Abgasrohr am Katalysatorauslass an geeigneter Stelle ein Thermoele-
ment montieren. Verwenden Sie ausschlieflich Thermoelemente des Typs K mit vom Gehduse
isolierter Messstelle. Gehen Sie beim Einbau der Thermoelemente nach Herstellervorgabe vor
und achten Sie darauf, dass die Thermoelemente mittig im Abgasrohr sitzen.

Die folgenden Anordnungen werden vom EasyNOx unterstiitzt:

- vor und nach Katalysator (Vor & Nach Kat)
Montieren Sie in dieser Anordnung die Thermoelemente mit gleichem Abstand vor und nach
dem Katalysator.

T T2

! I
— =

- nach Katalysator (Ein nach Kat)
™

— | —
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— in zwei Abgasstrangen nach Katalysator (Zwei nach Kat)
Fiir die Taupunkterkennung beim NOx-Sensor werden die Messwerte beider Thermoelemente
herangezogen.

T

|
/l IT!N
N

5.8 Einbauort des Ladedrucksensors

Erstickungsgefahr! Vergiftungsgefahr!

Durch undichte Stellen im Abgasrohr konnen Abgase austreten und Perso-
nen im Anlagenraum ersticken oder vergiftet werden. Priifen Sie nach der
Montage der Sensoren die Dichtheit des Abgasrohrs.

Wenn Sie fiir die Normalbetriebserkennung den absoluten Ladedruck als Indikator fiir die Motor-
last heranziehen wollen und dafiir im EasyNOx den NOx-Uberwachungsmodus MAP Saugmotor
oder MAP Turbomotor verwenden (siehe Abschnitt Einstellungen auf Seite 104), ist ein Lade-
drucksensor (Absolutdrucksensor) 4—20 mA erforderlich.

Bauen Sie den Ladedrucksensor auf der Saugseite des Motors nach der Drosselklappe ein. Der
Einbauort muss eine ausreichende mechanische Festigkeit haben und darf die vorgegebenen
Temperaturbereiche nicht iiberschreiten. Beachten Sie die Anzugsmomente nach Herstelleran-
gabe. Beachten Sie bei der Verkabelung die einschligigen Richtlinien. Uberpriifen Sie nach den
Montagearbeiten die Dichtheit des Systems.

Der Ladedrucksensor kann direkt mit dem CAN-Bus-Modul verbunden werden. Alternativ kann
sein Signal tiber den Schaltschrank an das CAN-Bus-Modul weitergeleitet werden. Fiir weitere
Informationen lesen Sie den Abschnitt CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul auf Seite 54.
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5.9 Ladedruck fiir Normalbetriebserkennung ermitteln

Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie fiir die Normalbetriebserkennung den absoluten Lade-
druck als Indikator fiir die Motorlast heranziehen wollen und dafiir im EasyNOx den NOx-Uberwa-
chungsmodus MAP Saugmotor oder MAP Turbomotor verwenden (siehe Abschnitt Einstellungen
auf Seite 104). Ermitteln Sie in diesem Fall den Ladedruck, der bei Ihrem Motor auf der Saugseite
den Beginn des Normalbetriebes anzeigt (beispielsweise 30 % Nennlast nach VDMA 6299:
2019-09 oder nach Motorenherstellerangabe). Bei einem Saugmotor muss dieser Ladedruck
dann unterschritten, bei einem Turbomotor iiberschritten werden.

50 Rev. 12/2020



1 6 Verkabelung und Konfiguration = MOTORTECH

6.1 EasyNOx

Verletzungsgefahr!

Das EasyNOx ist fiir den Betrieb in Stromkreisen mit Funktionskleinspan-
nung mit sicherer elektrischer Trennung (PELV) vorgesehen. Die Spannun-
gen in diesen Stromkreisen diirfen 5o V AC oder 75 V DC nicht {iberschrei-
ten.

Das EasyNOx darf nicht mit Stromkreisen elektrisch verbunden werden, die
gefahrlich hohe Spannungen fiihren oder bei Auftreten eines Einzelfehlers
fithren konnten.

Daher miissen unter anderem folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

— Die Spannungsversorgung darf nur aus Netzteilen mit elektrisch siche-
rer Trennung oder aus Batterien erfolgen.

— Es miissen Relais mit sicherer Trennung zur Kopplung mit Stromkreisen
verwendet werden, die gefdhrliche Spannung fiihren oder im Fehlerfall
fiihren konnten.

— Alle aktuell geltenden Normen und Vorschriften miissen beriicksichtigt
werden.

Betriebssicherheit!

Die Gerate des EasyNOx-Systems sind mit geschlossenen Gehdusen zu
betreiben. Andernfalls sind eine ordnungsgeméafe Funktion der Gerate
sowie die Einhaltung der Schutzarten nicht gewdhrleistet.

Wenn das System stromlos ist, diirfen die Gehduse allenfalls zur Verkabe-
lung und zur Konfiguration gedffnet werden. Achten Sie bei gedffnetem
Gehaduse darauf, dass sich keine Feuchtigkeit im Gehduse bildet.

Um das EasyNOx zu verkabeln oder die Speicherkarte des EasyNOx zu tauschen, miissen Sie die
Tiir des EasyNOx-Gehduses 6ffnen. Drehen Sie mit einem geeigneten Schlitzschraubendreher
oder einem Schraubendreher T25 beiden Verschliisse an der rechten Gehdusekante auf die
Position offen.

Position geschlossen Position offen
(langer Schlitz oben) (langer Schlitz links)
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Verkabelung
Nehmen Sie die Verkabelung wie folgt vor:

e

O O
®
N
®
@) O
< o i)
MBI SRR EEE:
Power in | Power
24 V= | out CAN1 CAN2
max. max. | CANopen | J1939
10A 8A
Bezeichnung Funktion
Power in Earth, Klemmen fiir die Spannungsversorgung des Easy-
24V~ L+, L- NOx-Systems (16 V DC bis 32 V DC, Nennspannung
24V DC)
Power out L-, L+ Klemmen fiir die Durchleitung der Versorgungsspan-

nung zum ersten CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul (z. B.
tiber das CAN-Bus-Hybrid-Kabel von MOTORTECH)

CAN1 Shield, Lo, Klemmen fiir die CAN-Bus-Schnittstelle CAN1, Protokoll

CANopen Hi, Com CANopen®, zur Verbindung mit den Gerdaten im CAN-
open®-Netzwerk einschlieBlich der 1/0-Kommunika-
tionsmodule des EasyNOx-EXTENDED-Pakets (siehe
CAN-Bus-Verkabelung CAN1 auf Seite 60)

CAN2 Com, Hi, Lo, Klemmen fiir die CAN-Bus-Schnittstelle CAN2, Protokoll

J1939 Shield J1939, zum Anschluss des ersten CAN-Bus-/NOx-Sensor-
Moduls (z. B. iiber das CAN-Bus-Hybrid-Kabel von MO-
TORTECH)

Verwenden Sie fiir jede Ader, die sie auf eine Klemme legen, geeignete Aderendhiilsen (nicht im
Lieferumfang).
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Verwenden Sie fiir den Anschluss des EasyNOx-Systems an die Spannungsversorgung ein drei-
adriges Rundkabel mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm=. Die Erde des EasyNOx-Systems
muss mit der Erde der Anlage verbunden werden.

Verwenden Sie ausschlieBlich geschirmte CAN-Leitungen und schlieBen Sie die Schirme an die
dafiir vorgesehenen Klemmen (Shield) an. Sofern Sie nicht das CAN-Bus-Hybrid-Kabel von
MOTORTECH verwenden, miissen das geschirmte CAN-Kabel und die Spannungsversorgung
parallel gefiihrt werden. Achten Sie auf einen ausreichenden Leitungsquerschnitt des Span-
nungsversorgungskabels abhangig von seiner Leitungsldange und der Anzahl der angeschlosse-
nen EasyNOx-CAN-Bus-/NOx-Sensor-Module. Mégliche Leitungslangen abhédngig vom Leitungs-
querschnitt entnehmen Sie den folgenden Tabellen.

Leitungsquerschnitt 1,5 mm2

Leitungsldnge Minimale Versorgungsspannung
1 Modul 2 Module

25m (82" 18V DC 20V DC

50 m (164") 20V DC 24V DC

Leitungsquerschnitt 2,5 mm?

Leitungsldnge Minimale Versorgungsspannung
1 Modul 2 Module

25m (82" 17,3V DC 18,5V DC

50 m (164") 18,5V DC 21V DC

Setzen Sie in die Kabelverschraubungen, durch die Sie kein Kabel durchfiihren, die mitgeliefer-
ten Dichteinsdtze und Dichteinsatzstifte ein. VerschliefRen Sie alle Kabelverschraubungen mit
einem Anzugsmoment von 8 Nm (5,9 lb-ft).

Sofern Sie nicht zusatzlich die Speicherkarte tauschen wollen, schlieen Sie nach der Verkabe-
lung des EasyNOx dessen Gehdusetiir und drehen die Verschliisse der Gehdusetiir auf die Posi-
tion geschlossen.
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Austausch der Speicherkarte

Betriebssicherheit!

Die Speicherkarte muss im EasyNOx eingesetzt bleiben, wenn Sie die NOx-
Uberwachung verwenden. Andernfalls verlieren Sie den Zugriff auf die
aufgezeichneten Daten der NOx-Uberwachung. Sofern die Speicherkarte
zwingend getauscht werden muss, wenden Sie sich an lhren MOTOR-
TECH-Ansprechpartner (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf
Seite 117).

Bei Bedarf konnen Sie die mitgelieferte Speicherkarte gegen eine andere, unterstiitzte Speicher-
karte austauschen (siehe Abschnitt Schnittstellen auf Seite 31). Achten Sie beim Einlegen lhrer
Speicherkarte darauf, dass diese nicht durch einen versehentlich umgelegten Schreibschutz-
schalter schreibgeschiitzt wird. Beachten Sie aufierdem, dass Sie bei einem Tausch der Spei-
cherkarte den Zugriff auf die bisher aufgezeichneten Daten der NOx-Uberwachung verlieren.

Sofern Sie nicht zusatzlich das EasyNOx verkabeln wollen, schliefen Sie nach dem Tausch der
Speicherkarte die Gehdusetiir und drehen die Verschliisse der Gehdusetiir auf die Position
geschlossen.

6.2 CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul

Betriebssicherheit!

Die Gerate des EasyNOx-Systems sind mit geschlossenen Gehdusen zu
betreiben. Andernfalls sind eine ordnungsgemafe Funktion der Gerdte
sowie die Einhaltung der Schutzarten nicht gewdhrleistet.

Wenn das System stromlos ist, diirfen die Gehduse allenfalls zur Verkabe-
lung und zur Konfiguration gedffnet werden. Achten Sie bei ge6ffnetem
Gehduse darauf, dass sich keine Feuchtigkeit im Gehduse bildet.

Um das CAN-Bus-Modul und den NOx-Sensor zu verkabeln und zu konfigurieren, miissen Sie den
Gehdusedeckel des CAN-Bus-Moduls 6ffnen. Losen Sie dazu mit einem geeigneten Schrauben-
dreher die vier Deckelschrauben auf der Oberseite und nehmen Sie dann den Gehdusedeckel ab.
Beachten Sie, dass die Deckelschrauben unverlierbar mit dem Gehdusedeckel verbunden sind.

Verwenden Sie fiir jede Ader, die sie auf eine Klemme legen, geeignete Aderendhiilsen.

Alle Kabel sind an geeigneter Stelle durch eine Kabelverschraubung des CAN-Bus-Moduls zu
fiihren. Setzen Sie in die Kabelverschraubungen, durch die Sie kein Kabel durchfiihren, die
mitgelieferten Dichteinsatzstifte ein. Verschlieflen Sie die grofien Kabelverschraubungen M16
mit einem Anzugsmoment von 3 Nm (2,2 lb-ft) und die kleinen Kabelverschraubungen M12 mit
einem Anzugsmoment von 1,2 Nm (0,9 lb-ft).
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Setzen Sie nach der Verkabelung und der Konfiguration den Gehdusedeckel wieder auf das
CAN-Bus-Modul auf und ziehen Sie die vier Deckelschrauben mit einem geeigneten Schrauben-
dreher bis zum Anschlag fest an, so dass das CAN-Bus-Modul wieder sicher verschlossen ist.

Erdung
Das Erdungskabel H des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls muss mit der Erde der Anlage verbun-
den werden.

Verkabelung der Thermoelemente

00000000

— M 1 1 ) ) 1o

Pl + - GI|P2 + - @2

An Eingang 1 schlieflen Sie das erste Thermoelement an. An Eingang 2 schlieflen Sie optional
das zweite Thermoelement an (siehe Abschnitt Einbauorte der Thermoelemente auf Seite 48).
Abhdngig von der Anordnung schlieflen Sie die Thermoelemente wie folgt an:

Anordnung Eingang 1 (T1) Eingang 2 (T2)

vor und nach Katalysator (Vor & Nach Kat)  vor Katalysator nach Katalysator
nach Katalysator (Ein nach Kat) nach Katalysator -

in zwei Abgasstrangen nach Katalysator erster Abgasstrang: zweiter Abgasstrang:
(Zwei nach Kat) nach Katalysator nach Katalysator

Sofern Sie Eingang 2 nicht nutzen, briicken Sie diesen Eingang mit einer Kurzschlussbriicke
zwischen den Klemmen + und —. Dies verhindert Storungen der Messschaltung durch Stérein-
strahlung.

Verwenden Sie ausschlieBlich Thermoelemente mit geschirmten Leitungen. Achten Sie beim
Anschluss auf die Ubereinstimmung der Klemmenbezeichnung mit der Polung der Thermoele-
mente.

Schlieen Sie die Thermoelemente jeweils wie folgt an:

It

P + - G

Kontaktieren Sie die Schirme der Thermoelementleitungen mit den Kabelverschraubungen.
Legen Sie die Schirme nicht innerhalb des CAN-Bus-Moduls auf.
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Verkabelung Ladedrucksensor, MAP-Signal, Lastsignal

00000000

| I o S s S s N s N s A s N s |

P3 + - G3lP4 + - o4

Abhéngig vom vorgesehenen NOx-Uberwachungsmodus (siehe Einstellungen auf Seite 104)
schlieen Sie an Eingang 3 einen Ladedrucksensor 4—20 mA, ein MAP-Signal 4—20 mA oder ein
Lastsignal 4—20 mA an. An Eingang 4 kdnnen Sie optional ein weiteres Signal 4—20 mA anschlie-
Ren, dessen Stromwert im EasyNOy in der Ansicht NOx-Uberwachung angezeigt wird. Beachten
Sie, dass die grofie Kabelverschraubung rechts an der langen Seite des CAN-Bus-Moduls nicht
fiir Eingang 4 zur Verfiigung steht, sofern Sie an dieses Modul ein zweites CAN-Bus-Modul an-
schlieRen (siehe nachfolgenden Abschnitt Spannungsversorgung / CAN-Bus).

Kontaktieren Sie die Schirme der Leitungen mit den Kabelverschraubungen. Legen Sie die
Schirme nicht innerhalb des CAN-Bus-Moduls auf. Es diirfen keine Briicken zwischen den Mess-
eingangen gelegt werden.

Schlieflen Sie einen Ladedrucksensor wie in der folgenden Abbildung dargestellt an. Achten Sie
dabei darauf, dass der Mindestleitungsquerschnitt des Spannungsversorgungskabels vom
Ladedrucksensor 0,5 mmz betragt.

| s N s N s S e |
P+ |-G
1
v+ (]
I
GND []
I
CAN-L []
> ki
4-20 mA ]
CAN-H []

Schlieen Sie aktive Signalquellen 4—20 mA (MAP-Signal, Lastsignal) wie in der folgenden
Abbildung dargestellt an. Verwenden Sie fiir anzuschlieBende aktive Signale 4—20 mA ge-
schirmte Leitungen.

e T s O
P+ |-

=
G
4..20mA
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Spannungsversorgung / CAN-Bus

Q0000000

A

+ [a - T
o8l oz 2
ol ZI Z
O
V+, GND Klemmen fiir die vom EasyNOx oder vom ersten

CAN-Bus-Modul kommende Versorgungsspannung
sowie zur Durchleitung der Versorgungsspannung an
den NOx-Sensor und optional an ein zweites
CAN-Bus-Modul

CAN-L, CAN-H Klemmen fiir das vom EasyNOx oder vom ersten
CAN-Bus-Modul kommende CAN-Kabel sowie zur
Durchleitung des CAN-Signals an den NOx-Sensor und
optional an ein zweites CAN-Bus-Modul

Beachten Sie, dass jede Klemme zweifach vorhanden ist. Falls Sie mehr als eine Ader auf eine
Klemme legen miissen, verwenden Sie fiir eine sichere Verbindung geeignete Doppeladerend-
hiilsen.

Verbinden Sie tiber diese Klemmen das CAN-Bus-Modul mit der Versorgungsspannung und dem
CAN-Kabel vom EasyNOx oder dem ersten CAN-Bus-Modul. Verwenden Sie ein geschirmtes
CAN-Kabel. Kontaktieren Sie den Schirm des Kabels mit der betreffenden Kabelverschraubung.
Legen Sie den Schirm nicht innerhalb des CAN-Bus-Moduls auf.

SchlieBen Sie iiber diese Klemmen zur Durchleitung der Versorgungsspannung und des CAN-
Signals den NOx-Sensor und bei Bedarf ein zweites CAN-Bus-Modul an.

Das Verbindungskabel vom CAN-Bus-Modul zur Auswerteeinheit des NOx-Sensors ist wie folgt
belegt:

Farbe Belegung

weif} L+

braun L-

griin CAN Lo

gelb CAN Hi

grau CAN-Adresse des NOx-Sensors (siehe Abschnitt
CAN-Adressen NOx-Sensor und CAN-Bus-Modul
unten)
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Um eine Einkopplung von Stérsignalen zu vermeiden, achten Sie bei der Verkabelung darauf,
dass die CAN-Leitungen nicht tiber die Signalleitungen gelegt werden.

Sofern Sie an das erste CAN-Bus-Modul ein zweites CAN-Bus-Modul anschlief3en, fiihren Sie das
Spannungsversorgungs- und CAN-Kabel zum zweiten CAN-Bus-Modul durch die groe Kabelver-
schraubung rechts an der langen Seite des ersten CAN-Bus-Moduls.

CAN-Bus-Terminierung

Das CAN-Bus-Modul dient im J1939-Netzwerk als letztes Gerat und muss terminiert werden.
Verwenden Sie zwei CAN-Bus-Module, terminieren Sie nur das letzte CAN-Bus-Modul im J1939-
Netzwerk. Stellen Sie dafiir den Schalter Term mit einem feinen Schraubendreher auf die ge-
wiinschte Position.

Terminierung aus Terminierung ein
Term Term
Off/On Off/On

N (T

CAN-Adressen NOx-Sensor und CAN-Bus-Modul

Zuordnung der Module zu den Motoren

Richten Sie lhr EasyNOx-System so ein, dass die erste NOx-Uberwachung
des EasyNOx den ersten Motor und die zweite NOx-Uberwachung des
EasyNOx den zweiten Motor iberwacht. Achten Sie auf eine korrekte Kon-
figuration der EasyNOx-Komponenten (CAN-Bus-Modul, NOx-Sensor und
beim EXTENDED-Paket zusétzlich I/0-Kommunikationsmodul).

Fiir die Kommunikation mit dem EasyNOx iber den CAN-Bus muss beim NOx-Sensor die korrekte
CAN-Adresse eingestellt sein. Legen Sie die CAN-Adresse des NOx-Sensors i{iber die graue Ader
des Kabelbaums zum NOx-Sensor wie folgt fest.

- erste NOx-Uberwachung (NOx:1): Legen Sie die graue Ader auf die Klemme GND.
- zweite NOx-Uberwachung (NOx:2): Verbinden Sie die graue Ader nicht.
Fiir die Kommunikation mit dem EasyNOx iiber den CAN-Bus muss ebenso beim CAN-Bus-Modul

die korrekte CAN-Adresse eingestellt sein. Stellen Sie die CAN-Adresse des CAN-Bus-Moduls
iber die DIP-Schalter Modul-ID wie folgt ein:

CAN-Bus-Modul 1 2 3 4 5 6 7 8
erste NOx-Uberwachung (NOx:1) O 0 0 0O 0O 0O 1 O
zweite NOx-Uberwachung (NOx:2) 1 0 0 0 0 0 1 O
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Bitrate CAN-Bus-Modul
Stellen Sie die Bitrate des CAN-Bus-Moduls iiber die DIP-Schalter Baud auf 250 kbit/s:

Gerdtekonfiguration EasyNOx

Fiir jedes CAN-Bus-/NOx-Sensor-Modul, das Sie verwenden, fiigen Sie in der Ansicht Ger:ite-
konfiguration des EasyNOy eine NOx-Uberwachung (Anzeigename NO) hinzu (siehe Abschnitt
Geriit hinzufiigen auf Seite 75). Richten Sie Ihr EasyNOx-System so ein, dass die erste NOx-Uber-
wachung (NOx:1) den ersten Motor und die zweite NOx-Uberwachung (NOx:2) den zweiten Motor
iberwacht.
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6.3 CAN-Bus-Verkabelung CAN1

Uber die CAN-Bus-Schnittstelle CAN1 des EasyNOx verbinden Sie das EasyNOx mit einem CAN-
open®-Netzwerk. Uber dieses CANopen®-Netzwerk stellen Sie die Verbindung des EasyNOx zu
den I/0-Kommunikationsmodulen des EXTENDED-Pakets und den weiteren, vom EasyNOx un-
terstiitzten Geraten her.

Fiir die Verkabelung des CAN-Busses werden drei Adern (CAN Hi, CAN Lo und CAN Com) benétigt.
Die Adern fiir CAN Hi und CAN Lo miissen verdrillt ausgefiihrt werden. Der Bus darf bei einer
Bitrate von 250 kbit/s eine maximale Leitungsldnge von 250 m (820') aufweisen und muss an
beiden Enden durch einen Abschlusswiderstand von 120 Q zwischen den Adern CAN Hi und

CAN Lo abgeschlossen werden, um Reflexionen zu verhindern.

In der folgenden Grafik wird beispielhaft die Verkabelung des EasyNOx mit vier weiteren Gerdten
dargestellt:

EasyNOx zweites Geradt vorletztes Gerdt
§
£ o S £ 9
R=120 Q

Coml ] / / R=120 O
H A\
Lo \\

))

CAN1

T S T g 9
(@]
drittes Gerat letztes Gerat
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Gleichtaktspannung im CAN-Bus

Eine storungsfreie Kommunikation der Gerdte im CAN-Bus ist nur gewahr-
leistet, wenn die Spannungspegel der Signalleitungen CAN Hi und CAN Lo
im Bereich von —2 V bis +7 V liegen. Wird dieser Gleichtaktspannungsbe-
reich nicht eingehalten, verwenden Sie zur Potentialtrennung zwischen den
Schnittstellen einen CAN-Bus-Isolator (bei MOTORTECH als Zubehor erhilt-
lich).

CAN-Bus-Verkabelung
Beachten Sie bei der CAN-Bus-Verkabelung die folgenden Hinweise:

- Anjedem Busende muss sich ein Abschlusswiderstand von 120 Q befin-
den (siehe Zeichnung).

- Die maximale Leitungsldange hangt von der Bitrate ab:

Bitrate Maximale Maximale Linge Maximale Gesamt-

Leitungsldnge  einer Stichlei- lange aller Stichlei-
tung tungen

1 Mbit/s 25m (82" 1,5m (5 7,5 m (25')

800 kbit/s 50 m (164" 2,5m (8") 12,5 m (41"

500 kbit/s 100 m (328") 5,5 m (18") 27,5 m (90"

250 kbit/s 250 m (820") 11m (36') 55 m (180")

125 kbit/s 5oom (1.640") 22 m(72') 110 m (360")

50 kbit/s  1.000 m (3.280") 55 m (180" 275 m (902"

— Verwenden Sie ausschlieBlich Kabel, die vom Hersteller fiir die Verwen-
dung im CAN-Bus spezifiziert sind.

Beim EasyNOx ist ab Werk eine Bitrate von 250 kbit/s eingestellt.
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6.4 1/0-Kommunikationsmodul
Das I/0-Kommunikationsmodul des EXTENDED-Pakets ist fiir die Verkabelung iiber eine Klemm-
leiste im Schaltschrank vorgesehen. Die Kontakte des Moduls sind wie folgt belegt:

r
T

Bl Relaisstecker links

Kontakt Aderfarbe

1

2

62

rosa

braun

griin

schwarz

rot

grau

weif

gelb

Belegung

bindrer Eingang

CAN Lo

CAN Lo

L-
L+

analoger Eingang

CAN Hi

CAN Hi

Funktion
nicht verwendet

Funktion einstellbar (siehe Bindreinginge
auf Seite 111)

CAN-Verbindung mit dem vorherigen Gerat
im CANopen®-Netzwerk

CAN-Verbindung mit dem nachfolgenden
Gerat im CANopen®-Netzwerk oder An-
schluss des Abschlusswiderstands

nicht verwendet

Versorgungsspannung fiir I/0-Kommunika-
tionsmodul (8 V DC bis 32 V DC, Nennspan-
nung 24V DC)

nicht verwendet

Funktion einstellbar (siehe Analogeingdnge
auf Seite 113)

CAN-Verbindung mit dem vorherigen Geréat
im CANopen®-Netzwerk

CAN-Verbindung mit dem nachfolgenden
Gerdt im CANopen®-Netzwerk oder An-
schluss des Abschlusswiderstands
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I Relaisstecker Mitte

Kontakt

1

I Relaisstecker rechts

Kontakt

1

N o L W N

(o)
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Aderfarbe

braun

schwarz

gelb

rot

orange

weify

lila

Aderfarbe

griin

rot

schwarz

weify

braun

Belegung
CAN Lo

L-

bindrer Ausgang 3

L+

bindrer Ausgang 2

CAN Hi

bindrer Ausgang 1

Belegung

analoger Ausgang

L+

L—
CAN Hi

CAN Lo

Funktion

interne CAN-Verbindung zum rechten
1/0-Modul

Durchleitung der Versorgungsspannung zum
rechten |/0-Modul

Funktion einstellbar (siehe Bindrausgdnge
auf Seite 112)

Durchleitung der Versorgungsspannung zum
rechten |/0-Modul

nicht verwendet

Funktion einstellbar (siehe Bindrausgdnge
auf Seite 112)

interne CAN-Verbindung zum rechten
1/0-Modul

nicht verwendet

Funktion einstellbar (siehe Bindrausgdnge
auf Seite 112)

Funktion

Funktion einstellbar (siehe Analogausginge
auf Seite 114)

Versorgungsspannung fiir rechtes 1/0-Modul
nicht verwendet
nicht verwendet
nicht verwendet
Versorgungsspannung fiir rechtes 1/0-Modul

interne CAN-Verbindung zum linken
1/0-Modul

nicht verwendet

interne CAN-Verbindung zum linken
1/0-Modul
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Spannungsversorgung
Die I/0-Kommunikationsmodule sind iiber den Schaltschrank des betreffenden Motors mit
Spannung zu versorgen.

CAN-Bus und CAN-Bus-Terminierung

Gleichtaktspannung im CAN-Bus

Eine storungsfreie Kommunikation der Gerdte im CAN-Bus ist nur gewahr-
leistet, wenn die Spannungspegel der Signalleitungen CAN Hi und CAN Lo
im Bereich von -2 V bis +7 V liegen. Wird dieser Gleichtaktspannungsbe-
reich nicht eingehalten, verwenden Sie zur Potentialtrennung zwischen den
Schnittstellen einen CAN-Bus-Isolator (bei MOTORTECH als Zubehér erhilt-
lich).

Das EasyNOx verfiigt iiber einen eingebauten Abschlusswiderstand 120 QQ und muss daher das
erste Gerat im CAN-Bus sein.

Beim linken Relaisstecker Hl des 1/0-Kommunikationsmoduls dienen die wei3e Ader CAN Hi
sowie die braune Ader CAN Lo zur CAN-Verbindung mit dem vorherigen Gerét im CAN-Bus. Uber
die gelbe Ader CAN Hi und die griine Ader CAN Lo des linken Relaissteckers H verbinden Sie
das I/0-Kommunikationsmodul mit dem nachfolgenden Gerat im CAN-Bus oder schlieflen an
diese Adern den mitgelieferten Abschlusswiderstand 120 Q an, sofern das I/0-Kommunikations-
modul das letzte Gerat im CAN-Bus ist.

Legen Sie EasyNOx-seitig den Schirm des CAN-Kabels auf die Klemme Shield im EasyNOx. Legen
Sie bei jedem I/0-Kommunikationsmodul modulseitig den Schirm des CAN-Kabels auf die Erde
des Schaltschranks. Verbinden Sie die Schirme der CAN-Kabel aller Gerdte im CAN-Bus mitei-
nander.

Ein- und Ausgdnge

Verkabeln Sie je nach Bedarf die bindren und analogen Ein- und Ausgange. Beachten Sie, dass
Sie den verkabelten Ein- und Ausgéngen des I/0-Kommunikationsmoduls noch im EasyNOx die
gewiinschte Funktion zuweisen miissen, bevor Sie sie verwenden kénnen (siehe Abschnitt
Einstellungen auf Seite 110). Dazu muss das betreffende 1/0-Kommunikationsmodul als Gerdt im
EasyNOx hinzugefiigt sein (siehe folgenden Abschnitt).

Gerdtekonfiguration EasyNOx

Fiir jedes I/0-Kommunikationsmodul, das Sie verwenden, fiigen Sie in der Ansicht Gerdite-
konfiguration des EasyNOx ein 1/0-Kommunikationsmodul (Anzeigename BPlus) hinzu (siehe
Abschnitt Gerdt hinzufiigen auf Seite 75). MOTORTECH empfiehlt, dass Sie das I/0-Kommunika-
tionsmodul mit der CAN-Adresse 10 (MOTORTECH-Teilenummer P/N 63.05.014-01) zur Verwen-
dung mit der ersten NOx-Uberwachung des EasyNOx verkabeln und konfigurieren und das 1/0-
Kommunikationsmodul mit der CAN-Adresse 11 (MOTORTECHTeilenummer P/N 63.05.014-02) zur
Verwendung mit der zweiten NOx-Uberwachung des EasyNOx.
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In diesem Kapitel werden allgemeine Funktionen und Einstellungsmoglichkeiten des EasyNOx
beschrieben. Informationen zu den Meniis hinzugefiigter Gerédte finden Sie im Kapitel Gerdte auf
Seite 91.

Hinweis

Die Screenshots und Schaltflachen werden in dieser Anleitung im Tagmo-
dus dargestellt. Wie Sie zwischen Tagmodus und Nachtmodus umschalten,
erfahren Sie im Abschnitt Startmenii auf Seite 69.

7.1 Gerdt einschalten und ausschalten
Das Gerat wird durch Anschluss an die Versorgungsspannung eingeschaltet und durch eine
Unterbrechung der Versorgungsspannung ausgeschaltet.
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7.2 Navigation

Das EasyNOx verfiigt iiber einen Touchscreen, der mit dem Finger oder mit einem fiir kapazitive
Touchscreens geeigneten Bedienstift (nicht im Lieferumfang enthalten) bedient wird. Der Bild-
schirm ist wie folgt aufgeteilt:

- p; 1l
-

H Titelbereich

Im Titelbereich des EasyNOx steht der Name der aktuellen Ansicht. Wenn Sie sich in einem Gera-
tement befinden, werden bei bestimmten Gerdten zusétzlich das Gerat und seine im EasyNOx
eingestellte Knoten-ID angezeigt. In den Ansichten der NOx-Uberwachung wird zusitzlich ein
benutzerdefinierter Name angezeigt (siehe Abschnitt Einstellungen auf Seite 104). Durch Tippen
auf das Logo links oben kdnnen Sie in jeder Ansicht detaillierte Informationen zum EasyNOx
aufrufen.

€

In bestimmten Ansichten kénnen Sie iiber die Schaltflaichen | und > | weitere Ansichten

aufrufen.

I Meniileiste
Die Mentiileiste am rechten Bildschirmrand wird immer angezeigt. Weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt Meniileiste auf Seite 67.

m Hauptfenster

Im Hauptfenster wird das EasyNOx konfiguriert, und es werden die Geratemenis hinzugefiigter
Gerdte dargestellt.
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7.3 Meniileiste
Die Mendileiste wird immer angezeigt und bietet folgende Moglichkeiten und Informationen:

Symbol Funktion
/’ ' Uber die Schaltfliche Start gelangen Sie in das Startmenii. Weitere
y Informationen finden Sie im Abschnitt Startmenii auf Seite 69.
Start
/h - Uber die Schaltfliche Zuriick gelangen Sie in die ndchsthéhere Bedien-
- ebene des EasyNOx.
Zurlick
@ ' Sie kdnnen sich zu Schaltflachen und Funktionen Informationen in
Pop-up-Fenstern anzeigen lassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Tooltip 1. Tippen Sie in der Meniileiste auf die Schaltfliche Tooltip.
> Die Schaltflache Tooltip ist jetzt aktiviert und hellblau einge-
rahmt.
2. Tippen Sie auf eine Schaltflache oder einen Bereich des Displays.
> Ein Pop-up-Fenster mit Informationen 6ffnet sich.
» Die Schaltflache Tooltip wird deaktiviert.
3. Beriihren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle, um das
Pop-up-Fenster zu schlief3en.
Um Informationen zu weiteren Schaltflichen und Bereichen zu erhalten,
miissen Sie die Schaltflache Tooltip erneut aktivieren.
/!2 - Die Schaltflache Alarm in der Meniileiste kann zwei Zustdande anzeigen:
- — Istdie Schaltflache ausgegraut, liegen keine Meldungen vor.
arm

— Die Schaltflache wird aktiviert, wenn Meldungen vorliegen.

Um Meldungen zu quittieren, tippen Sie auf die aktivierte Schaltflache.

» Die Ansicht Ereignisse 6ffnet sich. Der Filter ist automatisch so
eingestellt, dass nur Meldungen von Gerdten angezeigt werden,
die Alarme, Warnungen oder Fehler gemeldet haben.

» Die Schaltflache Alarm wird ausgegraut.

» Im Startmenii bekommen Gerdate, die zuvor einen gelben Rah-
men hatten, wieder einen griinen Rahmen.
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Symbol Funktion

/@' | Diese Schaltflache informiert tiber den Status der Zugangskontrolle:
Ao |
o | — Bediener, Service, Master: Die entsprechende Zugangsebene ist
L3 eingestellt.
PG
| j — Verriegelt: Die Zugangsebene Nur Lesen ist eingestellt.
Service - Deaktiviert: Die Zugangskontrolle ist deaktiviert.
Durch Tippen auf diese Schaltflache gelangen Sie in die Ansicht
Zugangskontrolle. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt
Zugangskontrolle auf Seite 82.
fi' | Im untersten Feld der Meniileiste werden Statusinformationen von
=y hinzugefiigten Gerdten dargestellt.
10:49

Das Verbindungsstatus-Symbol informiert tiber folgende Zustande:

&F Es besteht eine Verbindung zu allen hinzugefiigten Gerdten.
@. Die Verbindung besteht nicht zu allen hinzugefiigten Geréaten.
& Es besteht zu keinem Gerat eine Verbindung.

Unten im Feld wird die Systemzeit angezeigt.

Wenn Sie auf die Schaltflache fiir den Verbindungsstatus tippen, 6ffnet
sich die Ansicht Ereignisse. Weitere Informationen erhalten Sie im Ab-
schnitt Ereignisse auf Seite 88.
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7.4 Startmenii
Das Startmenii wird nach dem Starten des EasyNOx angezeigt. Sie kdnnen das Startmenii jeder-
zeit tiber die Schaltflache Start in der Meniileiste aufrufen.

EasyNO, = easyNox

e Startmenu

o
x|

{ 2
Nachtmodus Aufzeichnungen m

Im Startmenii haben Sie folgende Moglichkeiten:

Gerdte

Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie die Ansicht Gerdtekonfiguration, in der Sie neue Gerite hinzu-
fiigen und die Einstellungen von Gerdten bearbeiten konnen. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt Gerdte auf Seite 72.

Display

Uber die Schaltflache dffnen Sie die Ansicht Displaykonfiguration. Sie kénnen unter anderem
Sprache und Systemzeit des EasyNOx einstellen und einen Bildschirmschoner aktivieren. Wei-
tere Informationen finden Sie im Abschnitt Display auf Seite 78.

Verbindung

Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie die Ansicht Verbindungskonfiguration. Sie kénnen die Kno-
ten-ID und die Bitrate aller Gerédte einschliellich des EasyNOx in einem CANopen®-Netzwerk
dndern, mit dem das EasyNOx iiber die CAN-Bus-Schnittstelle CAN1 verbunden ist.
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Nachtmodus/Tagmodus

Uber die Schaltfliche lassen sich die Farben der Darstellung dndern, um angenehme Lesbarkeit
bei unterschiedlichen Lichtverhdltnissen zu gewahrleisten.

Eam%ﬂlyﬂm ’ Eax!\lo‘ EasyNOX

Startmend Startmeni

| Display Veroinaung | | Gerste Dispiay.

Aufzeichnungen

Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie die Ansicht Aufgezeichnete Dateien. Das EasyNOx unterstiitzt
zurzeit keine Gerdte, bei denen in der Ansicht Gerdtekonfiguration die Aufzeichnung von Ver-
laufsdaten aktiviert werden kann.

Hilfe
Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie die Betriebsanleitung des EasyNOx. Weitere Informationen
erhalten Sie im Abschnitt Hilfe auf Seite go.
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Hinzugefiigte Gerdte

Die Schaltflachen hinzugefiigter Gerdte enthalten jeweils ein Gerdtesymbol, die Gerdtebezeich-
nung und bei bestimmten Gerdten die Knoten-ID, die im EasyNOx konfiguriert ist, oder eine
laufende Nummer. Die Rahmen der Gerdteschaltflachen kdnnen unterschiedliche Farben anneh-
men.

EasyNO, = easyNox

e Startmeni

BPlus : 10

»

Verbindung

Nachtmodus Aufzeicﬁnungan

Die Rahmen der Gerdteschaltflachen haben die folgende Bedeutung:

— Griin: Es liegen keine Fehler vor.

— Gelb: Fiir das Gerdt liegen eine oder mehrere Meldungen vor. Quittieren Sie die Meldungen
liber die Schaltflache Alarm (siehe Abschnitt Meniileiste auf Seite 67).

- Lila: Fiir das Gerdt ist kein giiltiger Software-Dongle vorhanden (siehe Abschnitt Gerdte-
freischaltung auf Seite 74).

— Rot: Zum Gerét besteht keine Verbindung. Priifen Sie die Verbindung und die Verbindungs-
einstellungen.

Durch Tippen auf ein Gerat gelangen Sie in das Hauptmenii des jeweiligen Gerédtes. Wie Sie
Gerdte konfigurieren, erfahren Sie im Abschnitt Gerdte auf Seite 72.
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7.4.1 Gerdte
Uber die Schaltfliche Gerdte im Startmenii rufen Sie die Ansicht Gerdtekonfiguration auf.

EasyNO, = Easynox
IR, Geratekonfiguration

2: NOx
3: BPlus

In der Ansicht Gerdtekonfiguration haben Sie folgende Mdglichkeiten:

— Liste hinzugefiigter Gerdte
In diesem Feld werden alle hinzugefiigten Gerdte angezeigt. Wenn Sie ein Gerdt antippen,
werden darunter die Klasse, je nach Gerat die Knoten-ID oder die laufende Nummer sowie
der Aufzeichnungsstatus angezeigt.

— Bearbeiten
Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie den Dialog Bearbeite Geriit. Weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt Gerdt bearbeiten auf Seite 77.

- Aufzeichnen
Uber die Schaltfliche zeichnen Sie Daten des ausgewéhlten Gerites auf die im EasyNOx
eingesetzte SD-Karte auf. Das EasyNOx unterstiitzt zurzeit keine Gerdte, bei denen die Auf-
zeichnung von Verlaufsdaten aktiviert werden kann. Diese Einstellung betrifft bei einer hin-
zufiigten NOx-Uberwachung nicht die Protokollierung von Verlaufsdaten.

- Hinzufiigen
Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie den Dialog Gerdt hinzufiigen. Weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt Gerdt hinzufiigen auf Seite 75.

- Loschen
Uber die Schaltfliche l6schen Sie ein hinzugefiigtes Gerit. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt Gerdt l6schen auf Seite 78.
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Gerdtefreischaltung

Uber MOTORTECH erhalten Sie die erforderlichen Software-Dongles, um Gerite im EasyNOx
visualisieren zu konnen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gerdtefreischaltung
auf Seite 74. Uber die Schaltflache Sichern kénnen Sie Software-Dongles (z. B. vor einem
Software-Update) auf einem USB-Stick sichern.

Bindre Ausgdnge

In diesem Bereich aktivieren und deaktivieren Sie die bindren Ausgange Warnung und Feh-
ler des EasyNOx. Um die aktivierten bindren Ausgange Warnung und Fehler mit anderen
Gerdten nutzen zu kénnen, miissen diese jeweils mit einem Bindrausgang des 1/0-Kom-
munikationsmoduls verbunden werden (siehe Abschnitt Einstellungen auf Seite 110). Uber
die Statusanzeigen Warnung und Fehler wird der Schaltstatus dieser bindren Ausgédnge an-
gezeigt. Zusdtzlich konnen Sie die bindren Ausgdange Warnung und Fehler zu Testzwecken
an- und abschalten. Offnen Sie dafiir iber die Schaltfliche Test das Fenster Test der bindiren
Ausgdnge. In diesem Fenster kdnnen Sie die bindren Ausgédnge schalten und so das Verhal-
ten von Geriten testen, die an die binsren Ausgénge angeschlossen sind. Fiir die NOx-Uber-
wachung des EasyNOx ist die Warnungs- und Fehlersignalisierung iiber die bindren Aus-
gdnge fest voreingestellt.

Betriebssicherheit!

Das EasyNOx und die Software sind nicht fiir sicherheitskritische Anwen-
dungen ausgelegt. Die bindren Ein- und Ausgdnge des EasyNOx-Systems
diirfen nicht fiir sicherheitskritische Zwecke verwendet werden.

Betriebssicherheit!

Beim Testen der bindren Ausgdange werden angeschlossene Gerdte beein-
flusst. Vergewissern Sie sich vor dem Testen, dass durch ein Schalten der
bindren Ausgénge keine Gefahren oder Schdden entstehen.
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Demo

Um auf die gerdtespezifischen Seiten zur Demonstration oder Vorabkonfiguration ohne an-
geschlossenes Gerdt zugreifen zu konnen, kénnen Sie durch Tippen der Schaltflache den
Demomodus aktivieren und deaktivieren. Der Demomodus wird Ihnen in der Informations-
leiste im Logo durch den Text Demo Mode angezeigt.

Betriebssicherheit!

Der Demomodus ist kein normaler Betriebszustand des EasyNOx. Im Ver-
bund mit anderen Gerdten darf das EasyNOx nicht im Demomodus betrieben
werden.

7.4.1.1 Gerdtefreischaltung

Fiir bestimmte Gerdte ist im EasyNOx eine Freischaltung tiber Software-Dongles erforderlich, um
sie im EasyNOx verwenden zu konnen. Ab Werk ist mindestens ein Software-Dongle im EasyNOx
vorinstalliert und somit mindestens ein Gerat freigeschaltet. Freigeschaltete Gerdte konnen Sie
in der Ansicht Gerdtekonfiguration der Geratekonfiguration Ihres EasyNOx hinzufiigen (siehe
Gerdt hinzufiigen auf Seite 75). In der Regel erhalten Sie fiir jedes Gerét, das Sie nutzen, einen
Software-Dongle (z. B. je einen Dongle fiir die erste und die zweite NOx-Uberwachung). Bei
Bedarf kdnnen Sie fiir zusatzliche Gerdte weitere Software-Dongles von MOTORTECH erwerben
(siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf Seite 117).

Schalten Sie ein neues Gerdt wie folgt frei:

1.

2.

74

Stecken Sie einen USB-Stick mit einem Software-Dongle von MOTORTECH in lhr EasyNOx.
Tippen Sie in der Ansicht Gerdtekonfiguration auf Freischalten.
» Verflighare Speicherorte werden in einem Fenster angezeigt.

Navigieren Sie zum gewiinschten Software-Dongle mit der Dateiendung .usd und markieren
Sie ihn.

Tippen Sie auf Bestdtigen.
» Das Gerat wird freigeschaltet.

> Sie konnen das Gerat im EasyNOx hinzufiigen (siehe Gerdt hinzufiigen auf Seite 75) und
verwenden.

Mehrere Gerite freischalten

Liegen Ihnen fiir die Geratefreischaltung mehrere Software-Dongles vor,
konnen Sie alternativ die Software-Dongles auf dem USB-Stick in einen
Ordner kopieren. Markieren Sie dann im Auswahlfenster der Geratefrei-
schaltung diesen Ordner, so dass das EasyNOx alle Software-Dongles ein-
liest, die sich in diesem Ordner befinden.
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7.4.1.2 Gerat hinzufiigen

® Maximale Anzahl hinzufiigbarer Gerdte
Zeitgleich kénnen maximal zwei NOx-Uberwachungen, zwei |/0-Kommuni-
kationsmodule und ein generisches Gerat im EasyNOx eingebunden sein.

HINWEIS

EasyNO, = easyNox

o Geratekonfiguration

Um ein Gerdt hinzuzufiigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Ansicht Gerdtekonfiguration auf die Schaltflache Hinzufiigen.
» Der Dialog Gerdt hinzufiigen 6ffnet sich.

4@ Dieses Symbol neben einem Gerdt signalisiert, dass fiir dieses Gerdt mindes-
tens eine Freischaltung vorliegt. Sie konnen das Gerat so oft hinzufiigen, bis die
maximale Anzahl freigeschalteter Gerdte des Typs erreicht ist. Fiir zusatzliche
Gerdte brauchen Sie eine Freischaltung (siehe Abschnitt Gerdtefreischaltung
auf Seite 74).

4@ Dieses Symbol neben einem Gerdt signalisiert, dass fiir das Gerat keine Frei-
schaltung erforderlich ist. Das Gerdt kann der Gerdtekonfiguration hinzugefiigt
werden, sofern seine maximale Anzahl noch nicht ausgeschopft ist.
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& Dieses Symbol neben einem Gerat signalisiert, dass fiir das Gerat keine Frei-
schaltung vorliegt (siehe Abschnitt Gerdtefreischaltung auf Seite 74). Das Gerat
kann der Geratekonfiguration nicht hinzugefiigt werden.

2. Waihlen Sie das Gerat. Fiir Informationen zum Gerat Generisch lesen Sie den Abschnitt
Generisches Gerdt auf Seite 115.

3. Stellen Sie, wo verfiighar, mit den Pfeiltasten die Knoten-ID des Gerates ein, das hinzuge-
fiigt werden soll. Die eingegebene Knoten-ID muss der Knoten-ID des Gerdtes entsprechen.

4. Bestatigen Sie lhre Eingabe tiber die Schaltflache Speichern.

> Der Dialog wird geschlossen und Sie gelangen zuriick in die Ansicht Gerdtekonfigura-
tion. Hier wird das Gerat mit Gerdteklasse und Knoten-ID oder laufender Nummer in der
Liste der hinzugefiigten Gerdte angezeigt.

EasyNO, = easynox
v bt

Geratekonfiguration
OO | Cerdtefreischaltung 28

| Tooltip

5. Um weitere Gerdte hinzuzufiigen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
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6. Wenn Sie in der Meniileiste auf Start tippen, werden die hinzugefiigten Gerate mit Knoten-ID
(BPlus) oder laufender Nummer (NOx) im Startmenii angezeigt.

Ea%ﬁ EasyNOXx

Startmenu

BPlus : 10

' Verbindung
s
Pad
=g

Nachtmodus Aufzeichnungen

7.4.1.3 Gerdt bearbeiten
Um die Einstellungen fiir ein Gerdt zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wadbhlen Sie in der Ansicht Gerdtekonfiguration aus der Liste der hinzugefiigten Gerdte das
Gerdt aus, dessen Einstellungen Sie @ndern mochten.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache Bearbeiten.
» Der Dialog zum Bearbeiten von Gerdten wird geoffnet.
Stellen Sie das Gerédt und, wo verfiigbar, die Knoten-ID ein.
4. Tippen Sie auf Speichern.
» Der Dialog wird geschlossen.

> Das Gerdt wird mit gednderten Einstellungen in der Ansicht Gerdtekonfiguration und im
Startmenii angezeigt.
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7-4.1.4 Gerdt l6schen
Um ein hinzugefiigtes Gerat zu loschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Waébhlen Sie in der Ansicht Gerdtekonfiguration aus der Liste der hinzugefiigten Gerdte das
Gerdt aus, das Sie l6schen mochten.

2. Tippen Sie auf Ldschen.

> Das Gerédt wird in der Ansicht Gerdtekonfiguration und im Startmendii nicht mehr ange-
zeigt.

7.4.2 Display
Uber die Schaltfliche Display im Startmenii rufen Sie die folgenden Ansichten auf:

- Displaykonfiguration

- Displayinformationen

Uber die Schaltflichen & und & wechseln Sie zwischen den Ansichten.

Die Ansichten werden im Folgenden beschrieben.

Displaykonfiguration

anymmNPxE EasyNOXx

Displaykonfiguration

Berlin

2020-03-17 10:49

78 Rev.12/2020



I 7 Allgemeine Bedienung

£ MOTORTECH

Sie haben folgende Moglichkeiten:

Sprache
Wadhlen Sie die gewiinschte Systemsprache aus.

Temperatureinheit

Wahlen Sie aus, ob Temperaturen im EasyNOx in °C oder in °F angezeigt werden sollen. Auf-
zeichnungen werden auch mit der gewahlten Einheit erstellt. Diese Einstellung hat keine
Auswirkung auf die NOx-Uberwachung. Bei der NOx-Uberwachung werden alle Temperaturen
in °C angezeigt und aufgezeichnet.

Bildschirmschoner

Tippen Sie auf Einstellungen, um den Bildschirmschoner zu konfigurieren. Wenn der Bild-
schirmschoner aktiviert ist, wird das Display nach einer festgelegten Zeit abgedunkelt und
abgeschaltet (Option Stromsparen) oder es wird eine Bildershow gestartet. Zusatzlich wird
das EasyNOyx auf die Zugangsebene Nur Lesen (angezeigter Zustand in der Mendileiste
Verriegelt) gestellt. Durch Beriihren des Displays wird ein laufender Bildschirmschoner
beendet.

Pop-ups

Aktivieren oder deaktivieren Sie Pop-ups mit Informationen fiir den Benutzer. Wichtige
Pop-ups, z. B. mit Informationen tiber Fehler, werden immer angezeigt. Pop-ups, die z. B.
tiber erfolgreiche Aktionen informieren, konnen deaktiviert werden.

Zuriicksetzen
Tippen Sie auf Zuriicksetzen, um den zuletzt gespeicherten Zustand der Konfiguration wie-
der herzustellen. Datum und Uhrzeit werden nicht zuriickgesetzt.

Zeitzone
Tippen Sie auf Andern, um die Zeitzone einzustellen.

Datum, Uhrzeit

Tippen Sie auf Andern, um die Systemzeit und das Datum einzustellen. Ihre Einstellméglich-
keiten hdangen von der Zugangsebene ab, in der Sie angemeldet sind (siehe Abschnitt
Zugangskontrolle auf Seite 82).

Konfiguration
Sie haben die folgenden Optionen:

- Speichern
Speichern Sie die Konfiguration Ihres EasyNOx auf einem USB-Stick. So kénnen Sie die
Konfiguration lhres Gerdtes ohne grofen Aufwand wiederherstellen oder auf andere Ge-
rdte ibertragen.

- Laden
Laden Sie eine auf einem USB-Stick gespeicherte Konfiguration Ihres EasyNOx. Wahlen
Sie dazu die gewiinschten Konfigurationsdateien {iber das eingeblendete Kontextmenii
aus.

— PDF-Datei

Speichern Sie ein PDF-Dokument mit Informationen iiber die Konfiguration Ihres
EasyNOx auf einem USB-Stick.
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- Service
Erstellt auf einem USB-Stick einen Servicebericht in Englisch als PDF-Dokument. Dieser
Servicebericht enthdlt neben Konfigurationsinformationen auch Informationen zur Spei-
chernutzung und eine Liste von Ereignissen. Den Servicebericht konnen Sie fiir Service-
anfragen bei Ihrem MOTORTECH-Ansprechpartner nutzen (siehe Hinweis auf Service /
Kundendienst auf Seite 117).

- Neustart
Uber die Schaltfliche Neustart fiihren Sie einen Neustart Ihres EasyNOx durch. Nicht gesi-
cherte Einstellungen gehen verloren und Datenbanken werden geschlossen!

Displayinformationen
In der Ansicht Displayinformationen erhalten Sie folgende Informationen:

- Display-ID

- MOTORTECH-Seriennummer

— Arrangement-Nummer

- Board-Support-Package-Version

- Softwareversion lhres EasyNOx

EasyNO, = Easynox
'MOTORTECH NO, - - -
Displayinformationen

02509571

01234567

PV4.00.0000-000-AA-A

rocko-7.0-0
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7.4.3 Verbindung
Uber die Schaltflache Verbindung im Startmenii rufen Sie die Ansicht Verbindungskonfiguration
auf.

EasyNO, = easyNox

> Verbindungskonfiguration

EasyNOx LSS-Kommandos

In dieser Ansicht kdnnen Einstellungen fiir das CANopen®-Netzwerk vorgenommen werden, mit
dem das EasyNOx iiber die CAN-Bus-Schnittstelle CAN1 verbunden ist.
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7.5 Zugangskontrolle

Die Zugangskontrolle erreichen Sie in der Meniileiste iiber die markierte Schaltflache. Abhdngig
von der aktuellen Einstellung ist die Schaltflache mit Deaktiviert, Verriegelt, Bediener, Service
oder Master beschriftet.

EasyNO, = easynox Y

MOTORTECH NO, MONITORING

Zugangskontrolle Start
Zugangsebene Nur Master ‘ e
- -
Service .
Zurtck
?)
Tooltip
e Kontrolle AUS 1
Login
= PIN zuriicksetzen mit Schliissel
Alle PINs zuriicksetzen Verriegelt
I
PIN @ndern Schliissel beantragen ==
08:59

Die Zugangskontrolle des EasyNOx dient dem Schutz sensibler Daten und Funktionen. Bei deak-
tivierter Zugangskontrolle bestehen mit Ausnahme der Ansichten der NOx-Uberwachung keine
Beschrankungen. Mit aktivierter Zugangskontrolle (siehe Abschnitt Zugangskontrolle aktivieren
und deaktivieren auf Seite 84) stehen vier Zugangsebenen mit unterschiedlichen Rechten zur
Verfiigung (siehe Tabelle unten). Beachten Sie, dass die Ansichten der NOx-Uberwachung nur bei
aktivierter Zugangskontrolle aufgerufen werden kénnen und Sie zum Aufrufen dieser Ansichten
mindestens die Rechte der Zugangsebene Bediener benétigen.

Zugangsebene Rechte

Nur Lesen (angezeigter — Wechseln zwischen Tag- und Nachtmodus
ZlfSta"d in fjer Mend- — Pop-ups ein- und ausschalten
leiste: Verriegelt)
Bediener — Nur-Lesen-Rechte

- Zugriff auf NOx-Uberwachung

- Protokolle und Bericht der NOx-Uberwachung auf einen
USB-Stick exportieren

- Displaykonfiguration
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Zugangsebene Rechte

Service

Master

Rev. 12/2020

- Bediener-Rechte
- Einstellungen der folgenden Gerdte andern:
- NOx-Uberwachung

- 1/0-Kommunikationsmodul

— Vollstandige Gerdtekonfiguration

- Gerdte freischalten

- Service-Rechte

- Systemzeit und Systemdatum einstellen
- Zugangskontrolle aktivieren/deaktivieren
- Zuriicksetzen aller PINs

- Firmware-Update

Zugriff auf gesperrte Funktionen

Wenn Sie bei aktivierter Zugangskontrolle auf eine Funktion zugreifen
mochten, die lhre aktuell eingestellten Rechte iiberschreitet, werden Sie zur
Eingabe der PIN fiir die erforderliche Zugangsebene aufgefordert.
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7.5.1 Zugangskontrolle aktivieren und deaktivieren

Zugangskontrolle im Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand ist die Zugangskontrolle nicht aktiviert und alle
PINs sind auf 0000 gesetzt. Vergeben Sie nach dem Aktivieren der Zugangs-
kontrolle fiir jede Zugangsebene einschlieflich Master eine individuelle PIN
(siehe PIN dndern auf Seite 86).

Zugangskontrolle aktivieren
Aktivieren Sie die Zugangskontrolle fiir alle Zugangsebenen wie folgt:

1. Tippen Sie auf die Schaltflache Kontrolle EIN.

» Sie werden aufgefordert, die PIN fiir die Zugangsebene Master einzugeben.
2. Geben Sie die PIN fiir die Zugangsebene Master ein und tippen Sie auf OK.

> Die Zugangskontrolle fiir alle Zugangsebenen wird aktiviert.

» Siesind in der Zugangsebene Master angemeldet.

» Die Schaltflache Logout ist aktiviert.

> Die Schaltflache Kontrolle AUS ist aktiviert.

Bei Bedarf konnen Sie sich fiir eine andere Zugangsebene anmelden. Lesen Sie hierzu den
Abschnitt Anmelden und abmelden auf Seite 85.

Zugangskontrolle deaktivieren

Deaktivieren der Zugangskontrolle

Wenn die Zugangskontrolle fiir eine langere Zeit nicht genutzt werden soll,
empfehlen wir, sich die Master-PIN zu notieren oder vor dem Deaktivieren
der Zugangskontrolle alle PINs auf 0000 zuriickzusetzen. Ein erneutes Akti-
vieren der Zugangskontrolle ist ausschlief3lich mit der Master-PIN moglich.
Haben Sie die Master-PIN vergessen, miissen Sie sich fiir eine Riicksetzung
aller PINs an MOTORTECH wenden (siehe PINs zuriicksetzen auf Seite 87).

Deaktivieren Sie die Zugangskontrolle fiir alle Zugangsebenen wie folgt:
1. Tippen Sie auf die Schaltflache Kontrolle AUS.

» Sie werden aufgefordert, die PIN fiir die Zugangsebene Master einzugeben.
2. Geben Sie die PIN fiir die Zugangsebene Master ein und tippen Sie auf OK.

» Das Dialogfenster Zugangskontrolle deaktivieren erscheint.
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3. Beachten Sie den Hinweis des Dialogfensters Zugangskontrolle deaktivieren. Wenn Sie
sicher sind, dass Sie die Zugangskontrolle deaktivieren wollen, beantworten Sie die ange-
zeigte Frage durch Tippen auf Ja.

» Die Zugangskontrolle fiir alle Zugangsebenen wird deaktiviert.
> Inder Meniileiste wird der Zustand Deaktiviert angezeigt.

> Die Schaltflachen Login und Logout sind deaktiviert.

> Die Schaltflache Kontrolle EIN ist aktiviert.

7.5.2 Anmelden und abmelden
Bei aktivierter Zugangskontrolle konnen Sie sich fiir die Zugangsebenen Bediener, Service und
Master anmelden.

Anmelden
Melden Sie sich wie folgt fiir die gewiinschte Zugangsebene an:

1. Wahlen Sie beim Eintrag Zugangsebene aus der Dropdown-Liste die gewiinschte Zugangs-
ebene (Bediener, Service oder Master).

2. Tippen Sie auf die Schaltfldche Login.
» Sie werden aufgefordert, die entsprechende PIN einzugeben.
3. Geben Sie lhre PIN ein und tippen Sie auf OK.

» Siesind jetzt in der gewiinschten Zugangsebene angemeldet und kénnen die damit ver-
bundenen Funktionen nutzen.

» Die eingestellte Zugangsebene wird in der Meniileiste angezeigt.

Abmelden

Automatisches Abmelden

Sie werden automatisch von den Zugangsebenen Bediener, Service oder
Master abgemeldet,

— wenn Sie 6 Minuten keine Eingaben machen.

— wenn Sie 6 Minuten nur Funktionen niedrigerer Zugangsebenen ver-
wenden.

— wenn sich der Bildschirmschoner einschaltet.

Das EasyNOx wird dann auf die Zugangsebene Nur Lesen mit dem angezeig-
ten Zustand Verriegelt gestellt.

Es gibt zwei Moglichkeiten, sich manuell aus den Zugangsebenen Bediener, Service oder Master
abzumelden:
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Moglichkeit 1:

Verlassen Sie die aktuell eingestellte Zugangsebene in der Ansicht Zugangskontrolle tiber die
Schaltflache Logout.

> Inder Meniileiste wird der Zustand Verriegelt angezeigt.
» Die eingestellte Zugangsebene ist Nur Lesen.

» Die Schaltflache Logout ist deaktiviert.

> Die Schaltflache Login ist aktiviert.

Moglichkeit 2:

1. Waébhlen Sie in der Ansicht Zugangskontrolle beim Eintrag Zugangsebene iiber die
Drop-Down-Liste eine andere Zugangsebene (Bediener, Service oder Master) aus.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache Login.
» Sie werden aufgefordert, die entsprechende PIN einzugeben.
3. Geben Sie die PIN ein und tippen Sie auf OK.

» Siesind jetzt in der gewiinschten Zugangsebene angemeldet und kénnen die damit ver-
bundenen Funktionen nutzen.

> Dieeingestellte Zugangsebene wird in der Meniileiste angezeigt.

7.5.3 PIN dndern

Andern Sie die PIN der Zugangsebenen Bediener, Service oder Master wie folgt:

1. Melden Sie sich fiir die Zugangsebene (Bediener, Service oder Master) an, deren PIN Sie
dndern mochten (siehe Abschnitt Anmelden und abmelden auf Seite 85).

2. Tippen Sie auf die Schaltflache PIN dndern.

» Sie werden aufgefordert, die aktuelle PIN fiir die aktive Zugangsebene einzugeben.
3. Geben Sie die aktuelle PIN ein und tippen Sie auf OK.

» Sie werden aufgefordert, eine neue PIN fiir die aktive Zugangsebene einzugeben.
4. Geben Sie die neue vierstellige PIN ein und tippen Sie auf OK.

5. Geben Sie im Feld Neue PIN bestidtigen die neue vierstellige PIN erneut ein und tippen Sie
auf OK.

> Die PIN der aktiven Zugangsebene wurde gedndert.
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7.5.4 PINs zuriicksetzen

Bediener-PIN / Service-PIN vergessen

Wenn Sie die PIN fiir die Zugangsebenen Bediener oder Service vergessen haben, wenden Sie
sich an den Master. Dieser kann alle PINs auf den Wert oooo wie nachfolgend beschrieben
zuriicksetzen. Danach miissen fiir alle Zugangsebenen neue PINs vergeben werden.

Alle PINs zuriicksetzen

Mit der Berechtigung fiir die Zugangsebene Master konnen Sie die PINs aller Zugangsebenen
zuriicksetzen:

1. Melden Sie sich fiir die Zugangsebene Master an (siehe Abschnitt Anmelden und abmelden
auf Seite 85).

2. Tippen Sie im Bereich Nur Master auf Alle PINs zuriicksetzen.

» Alle PINs werden auf den Wert oooo zuriickgesetzt.

Neue PINs vergeben!

Nach dem Zuriicksetzen der PINs miissen fiir alle Zugangsebenen neue PINs
vergeben werden, um maximale Sicherheit zu gewdhrleisten.

Master-PIN vergessen
Wenn Sie die Master-PIN vergessen haben, miissen Sie einen Schliissel (PIN Reset Authorization
Key) von MOTORTECH beantragen. Mit diesem Schlissel kénnen Sie ohne Berechtigung fiir die
Zugangsebene Master alle PINs zuriicksetzen.
Schliissel beantragen
Beantragen Sie den Schliissel von MOTORTECH wie folgt:
1. Tippen Sie auf die Schaltflache Schliissel beantragen.
» Ein Dialogfeld mit dem neuen und dem aktuellen PIN Reset Request Key &ffnet sich.

» Senden Sie den neuen PIN Reset Request Key (PRRK neu) an Ihren MOTORTECH-
Ansprechpartner.

2. Tippen Sie auf die Schaltflache Antrag bestitigen.

» MOTORTECH schickt Ihnen einen PIN Reset Authorization Key basierend auf PRRK neu.
Beachten Sie, dass der PIN Reset Authorization Key nur fiir eine begrenzte Zeit giiltig ist.

Rev. 12/2020 87



I 7 Allgemeine Bedienung

Schliissel eingeben
Geben Sie den Schliissel von MOTORTECH wie folgt in Ihr EasyNOx ein:

1. Stecken Sie den USB-Stick, auf dem sich der Schliissel von MOTORTECH befindet, in lhr
EasyNOx.

2. Tippen Sie im Bereich PIN zuriicksetzen mit Schliissel auf die Schaltflache Alle PINs
zuriicksetzen.

» Verflighare Speicherorte werden in einem Fenster angezeigt.

3. Navigieren Sie zum gewiinschten PIN Reset Authorization Key (Dateiendung .prak) und
markieren Sie ihn.
4. Tippen Sie auf die Schaltflache Bestdtigen.

» Alle PINs werden auf den Wert oooo zuriickgesetzt.

7.6 Ereignisse

Wenn Sie in der Meniileiste auf das Statusinformationsfeld (siehe Markierung) tippen, 6ffnet
sich die Ansicht Ereignisse. In dieser Ansicht erhalten Sie Meldungen, die das EasyNOx betref-
fen.

|
MOTORTECH NO, MONITORING |~

EasyNO, = easynox [%} :;\ ‘T’@'f

Ereignisse Start
| Datum Zeit ID Gerat Meldung P .
2020-06-10 14:50:18 67 EasyNOx Access control enabled. T‘ }
2020-06-10 14:50:18 1 NOx Can't find last data file in |- ek
2020-06-10 14:50:17 502 NOx Access control not active., [
2020-06-10 14:50:17 67 EasyNOx Started 1.1.00001 ‘ @
2020-06-10 14:48:18 67 EasyNOx Access level set to Nur Lesen
2020-06-10 14:42:18 67 EasyNOx Access level set to Bediener. Tooltip
2020-06-10 14:40:20 67 EasyNOx Access level set to Nur Lesen ‘ %
2020-06-10 14:20:08 67 EasyNOx Access level set to Bediener. 1
2020-06-10 14:18:25 67 EasyNOx Access level set to Nur Lesen
2020-06-10 14:06:49 67 EasyNOx Access level set to Service.
2020-06-10 14:02:53 67 EasyNOx Access level set to Nur Lesen ‘ TEL
2020-06-10 13:55:26 1 NOx Delta Temperaturiberschreitun -j
2020-06-10 13:55:02 1 NOx Delta Temperaturunterschreitu Service
2020-06-10 13:45:25 67 EasyNOx 1 -| Access level set to Bedi
2020-06-10 13:44:41 67 EasyNOx 1 -| Access control enabled. ;
L] | [ 11:23

Angezeigt werden Datum (J)J)-MM-TT) und Uhrzeit (HH:MM:SS) des Eintrags, Knoten-ID oder
interne laufende Nummer des Gerdtes, Gerdtebezeichnung sowie die dazugehorige Meldung. Es
werden maximal 1.000 Meldungen vom EasyNOy angezeigt und gespeichert. Altere Meldungen
werden geldscht.
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Im Titelbereich werden zwei Schaltflachen angezeigt. Die Symbole auf den Schaltflachen @ndern
sich in Abhdngigkeit von ihrer Einstellung und werden im Folgenden beschrieben.

Schaltflache Filter
Die Anzeige der Schaltflache hat die folgende Bedeutung:

% Es sind keine Filter gesetzt. Alle Eintrdge werden angezeigt.

% Es sind Filter gesetzt. Nur bestimmte Eintrdge werden angezeigt.

Um Filter zu setzen oder zu dndern, tippen Sie auf die Schaltflache Filter. Das Dialogfenster
Filtereinstellungen erscheint. Wahlen Sie den Zeitraum und die Knoten-IDs der Eintrage, die
angezeigt werden sollen. Wenn Sie keine der gelisteten Knoten-IDs auswahlen, werden die
Eintrige aller gelisteten Knoten-1Ds angezeigt. Bestitigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Uber
Loschen setzen Sie die Filter zuriick.

Schaltflache Automatisches Scrollen

==
L

Die Anzeige der Schaltflache hat die folgende Bedeutung:

{ Das automatische Scrollen ist deaktiviert.

x

fé Das automatische Scrollen ist aktiviert.

Das automatische Scrollen aktivieren und deaktivieren Sie durch Tippen auf die Schaltflache
Automatisches Scrollen. Ist die Funktion aktiviert, scrollt das EasyNOx automatisch zu neu regis-
trierten Eintragen.

Sie haben folgende Maglichkeiten, in der Liste zu navigieren:

Tippen Sie in die Liste und ziehen Sie den angezeigten Listenausschnitt in die gewiinschte
Richtung.

Tippen Sie doppelt in einen Randbereich der Liste (oben, unten, links, rechts), um an das
Ende des betreffenden Randbereichs zu springen.

Tippen und halten Sie in einem Randbereich der Liste (oben, unten, links, rechts), um in die
gewiinschte Richtung zu scrollen.

Bewegen Sie eine der Bildlaufleisten, um in die gewiinschte Richtung zu scrollen.
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7.7 Hilfe

Sie konnen die Betriebsanleitung des EasyNOx wie folgt aufrufen:

— Schaltflache Hilfe im Startmenii

- Schaltfldche Hilfe in der Ansicht NOx-Hauptmenii einer hinzugefiigten NOx-Uberwachung
- Schaltfléche Hilfe im Hauptmenii eines hinzugefiigten I/0-Kommunikationsmoduls
Klicken Sie im Browser auf die gewiinschten Verkniipfungen und nutzen Sie den Balken am
rechten Bildschirmrand zum Scrollen sowie die Schaltflaichen zum Navigieren:

- Start
Uber die Schaltfliche wechseln Sie zur Startseite der Betriebsanleitung.

- Zuriick
Uber die Schaltfliche wechseln Sie zur zuvor angezeigten Seite der Betriebsanleitung.

— Schlief3en
Uber die Schaltflache verlassen Sie die Hilfe.
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In diesem Kapitel werden die Gerdtemeniis der im EasyNOx hinzufiigbaren Gerdte beschrieben.
Informationen zum Hinzufiigen von Geraten finden Sie im Abschnitt Gerdte auf Seite 72.

Zugriff auf die Gerdtemenis hinzugefiigter Gerate erhalten Sie {iber die entsprechenden Schalt-
flachen im Startmenii.

8.1 NOx-Uberwachung

NO.-Uberwachung: Zugangskontrolle aktivieren

Die Ansichten der NOx-Uberwachung kénnen nur bei aktivierter Zugangs-
kontrolle aufgerufen werden. Zum Aufrufen dieser Ansichten bendtigen Sie
mindestens die Rechte der Zugangsebene Bediener. Fiir weitere Informa-
tionen lesen Sie den Abschnitt Zugangskontrolle auf Seite 82.

Automatisches Verlassen der NOx-Uberwachung

Wenn Sie 6 Minuten keine Eingaben machen oder sich der Bildschirmscho-
ner einschaltet, werden die Ansichten der NOx-Uberwachung automatisch
verlassen und die Zugangsebene auf Nur Lesen (angezeigter Zustand in der
Mendileiste Verriegelt) gesetzt.

In diesem Abschnitt werden die Funktionen und Ansichten einer hinzugefiigten NOx-Uberwa-
chung beschrieben.

Rev. 12/2020 91



I 8 Gerate

8.1.1 Hauptmenii
Das Hauptmenii einer hinzugefiigten NOx-Uberwachung rufen Sie im Startmenii iiber die
Schaltflache NOx auf.

EasyNO,= Motor 1

e NOx-Hauptmenii

"9 B

: ?
: / A o " b ’ "
Einstellungen Betreiber m

Das Hauptmenii verfiigt tiber die folgenden Schaltflachen:

- Ubersicht
Uber die Schaltfliche erhalten Sie Informationen iiber den aktuellen Status der NOx-Uberwa-
chung und Zugriff auf den aktuellen Verlauf der Messwerte. Weitere Informationen finden
Sie im Abschnitt Ubersicht auf Seite 93.

— Historie
Uber die Schaltfliche kénnen Sie sich fiir jeden Tag den Verlauf der protokollierten Mess-
werte anzeigen lassen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Historie auf Seite 98.

- Logbuch
Uber die Schaltfliche erhalten Sie Zugriff auf das Logbuch der NOx-Uberwachung. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt Logbuch auf Seite 100.

— Exportieren
Uber diese Schaltflidche erhalten Sie Zugriff auf die Export-Funktion der NOx-Uberwachung,
mit der Sie protokollierte Daten und das Logbuch auf einem USB-Stick exportieren kénnen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Exportieren auf Seite 102.

— Einstellungen
Uber die Schaltfliche erhalten Sie Zugriff auf die Einstellungen der NOx-Uberwachung. Wei-
tere Informationen finden Sie im Abschnitt Einstellungen auf Seite 104.
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- Betreiber
Uber die Schaltfliche erhalten Sie Zugriff auf das Fenster Informationen zum Betreiber. Ge-
ben Sie in diesem Fenster die entsprechenden Informationen an. Die hier hinterlegten Be-
treiberinformationen gelten fiir beide NOx-Uberwachungen des EasyNOx und erscheinen im
PDF-Bericht, der iiber die Exportfunktion der NOx-Uberwachungen auf einen USB-Stick ex-
portiert werden kann.

Informationen zum Betreiber x
Trager/Betreiber |Firma

Ansprechpartner Erika Mustermann

StraBe Hauptstrasse 5
PLZ 10247
Oort Berlin
Anlage BHKW

Lok | _Aavbruch |

- Hilfe
Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie die Betriebsanleitung des EasyNOx. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt Hilfe auf Seite 90.

8.1.2 Ubersicht
Uber die Schaltfliche Ubersicht rufen Sie im Hauptmenii einer hinzugefiigten NOx-Uberwachung
die folgenden Ansichten auf:

- NOx-Uberwachung
—  NOx-Verldufe

Uber die Schaltflichen | < L und | ? | wechseln Sie zwischen den Ansichten.

Die Ansichten werden im Folgenden beschrieben.
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NOx-Uberwachung

Taupunkt

‘Normalbetrieb

In der Ansicht wird der aktuelle Status der NOx-Uberwachung angezeigt. Die Ansicht variiert
abhiéngig vom eingestellten NOx-Uberwachungsmodus. Die verschiedenen Parameter der NOx-
Uberwachung stellen Sie in der Ansicht Einstellung NOx-Schwellwerte ein (siehe Abschnitt
Einstellungen auf Seite 104). Zeigt einer der Eintrdge den Wert A an, befindet sich der Wert
auferhalb des spezifizierten Bereichs.

Sie erhalten die folgenden Informationen:

— Taupunkt
Die blaue Statusanzeige zeigt an, dass die Temperatur im Abgasrohr am Katalysatorauslass
oberhalb des Taupunktes des NOx-Sensors liegt. Bei der Thermoelementeanordnung Zwei
nach Kat (siehe Einstellungen auf Seite 104) muss diese Bedingung in beiden Abgasstran-
gen erfiillt sein.

- Normalbetrieb
Die griine Statusanzeige zeigt an, dass Normalbetrieb erkannt ist.

— 24h-Durchschnitt
Dieser Eintrag zeigt den vorldufigen Tagesmittelwert der gemafl VDMA 6299:2019-09 um-
gerechneten Stickoxidmesswerte seit 0:00 Uhr MEZ (UTC+1) des aktuellen Tages an. Ist der
Eintrag ausgegraut, sind die Bedingungen fiir die Mittelwertbildung nicht gegeben.

- Trend
Die Statusanzeige zeigt an, dass der vorlaufige Tagesmittelwert der Stickoxidkonzentration
bestimmte Schwellen iiberschreitet.

— Rot: Der vorldufige Tagesmittelwert iberschreitet aktuell den konfigurierten Grenzwert.
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— Gelb: Der vorldufige Tagesmittelwert iberschreitet aktuell die konfigurierte Warn-
schwelle.

— Grau: Der vorlaufige Tagesmittelwert iiberschreitet aktuell keine der konfigurierten
Schwellen.

A-Temperatur

Dieser Eintrag zeigt die aktuelle Temperaturdifferenz des Abgases zwischen Katalysatorein-
lass und -auslass an. Der Eintrag ist verfiigbar, wenn fiir die Abgastemperaturiiberwachung
im EasyNOx die Anordnung Vor & Nach Kat eingestellt ist. Die Temperatur am Katalysatorein-
lass wird dabei von der Temperatur am Katalysatorauslass subtrahiert. Die Hintergrundfar-
ben des Eintrags haben die folgende Bedeutung:

- Rot: Das konfigurierte Temperaturdifferenzmaximum wird tiberschritten.
- Blau: Das konfigurierte Temperaturdifferenzminimum wird unterschritten.

- Weif3 (Tagmodus) oder Schwarz (Nachtmodus): Die aktuelle Temperaturdifferenz ist im
konfigurierten zuldssigen Bereich.

Stickoxidmesswertanzeige (analog)

— Roter Zeiger
im Normalbetrieb Anzeige des aktuellen Stickoxidmesswerts umgerechnet auf das
Normvolumen mit einem Bezugssauerstoffgehalt von 5 % gemd VDMA 6299:2019-09

— Blauer Zeiger
Anzeige des vorlaufigen Tagesmittelwerts der gemafl VDMA 6299:2019-09 umgerechne-
ten Stickoxidmesswerte seit 0:00 Uhr MEZ (UTC+1) des aktuellen Tages, sobald Stick-
oxidmesswerte im Normalbetrieb gemessen worden sind.

Stickoxidmesswertanzeige (digital)
im Normalbetrieb Anzeige des aktuellen gemdB VDMA 6299:2019-09 umgerechneten Stick-
oxidmesswerts

T1, T2

Anzeige der aktuell gemessenen Abgastemperatur. 7z ist nicht verfiighar, wenn fiir die Ab-
gastemperaturiiberwachung im EasyNOx die Anordnung Ein nach Kat eingestellt ist. Die Hin-
tergrundfarben des Eintrags haben die folgende Bedeutung:

- Rot: Die konfigurierte Ubertemperatur ist an der betreffenden Messstelle iiberschritten.

- Weif3 (Tagmodus) oder Schwarz (Nachtmodus): Die aktuell gemessene Abgastemperatur
liegt an der betreffenden Messstelle unterhalb der konfigurierten Ubertemperatur.

— Lila: Der Messwert wird nicht iber den CAN-Bus iibertragen.
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MAP / Last /In3
Der angezeigte Eintrag héngt vom eingestellten Uberwachungsmodus ab. Ist der Hinter-
grund des betreffenden Eintrags lila, wird der Messwert nicht tiber den CAN-Bus tibertragen.

- MAP
Dieser Eintrag wird in den NOx-Uberwachungsmodi MAP Saugmotor und MAP Turbo-
motor angezeigt und zeigt den aktuellen Ladedruck an, der iiber Eingang 3 des betref-
fenden CAN-Bus-Moduls gemessen wird.

- Last
Dieser Eintrag wird in den NOx-Uberwachungsmodi Last an CAN-Modul und Last iiber
CANopen angezeigt und zeigt die aktuelle Last an, die iiber den betreffenden Analog-
eingang gemeldet wird.

- In3
Dieser Eintrag wird in den NOx-Uberwachungsmodi Aus, Nur Aufzeichnung und
Start/Stopp tliber CANopen angezeigt und zeigt den aktuellen Eingangsstrom an Eingang
3 des betreffenden CAN-Bus-Moduls an.

In 4

Dieser Eintrag zeigt den aktuellen Eingangsstrom an Eingang 4 des betreffenden
CAN-Bus-Moduls an. Ist der Hintergrund des Eintrags lila, wird der Messwert nicht iiber den
CAN-Bus {ibertragen.

NOx
Anzeige des aktuellen Stickoxidmesswerts vom angeschlossenen NOx-Sensor. Ist der Hinter-
grund des Eintrags lila, wird der Messwert nicht tiber den CAN-Bus iibertragen.

0:
Anzeige des aktuellen Sauerstoffmesswerts vom angeschlossenen NOx-Sensor. Ist der Hin-
tergrund des Eintrags lila, wird der Messwert nicht iber den CAN-Bus iibertragen.

Btr.
Zeigt die vom EasyNOx bislang erfassten Normalbetriebsstunden fiir das laufende Protokoll-
jahran.

Al

Ausfallstundenzahler, der die Stundenzahl anzeigt, die der Tagesmittelwert der NOx-Konzen-
tration im laufenden Kalenderjahr bislang nach Abschluss eines Tages oberhalb des konfi-
gurierten Grenzwertes lag. Uberschreitet der endgiiltige Mittelwert am Ende eines Tages den
konfigurierten Grenzwert, werden die erkannten Normalbetriebsstunden des betreffenden
Tages dem Ausfallstundenzahler hinzuaddiert. Mit Beginn eines neuen Kalenderjahres wird
der Ausfallstundenzéhler automatisch auf o Stunden zuriickgesetzt. Die Hintergrundfarben
des Eintrags haben die folgende Bedeutung:

— Rot: Der konfigurierte Zeitgrenzwert des Ausfallstundenzahlers ist iberschritten.
— Gelb: Die konfigurierte Warnschwelle des Ausfallstundenzdhlers ist tiberschritten.

- Weif (Tagmodus) oder Schwarz (Nachtmodus): Keine der konfigurierten Schwellen ist
iberschritten.
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NOx-Verldufe

EasyNO, = Motor 1

MOTORTECH NO, MONITORING

A.
¥
-

NOx-Verlaufe - S
—0:% [
700 )
- NOx ppm Z‘"' ;
600 uruc
- NO« —
- BT ? )
400 [—ﬁ— Tooltip
300 -T2 | A
- MAP ,
200 \lar
™~
100 | ?Lj
o | | Service
Qo T N T 7% T 50 T RO % -
o 1 O » L [ :
o oS T T o o | - m
Zeit [h:m:s] ‘ 10:48

In der Ansicht NOx-Verldufe erhalten Sie Informationen tiber den aktuellen Verlauf der Mess-
werte und des vorlaufigen Stickoxid-Tagesmittelwerts fiir die letzten 10 Minuten. Uber die Le-
gende konnen Sie einzelne Verldufe ausblenden oder wieder einblenden.

Sie erhalten die folgenden Verldufe angezeigt:
- 0:%

Verlauf des Sauerstoffmesswerts vom angeschlossenen NOx-Sensor
-  NOxppm

Verlauf des Stickoxidmesswerts vom angeschlossenen NOx-Sensor

- NOx
Verlauf des Stickoxidmesswerts, umgerechnet gemaf VDMA 6299:2019-09 auf das Normv-
olumen mit einem Bezugssauerstoffgehalt von 5 % in mg/Nm3

- NOxg
Verlauf des vorldufigen Tagesmittelwerts der gemédf VDMA 6299:2019-09 umgerechneten
Stickoxidmesswerte seit 0:00 Uhr MEZ (UTC+1) des aktuellen Tages in mg/Nm3

- T1,T2
Verlauf der gemessenen Abgastemperaturen
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- MAP/ Last/ ---
Der angezeigte Verlauf hdngt vom eingestellten Uberwachungsmodus ab. MAP stellt in den
NOx-Uberwachungsmodi MAP Saugmotor und MAP Turbomotor den Verlauf des gemessenen
Ladedrucks dar, Last in den NOx-Uberwachungsmodi Last an CAN-Modul und Last iiber CAN-
open den Verlauf der gemeldeten Last. Drei Striche (---) erscheinen in den NOx-Uberwa-
chungsmodi Aus, Nur Aufzeichnung und Start/Stopp iiber CANopen und es wird kein Verlauf
dargestellt.

8.1.3 Historie
Uber die Schaltfliche Historie rufen Sie im Hauptmenii einer hinzugefiigten NOx-Uberwachung
die Ansicht NOx-Historie auf.

EasyNO,= Motor 1 14.12.20 ‘i,‘ {z »

MOTORTECH NO, MONITORING - -
NOx-Historie L Start

1.000 1 = NOX [ppm] "_ “n
] [ 2N
® NOx [mg/Nm?3]

' 1 Zurick
800 » NOx av [mg/Nm?] ‘yi
600 | Tooltip

_‘ ‘ o *.
!
400 - ——
! ‘ ne
. 200- =)
| ] Service
r T T T T T T T T T T T 1 |
0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 0:00

| Zeit [h:m] | [

In dieser Ansicht kdnnen Sie sich fiir jeden einzelnen Tag den Verlauf der protokollierten Mess-
werte anzeigen lassen.
Uber die Schaltflichen [?‘ und [?‘ wechseln Sie zwischen den Tagen.

Uber die Legende kdnnen Sie einzelne Verlidufe aus der Ansicht entfernen oder wieder zuschal-
ten.

Drei Parametergruppen stehen zur Verfiigung. Tippen Sie in den Verlaufsgraphen, um die ge-
wiinschte Gruppe auszuwdhlen.
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Abhdngig von der gewdhlten Parametergruppe erhalten Sie die folgenden Verlaufe angezeigt:

Parametergruppe Parameter Beschreibung

NOx NOx [ppm] Tagesverlauf des Stickoxidmesswerts vom ange-
schlossenen NOx-Sensor

NOx [mg/Nm3] Tagesverlauf des Stickoxidmesswerts umgerechnet
gemaf VDMA 6299:2019-09 auf das Normvolumen
mit einem Bezugssauerstoffgehalt von 5 %

NOx av [mg/Nm3] Tagesverlauf des vorlaufigen Tagesmittelwerts der
gemdfl VDMA 6299:2019-09 umgerechneten Stick-
oxidmesswerte

Temperatur T1[°C] Verlauf der gemessenen Abgastemperatur
T2 [°C] Verlauf der gemessenen Abgastemperatur
Strom In3 [mA] Verlauf des gemessenen Eingangsstroms an Ein-

gang 3 des betreffenden CAN-Bus-Moduls

Ing [mA] Verlauf des gemessenen Eingangsstroms an Ein-
gang 4 des betreffenden CAN-Bus-Moduls
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8.1.4 Logbuch

Uber die Schaltfliache Logbuch rufen Sie im Hauptmenii einer hinzugefiigten NOx-Uberwachung
die Ansicht Logbuch auf. Im Logbuch protokolliert das EasyNOx Ereignisse der betreffenden
NOx-Uberwachung. Sie kénnen im Logbuch auerdem benutzerdefinierte Eintrige vornehmen.

EasyNO, = Motor 1 . ‘-ﬁ,‘ ;;‘ ] @.

MOTORTECH NO, MONITORING Logbuch I\é, ! o
Datum Zeit Kategorie Nachricht P . :
2020-07-16 08:49:01 KONFIGURATI Service set Seriennummer from to| _ | }
2020-07-16 08:49:01 KONFIGURATI Service set Betriebsartbegrenzung { ek
2020-07-16 08:49:01 KONFIGURATI Service set Modus from Last an CA =
2020-07-16 08:47:19 ALARM Delta-Temperatur unterschritten ‘ @
2020-07-16 08:47:08 ALARM Delta-Temperatur iiberschritten
2020-07-16 08:47:08 ALARM Temperatur 2 Gberschritten —— | Tooltip
2020-06-26 11:29:57 KONFIGURATI Service set Seriennummer from DgtZz ‘ A
2020-06-26 11:29:57 KONFIGURATI Service set Modus from MAP Turbomd !
2020-06-26 11:28:51 ALARM Delta-Temperatur unterschritten
2020-06-26 11:28:34 ALARM Delta-Temperatur iiberschritten
2020-06-26 11:28:34 ALARM Temperatur 2 (berschritten ‘ f‘ﬂ—
2020-06-26 11:27:49 KONFIGURATI Service set Sensorenanordnung fronl "j
2020-06-25 12:39:42 KONFIGURATI Service set Sensorenanordnung fro Service
2020-06-25 12:39:42 KONFIGURATI Service set Seriennummer from toE é}
2020-06-17 12:22:55 KONFIGURATI Service set Mode from MAP Saugmotd ~ ey
e | Lo 12:09

Zu jedem Eintrag werden Datum (JJ))-MM-TT), Uhrzeit (HH:MM:SS), Kategorie und die dazugeho-
rige Nachricht angezeigt. Beachten Sie, dass diese Ansicht fortlaufend aktualisiert wird und
maximal die letzten 1.000 Eintrdge angezeigt werden, wenngleich das Logbuch mehr Eintrdge
umfassen kann. Um sich dltere Eintrdge anzeigen zu lassen, konnen Sie den anzuzeigenden
Zeitraum filtern (siehe Abschnitt Schaltfldche Filter unten).

Im Titelbereich werden drei Schaltflichen angezeigt. Die Symbole auf der mittleren und der
rechten Schaltflache dndern sich in Abhangigkeit von ihrer Einstellung. Die Schaltflachen wer-
den im Folgenden beschrieben.

Schaltflache Benutzerdefinierter Eintrag
Um benutzerdefinierte Eintrage dem Logbuch hinzuzufiigen, tippen Sie auf die folgende Schalt-
flache:

I
=)

-
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Das Dialogfenster Eintrag zum Logbuch hinzufiigen erscheint.

Eintrag zum Logbuch hinzufiigen x
Name/Organisation Firma
MaBnahme Service -
Ereignis Motor-Regelwartung durchgefihrt -

Beschreibung

{9 0K _2 Abbruch

Geben Sie zundchst unter Name/Organisation den Ersteller des Logbucheintrags an. Wéhlen Sie
dann unter MaBnahme iiber die Dropdown-Liste aus, um welche Art von Mafinahme (z. B. Ser-
vice, Stérungen, Wartung) es sich beim Logbucheintrag handelt. Die hier vorgenommene Aus-
wahl bestimmt die verfiigbaren Eintrage unter Ereignis. Wahlen Sie dann unter Ereignis {iber die
Dropdown-Liste das betreffende Ereignis aus (z. B. Motor-Regelwartung durchgefiihrt,
Motor/Generator/Kiihlung defekt). Bei Bedarf konnen Sie unter Beschreibung erganzende Anga-
ben zum Logbucheintrag machen. Um lhren Logbucheintrag zu speichern, tippen Sie auf OK. Um
den Logbucheintrag zu verwerfen, tippen Sie auf Abbruch.

Ereignisse mit Schlosssymbol

Ereignisse, die mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet sind, konnen
mit den Rechten lhrer Zugangsebene nicht ins Logbuch eintragen werden.
Wenn Sie ein solches Ereignis auswahlen, werden Sie aufgefordert, sich fiir
die erforderliche Zugangsebene anzumelden.

Schaltflache Filter
Die Anzeige der Schaltflache hat die folgende Bedeutung:

% Es sind keine Filter gesetzt. Alle Eintrdge werden angezeigt.
% Es sind Filter gesetzt. Nur bestimmte Eintrage werden angezeigt.

Um die Logbucheintrdge zu filtern, tippen Sie auf die Schaltflache Filter. Das Dialogfenster
Logbuch-Filter erscheint. Wahlen Sie den Zeitraum und die Kategorien der Eintrdge, die ange-
zeigt werden sollen. Beachten Sie gegebenenfalls Dialogmeldungen, die Sie beim Setzen der
Filter erhalten. Bestdtigen Sie lhre Auswahl mit OK.
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Schaltflache Automatisches Scrollen
Die Anzeige der Schaltflache hat die folgende Bedeutung:

ﬂ @ Das automatische Scrollen ist deaktiviert.
ch H Das automatische Scrollen ist aktiviert.

Das automatische Scrollen aktivieren und deaktivieren Sie durch Tippen auf die Schaltflache
Automatisches Scrollen. Ist die Funktion aktiviert, scrollt das EasyNOx automatisch zu neu re-
gistrierten Eintragen.

Sie haben folgende Mdglichkeiten, in der Liste zu navigieren:

— Tippen Sie in die Liste und ziehen Sie den angezeigten Listenausschnitt in die gewiinschte
Richtung.

- Tippen Sie doppelt in einen Randbereich der Liste (oben, unten, links, rechts), um an das
Ende des betreffenden Randbereichs zu springen.

- Tippen und halten Sie in einem Randbereich der Liste (oben, unten, links, rechts), um in die
gewiinschte Richtung zu scrollen.

— Bewegen Sie eine der Bildlaufleisten, um in die gewiinschte Richtung zu scrollen.

8.1.5 Exportieren
Uber die Schaltfliche Exportieren rufen Sie im Hauptmenii einer hinzugefiigten NOx-Uberwa-
chung die Ansicht NOx-Export auf.

EasyNO, = Motor1

MOTORTECH NO, MONITORING

03.08.2020

102

2020

NOx-Export

29.04.2020 30.04.2020 04.05.2020 05.05.2020 06.05.2020

07.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 15.05.2020

19.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 04.06.2020

09.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 15.06.2020 17.06.2020 ? ‘
18.06.2020 24.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 13.07.2020 L
14.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 24.07.2020 @
27.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 31.07.2020 Alarm

Service
12:15
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Uber diese Ansicht kénnen Sie protokollierte Daten und das Logbuch der NOx-Uberwachung auf
einen USB-Stick kopieren, der im EasyNOx eingesteckt ist.

In der Dateiiibersicht werden Ihnen die auf dem Gerét verfiigbaren Protokolle angezeigt. Bewe-
gen Sie die Bildlaufleiste, um bei Bedarf nach oben oder unten zu scrollen. Uber die betreffende
Jahreszahl in blauer Schrift wéhlen Sie das gewiinschte Kalenderjahr aus. Uber die betreffende
Datumsangabe in schwarzer Schrift wihlen Sie das gewiinschte Tagesprotokoll aus. Uber die
Jahreszahlin griiner Schrift wahlen Sie das komprimierte Jahresprotokoll aus.

Bei Kopiervorgangen auf den USB-Stick zeigt der Fortschrittsbalken unterhalb der Schaltflachen
den Kopierfortschritt sowie weitere Informationen zum Kopiervorgang an.

Sie haben die folgenden Moglichkeiten:

Kopieren

Diese Funktion steht fiir Servicezwecke zur Verfiigung und erstellt auf dem USB-Stick eine
1:1-Kopie des gewiinschten Protokolls. Diese 1:1-Kopie kann von anderen Gerdten nicht gele-
sen oder weiterverarbeitet werden.

CSV-Export

Markieren Sie das gewiinschte Protokoll und erstellen Sie iiber die Schaltflache eine Kopie
des Protokolls als CSV-Datei auf dem USB-Stick. Auf einem PC kann die CSV-Datei beispiels-
weise mit einem Editor ge6ffnet oder mit einer Tabellenkalkulation weiterverarbeitet wer-
den. Die CSV-Datei wird im folgenden Format gespeichert:

— Zeichensatz: UTF-8
— Trennzeichen: Tabulator

— Dezimaltrennzeichen: Punkt

Bericht

Uber diese Schaltfliche erstellen Sie einen Bericht als PDF-Datei auf dem USB-Stick, der ne-
ben weiteren Informationen die Messergebnisse des gewdhlten Kalenderjahres zusammen-
fasst und das Logbuch enthilt. Die Betreiberinformationen, die im Bericht enthalten sind,
geben Sie in der Ansicht NOx-Hauptmentii iiber die Schaltflache Betreiber an (siehe Abschnitt
Hauptmenii auf Seite 92). Ohne hinterlegte Betreiberinformationen kann kein Bericht er-
zeugt werden.

Nach oben
Uber diese Schaltfliche navigieren Sie in der Dateiiibersicht wieder zuriick auf die Kalender-
jahrauswahl.

Abbruch
Uber diese Schaltfliche brechen Sie einen laufenden Kopiervorgang auf den USB-Stick ab.
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8.1.6 Einstellungen
Uber die Schaltfliche Einstellungen rufen Sie im Hauptmenii einer hinzugefiigten NOx-Uberwa-
chung die Ansicht Einstellung NOx-Schwellwerte auf.

EasyN 0O, .= Motor 1 /?(

MOTORTECH NO,; MONITORING

Einstellung NOx-Schwellwerte Start
Modus MAP Saugmotor - Name Motor 1 }
Skalierung min. 0 | mbar Seriennummer 140253 Zuriick
Skalierung max. HEDD mbar | N
s Anordnung Vor & Nach Kat - @
MAP < HO0 |mbar )
Ubertemperatur 1 SHB e Tooltip
K nez Untertemperatur 1 250 °c ;
KNO:2 nEe Ubertemperatur2 5907 °C
y
Untertemperatur 2 ESU “e 0.
Grenzwert Uy | mg/Nm? Min. A-Temperatur -2} K =)
Warnschwelle OO0 |mg/Nm? Max. A-Temperatur [} K SERIED
Zeitgrenzwert o0 'k .ii.
= A=
Zeit Warnung | 4501 |h 10:46

Beachten Sie, dass Anderungen in dieser Ansicht erst gespeichert und von der NOx-Uberwa-
chung angewendet werden, wenn Sie die Ansicht verlassen. Beachten Sie auBerdem, dass Sie
die Parameter der NOx-Uberwachung erst bearbeiten kénnen, nachdem Sie unter Seriennummer
die Seriennummer des zu iiberwachenden Motors angegeben haben. Sie kénnen die folgenden
Einstellungen vornehmen:

- Modus
Stellen Sie iiber die Dropdown-Liste den Modus der NOx-Uberwachung ein:

- Aus
Die NOx-Uberwachung ist deaktiviert. Die Stickoxid- und die Sauerstoffmesswerte des
NOx-Sensors werden nicht aufgezeichnet.

— NurAufzeichnung
Die Stickoxid- und die Sauerstoffmesswerte des NOx-Sensors werden aufgezeichnet, die
NOx-Uberwachung ist deaktiviert.

- MAP Saugmotor
Fiir die Normalbetriebserkennung der NOx-Uberwachung dient der absolute Ladedruck
eines Saugmotors als Indikator fiir die Motorlast. Dazu muss an Eingang 3 des betreffen-
den CAN-Bus-Moduls ein Ladedrucksensor angeschlossen sein (siehe CAN-Bus-/NOx-
Sensor-Modul auf Seite 54).
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MAP Turbomotor

Fiir die Normalbetriebserkennung der NOx-Uberwachung dient der absolute Ladedruck
eines Turbomotors als Indikator fiir die Motorlast. Dazu muss an Eingang 3 des betref-
fenden CAN-Bus-Moduls ein Ladedrucksensor angeschlossen sein (siehe CAN-Bus-/NOx-
Sensor-Modul auf Seite 54).

Last an CAN-Modul

Die NOx-Uberwachung erkennt den Normalbetrieb anhand des Lastsignals, das an Ein-
gang 3 des betreffenden CAN-Bus-Moduls angeschlossen ist (siehe CAN-Bus-/NOx-
Sensor-Modul auf Seite 54).

Last tiber CANopen

Die NOx-Uberwachung erkennt den Normalbetrieb anhand des Lastsignals, das am Ana-
logeingang des I/0-Kommunikationsmoduls angeschlossen ist. Dazu muss dem Analog-
eingang des betreffenden 1/0-Kommunikationsmoduls die Funktion Lasteingang fiir NOx
zugewiesen sein (siehe Analogeingdnge auf Seite 113).

Start/Stopp iiber CANopen

Die NOx-Uberwachung erhilt die Freigabe fiir den Normalbetrieb von der iibergeordne-
ten Steuerung iiber ein binires Signal, das am Bindreingang des |/O-Kommunikations-
moduls angeschlossen ist. Dazu muss dem Bindreingang des betreffenden 1/0-Kommu-
nikationsmoduls die Funktion Normalbetrieb-Freigabe fiir NOx zugewiesen sein (siehe
Bindreingdnge auf Seite 111).

— Skalierung min., Skalierung max.
Uber diese Eintrige geben Sie in den NOx-Uberwachungsmodi MAP Saugmotor und MAP
Turbomotor den Messwertbereich des absoluten Ladedrucksensors an. Geben Sie unter
Skalierung min. den Messwert des Sensors bei 4 mA und unter Skalierung max. bei 20 mA
an. Die Werte dazwischen werden linear interpoliert.

- MAP<¢/MAP>/ Last /-
Der an der dieser Stelle angezeigte Eintrag hdngt vom eingestellten Modus der NOx-Uberwa-
chung ab:

MAP <

Im NOx-Uberwachungsmodus MAP Saugmotor stellen Sie den absoluten Ladedruck ein,
der fiir die Normalbetriebserkennung unterschritten werden muss (siehe Ladedruck fiir
Normalbetriebserkennung ermitteln auf Seite 50).

MAP >

Im NOx-Uberwachungsmodus MAP Turbomotor stellen Sie den absoluten Ladedruck ein,
der fiir die Normalbetriebserkennung tiberschritten werden muss (siehe Ladedruck fiir
Normalbetriebserkennung ermitteln auf Seite 50).

Last

In den NOx-Uberwachungsmodi Last an CAN-Modul und Last iiber CANopen geben Sie
die Last an, die den Beginn des Normalbetriebes Ihres Motors anzeigt (beispielsweise
30 % Nennlast nach VDMA 6299:2019-09 oder nach Motorenherstellerangabe).
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In den NOx-Uberwachungsmodi Aus und Nur Aufzeichnung ist die Normalbetriebserken-
nung deaktiviert. Im NOx-Uberwachungsmodus Start/Stopp iiber CANopen erhilt die
NOx-Uberwachung die Freigabe fiir den Normalbetrieb von der iibergeordneten Steue-
rung.

K

Geben Sie das NO2/NOx-Verhiltnis des Abgases lhrer Anlage an. Das NO2/NOx-Verhiltnis ist
vor der Inbetriebnahme der NOx-Uberwachung sowie bei jedem Wechsel des NOx-Sensors an
der Montageposition des Sensorelements vom NOx-Sensor zu ermitteln. Weitere Informatio-
nen hierzu erhalten Sie im Abschnitt NO-/NOx-Verhdltnis ermitteln auf Seite 47.

KNO-
Geben Sie den NOz-Korrekturfaktor des NOx-Sensors an. Sofern nicht anders angegeben, be-
tragt der Korrekturfaktor o,8.

Grenzwert

Geben Sie den Tagesmittelwert der NOx-Konzentration an, der keinesfalls tiberschritten wer-
den darf. Um die NOx-Uberwachung des EasyNOx im Sinne des Einheitsblattes VDMA 6299:
2019-09 zu nutzen, geben Sie hier den Tagesmittelwert an, bei dem ein Alarm ausgelost
werden soll (,Alarmschwelle). Uberschreitet der Tagesmittelwert den Grenzwert am Ende
eines Tages, wird diese Uberschreitung zusammen mit den erkannten Normalbetriebsstun-
den des betreffenden Tages vom EasyNOx protokolliert und die erkannten Normalbetriebs-
stunden werden dem Ausfallstundenzahler fiir das laufende Kalenderjahr hinzuaddiert. Der
Tageswechsel ist auf 0:00 Uhr mitteleuropdischer Zeit (MEZ) bzw. UTC+1 fest voreingestellt.

Warnschwelle

Geben Sie einen Tagesmittelwert der NOx-Konzentration unterhalb des konfigurierten
Grenzwertes an, bei dessen Uberschreitung das EasyNOx eine Warnung ausgibt. Der Tages-
mittelwert Warnschwelle dient dazu anzuzeigen, dass sich der Tagesmittelwert dem konfi-
gurierten Grenzwert ndhert. Als Warnschwelle kdnnen Sie lhren aktuell giiltigen anlagen-
spezifischen Grenzwert angeben.

Zeitgrenzwert

Geben Sie fiir den Ausfallstundenzihler der NOx-Uberwachung eine Zeitschwelle an, die die
NOx-Konzentration innerhalb eines Kalenderjahres maximal oberhalb des konfigurierten
Grenzwertes liegen darf. Wird diese Zeitschwelle iiberschritten, zeigt das EasyNOx dies in
der Ansicht NOx-Uberwachung im Ausfallstundenzihler Al iiber eine rote Status-Anzeige an.

Zeit Warnung

Geben Sie fiir den Ausfallstundenzihler der NOx-Uberwachung eine Warnschwelle an, die
anzeigt, dass sich der Ausfallstundenzahler dem konfigurierten Zeitgrenzwert nahert. Wird
diese Warnschwelle iiberschritten, zeigt das EasyNOx dies in der Ansicht NOx-Uberwachung
im Ausfallstundenzahler Al iiber eine gelbe Status-Anzeige an.

Name
Geben Sie einen frei zu vergebenden Namen fiir den zu iiberwachenden Motor an. Dieser
Name wird in allen Ansichten der betreffenden NOx-Uberwachung im Titelbereich angezeigt.
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— Seriennummer
Geben Sie die Seriennummer des zu {iberwachenden Motors an. Dieses Feld ist ein Pflicht-
feld.

— Anordnung
Stellen Sie iiber die Dropdown-Liste die Anordnung der Thermoelemente ein (siehe Einbau-
orte der Thermoelemente auf Seite 48):

- Vor & Nach Kat
Jeweils ein Thermoelement misst die Abgastemperatur vor und nach dem Katalysator.

- Ein nach Kat
Ein Thermoelement misst die Abgastemperatur nach dem Katalysator.

- Zweinach Kat
Bei Motoren mit zwei Abgasstrangen misst jeweils ein Thermoelement nach dem
Katalysator die Abgastemperatur.

- Ubertemperatur1/ 2
Geben Sie jeweils die Abgastemperatur an, die im Abgasrohr an der betreffenden Messstelle
(2=T1, 2=T2) nicht iiberschritten werden darf.

- Untertemperatur1/ 2
Geben Sie jeweils die Abgastemperatur an, die im Abgasrohr an der betreffenden Messstelle
(2=T1, 2=T2) nicht unterschritten werden darf.

— Min. A-Temperatur, Max. A-Temperatur
Haben Sie fiir die Abgastemperaturiiberwachung die Anordnung Vor & Nach Kat gewahlt, ge-
ben Sie zusatzlich den zuldssigen Temperaturdifferenzbereich des Abgases zwischen Kata-
lysatoreinlass und -auslass an. Ein positiver Temperaturdifferenzwert steht fiir eine entspre-
chend hohere Temperatur am Auslass gegeniiber dem Einlass. Ein negativer Temperaturdif-
ferenzwert steht fiir eine entsprechend niedrigere Temperatur am Auslass gegeniiber dem
Einlass.
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8.2 I/0-Kommunikationsmodul
In diesem Abschnitt werden die Funktionen und Ansichten eines hinzugefiigten 1/0-Kommunika-
tionsmoduls beschrieben.

8.2.1 Hauptmenii
Das Hauptmenii eines hinzugefiigten 1/0-Kommunikationsmoduls rufen Sie im Startmenti tiber
die Schaltflache BPlus auf.

t
et

=

2)
Einstellungen m

Das Hauptmenii verfiigt iber die folgenden Schaltflachen:

— Bindreingdnge
Uber die Schaltfliche rufen Sie die Ansicht Bindreingédnge auf. Diese Ansicht zeigt iiber eine
griine Statusanzeige in der Spalte Status an, dass der betreffende Bindreingang in der Spal-
te Kanal geschlossen ist.

— Bindrausgdnge
Uber die Schaltfliche rufen Sie die Ansicht Bindrausgénge auf. Diese Ansicht zeigt iiber eine
griine Statusanzeige in der Spalte Status an, dass der betreffende Bindrausgang in der Spal-
te Kanal geschaltet ist.

- Analogeingdnge
Uber die Schaltfliche rufen Sie die Ansicht Analogeingéinge auf. Diese Ansicht zeigt als Roh-
wert in der Spalte Wert das eingehende Signal an, das am betreffenden Analogeingang in
der Spalte Kanal anliegt.
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- Analogausgange
Uber die Schaltfliche rufen Sie die Ansicht Analogausgdnge auf. Diese Ansicht zeigt als
Rohwert in der Spalte Wert das ausgehende Signal an, das am betreffenden Analogausgang
in der Spalte Kanal vom 1/0-Kommunikationsmodul ausgegeben wird.

- Einstellungen
Uber die Schaltfliche erhalten Sie Zugriff auf die Einstellungen des 1/0-Kommunikationsmo-
duls. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einstellungen auf Seite 110.

- Hilfe
Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie die Betriebsanleitung des EasyNOy. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt Hilfe auf Seite 90.
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8.2.2 Einstellungen
Uber die Schaltfliche Einstellungen rufen Sie im Hauptmenii eines hinzugefiigten I/0-Kommuni-
kationsmoduls die Ansicht Einstellungen auf.

EagymmlmﬂPxE BPlus 10

Einstellungen

Analogausgange

Die Ansicht Einstellungen verfiigt iiber folgende Schaltflachen:

— Bindreingdnge
Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie eine Ansicht, in der Sie die Funktion des Binireingangs
beim betreffenden I/0-Kommunikationsmodul einstellen konnen. Weitere Informationen fin-
den Sie im Abschnitt Bindreingdnge auf Seite 111.

— Bindrausgange
Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie eine Ansicht, in der Sie die Funktion der Bindrausgénge
beim betreffenden |/0-Kommunikationsmodul einstellen kénnen. Weitere Informationen fin-
den Sie im Abschnitt Bindrausgdnge auf Seite 112.

- Analogeingdnge
Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie eine Ansicht, in der Sie die Funktion des Analogeingangs
beim betreffenden |/0-Kommunikationsmodul einstellen kénnen. Weitere Informationen fin-
den Sie im Abschnitt Analogeingdnge auf Seite 113.

— Analogausgdnge
Uber die Schaltfliche 6ffnen Sie eine Ansicht, in der Sie die Funktion des Analogausgangs
beim betreffenden I/0-Kommunikationsmodul einstellen kénnen. Weitere Informationen fin-
den Sie im Abschnitt Analogausgdnge auf Seite 114.
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8.2.2.1 Bindreingdnge
Uber die Schaltfliache Bindreingdnge rufen Sie in der Ansicht Einstellungen eines hinzugefiigten
1/0-Kommunikationsmoduls die Ansicht Bindreingdnge auf.

EQMMDXE BPlus 10

Binareingange

Kanal verbunden mit Funktion
i INormalbetrieb-Freigabe fir NOx1 ~

Beachten Sie, dass Anderungen in dieser Ansicht erst gespeichert und vom I/0-Kommunika-
tionsmodul angewendet werden, wenn Sie die Ansicht verlassen. Uber die Dropdown-Liste
kdnnen Sie den in der Spalte Kanal angezeigten Bindreingang des I/0-Kommunikationsmoduls
mit den folgenden Funktionen verbinden:

- frei
Der Bindreingang ist mit keiner Funktion verbunden.

— Normalbetrieb-Freigabe fiir NOx1 / NOx2
Uber einen geschlossenen Binidreingang kann eine iibergeordnete Steuerung der betreffen-
den NOx-Uberwachung des EasyNOx signalisieren, dass beim Motor die Bedingungen fiir den
Normalbetrieb erfiillt sind. Im NOx-Uberwachungsmodus Start/Stopp iiber CANopen muss
der Bindreingang mit dieser Funktion verbunden sein.
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8.2.2.2 Bindrausgdnge
Uber die Schaltfliche Bindrausgdnge rufen Sie in der Ansicht Einstellungen eines hinzugefiigten
1/0-Kommunikationsmoduls die Ansicht Bindrausgénge auf.

EasyNO,=erlus 10
HOTERTEGNG MaNToRE Binarausgange

verbunden mit Funktion
Kat.-Temperaturfehler NOx1 ~
'NO.-Uberschreitung NOx1
Normalbetrieb NOx1

Beachten Sie, dass Anderungen in dieser Ansicht erst gespeichert und vom I/0-Kommunika-
tionsmodul angewendet werden, wenn Sie die Ansicht verlassen. Uber die Dropdown-Liste
konnen Sie die in der Spalte Kanal angezeigten Bindrausgange des 1/0-Kommunikationsmoduls
mit den folgenden Funktionen verbinden:

- frei
Der Bindrausgang ist mit keiner Funktion verbunden.

— Ausgang Fehler, Ausgang Warnung
Dem Bindrausgang des betreffenden I/O0-Kommunikationsmoduls wird der binare Ausgang
Fehler oder Warnung des EasyNOx zugewiesen. Sind die bindren Ausgange des EasyNOx ak-
tiviert (siehe Gerdte auf Seite 72), schaltet das EasyNOx den zugewiesenen Bindrausgang
des |/0-Kommunikationsmoduls, wenn eine entsprechend konfigurierte Uberwachungsfunk-
tion des EasyNOx es erfordert.

- Kat.-Temperaturfehler NOx1 / NOx2
Hat die betreffende NOx-Uberwachung des EasyNOyx beim betreffenden Motor bei mindes-
tens einer der konfigurierten Abgastemperaturmessstellen in Katalysatorndhe einen Tempe-
raturfehler erkannt, schaltet das EasyNOx den zugewiesenen Bindrausgang des 1/0-Kommu-
nikationsmoduls.
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- NOx-Uberschreitung NOx1 / NOx2
Uberschreitet beim von der betreffenden NOx-Uberwachung iiberwachten Motor aktuell der
vorlaufige Tagesmittelwert der Stickoxidkonzentration den konfigurierten Grenzwert, schal-
tet das EasyNOx den zugewiesenen Bindrausgang des I/0-Kommunikationsmoduls.

—  Normalbetrieb NOx1 / NOx2
Wurde in der betreffenden NOx-Uberwachung des EasyNOx beim betreffenden Motor Normal-
betrieb erkannt oder der NOx-Uberwachung angezeigt, schaltet das EasyNOx den zugewiese-
nen Bindrausgang des I/0-Kommunikationsmoduls.

8.2.2.3 Analogeingdnge
Uber die Schaltfliche Analogeingdnge rufen Sie in der Ansicht Einstellungen eines hinzugefiig-
ten I/0-Kommunikationsmoduls die Ansicht Analogeingdnge auf.

EasyNO,=srius 10
MOTORTECH NO. - an
Analogeingange

verbunden mit Funktion
|Lasteingang fiir NOx1 ~ |

Beachten Sie, dass Anderungen in dieser Ansicht erst gespeichert und vom 1/0-Kommunika-
tionsmodul angewendet werden, wenn Sie die Ansicht verlassen. Uber die Dropdown-Liste
konnen Sie den in der Spalte Kanal angezeigten Analogeingang des I/0-Kommunikationsmoduls
mit den folgenden Funktionen verbinden:

- frei
Der Analogeingang ist mit keiner Funktion verbunden.

— Lasteingang fiir NOx1 / NOx2
Der Analogeingang dient der betreffenden NOx-Uberwachung als Eingang fiir das Lastsignal
vom betreffenden Motor. Im NOx-Uberwachungsmodus Last iiber CANopen muss der Analog-
eingang mit dieser Funktion verbunden sein.
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8.2.2.4 Analogausgdnge
Uber die Schaltfliche Analogausgénge rufen Sie in der Ansicht Einstellungen eines hinzugefiig-
ten I/0-Kommunikationsmoduls die Ansicht Analogausgdnge auf.

EasyNDxE BPlus 10
HOTRRTENG MaNToRE Analogausgadnge

verbunden mit Funktion
'NO.-Trend von NOx1 -

Beachten Sie, dass Anderungen in dieser Ansicht erst gespeichert und vom I/0-Kommunika-
tionsmodul angewendet werden, wenn Sie die Ansicht verlassen. Uber die Dropdown-Liste
konnen Sie den in der Spalte Kanal angezeigten Analogausgang des |/0-Kommunikationsmo-
duls mit den folgenden Funktionen verbinden:

- frei
Der Analogausgang ist mit keiner Funktion verbunden.

- NOx-Trend von NOx1 / NOx2
Ausgabe des von der betreffenden NOx-Uberwachung ermittelten vorldufigen Tagesmittel-
werts der gemdf VDMA 6299:2019-09 umgerechneten Stickoxidmesswerte. Skalierung: 4
mA entsprechen o mg/Nm3, 20 mA entsprechen 1.000 mg/Nm3.

- NOx-Wert von NOx1 / NOx2
Ausgabe des von der betreffenden NOx-Uberwachung aktuell gemessenen Stickoxidmess-
werts umgerechnet gemaf VDMA 6299:2019-09 auf das Normvolumen mit einem Bezugs-
sauerstoffgehalt von 5 %. Skalierung: 4 mA entsprechen o mg/Nm3, 20 mA entsprechen
1.000 mg/Nm3.
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8.3 Generisches Gerat

Sie haben die Moglichkeit, ein Gerat, das nicht direkt vom EasyNOx unterstiitzt wird, als generi-
sches Gerit (Anzeigename Generisch) hinzuzufiigen und seinen Verbindungsstatus zu iiberwa-
chen.

Generisches Gerdt wird nicht im Startmenii angezeigt

Das generische Gerat erscheint in der Ansicht Gerdtekonfiguration in der
Liste der hinzugefiigten Gerate (Anzeigename Generisch). Im Startmenii
wird das Gerdt nicht angezeigt.

Funktionen
— Wenn ein generisches Gerat in der Gerdtekonfiguration hinzugefiigt wird, wird es, sofern
noch nicht geschehen, gestartet.

— Der Verbindungsstatus wird vom EasyNOx iiberwacht und in der Meniileiste visualisiert
(siehe Abschnitt Meniileiste auf Seite 67).

- Anderungen des Verbindungsstatus werden in der Ansicht Ereignisse gelistet (siehe Ab-
schnitt Ereignisse auf Seite 88).
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9.1 Mogliche Storungen

Storung
Das Verbindungsstatus-

Symbol in der Meniileiste
ist gelb.

@

Das Verbindungstatus-
Symbolin der Meniileiste
ist rot.

Beriihrungen werden vom
Display nicht an der ge-

wiinschten Stelle registriert.

Die Anzeigen auf dem Dis-
play sind schwer zu erken-
nen.

Die Systemzeit ist wieder-
holt falsch.

Ein hinzugefiigtes Gerat
zeigt fehlerhafte Betriebs-
daten an.

Daten werden nicht aktuali-
siert.

@

Das Symbol erscheint im
Dialog Gerdt hinzufiigen
neben Gerdten.

116

Mogliche Ursache

Zu mindestens einem
Gerat besteht keine
Verbindung.

Die Knoten-ID mindestens
eines hinzugefiigten
Gerdtes stimmt nicht.

Es besteht zu keinem
Gerdt eine Verbindung.

Das Display ist ver-
schmutzt.

Die Lichtverhaltnisse sind
ungiinstig.

Die interne Batterie ist
leer.

Knoten-IDs im CAN-Bus
wurden nicht richtig
vergeben.

Das Gerat ist falsch ver-
kabelt.

Die Verkabelung des
CAN-Busses ist defekt.

Das Gerat sendet keine
Daten (beispielsweise
wenn es defekt ist oder
die Software abgestiirzt
ist).

Fir dieses Gerit liegt
keine Freischaltung vor.

Losung

Stellen Sie die Verbindung zu den
betreffenden Gerdten her.

Stellen Sie beim betreffenden
Gerat die korrekte Knoten-ID ein.

Uberpriifen Sie die
CAN-Bus-Verkabelung.

Reinigen Sie das Display (siehe
Abschnitt Reinigen des Touch-
screens auf Seite 119).

Passen Sie das Display iiber die
Schaltflache Tagmodus/
Nachtmodus im Startmenii an die
Lichtverhéltnisse an.

Lassen Sie einen Batteriewechsel
durchfiihren (siehe Abschnitt
Batteriewechsel auf Seite 120).

Uberpriifen Sie die eingestellten
Knoten-IDs aller am CAN-Bus
angeschlossenen Gerdte.

Uberpriifen Sie die Verkabelung
des Gerdtes.

Uberpriifen Sie die CAN-Bus-
Verkabelung und beheben Sie
gefundene Defekte.

Uberpriifen Sie das Gerét und
beheben Sie gefundene Prob-
leme.

Schalten Sie das Gerat mit einem
Software-Dongle frei (siehe Ab-
schnitt Gerdtefreischaltung auf
Seite 74).
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Storung Maogliche Ursache Losung
/ Die Anzahl an verfiigha- Schalten Sie das zusatzliche

. . . ren Freischaltungen fiir Gerdt mit einem Software-Dongle
Das"Gerat kann nicht hinzu-  gjeses Gerit ist ausge- frei (siehe Abschnitt Gerdtefrei-
gefligt werden, obwohldas  schgpft. schaltung auf Seite 74).

obige Symbol im Dialog
Gerdt hinzufiigen neben
dem Gerat erscheint.

Beim Tippen auf ein Gerat Die Verkabelung des Uberpriifen Sie die CAN-Bus-
im Startmendii erhalten Sie CAN-Busses ist defekt. Verkabelung und beheben Sie
die Fehlermeldung ,,Zu gefundene Defekte.

diesem Gerat wurde keine

Verbindung hergestellt!* Die Bitrate des Gerdtes Stellen Sie beim Gerdt die kor-

entspricht nicht der rekte Bitrate ein.
Bitrate des EasyNOx.

Die Knoten-ID mindestens Stellen Sie beim betreffenden
eines hinzugefiigten Gerat die korrekte Knoten-ID ein.
Gerdtes stimmt nicht.

9.2 Hinweis auf Service / Kundendienst
Sie erreichen unseren Service zu unseren Geschéftszeiten unter der folgenden Telefon- und
Faxnummer oder per E-Mail:

Telefon: +49514193990

Telefax: +49 51419399 99
E-Mail:  service@motortech.de
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9.3 Riicksendung von Geriten zur Reparatur / Uberpriifung

Fiir eine Riicksendung des Gerates zur Reparatur und Priifung lassen Sie sich von lhrem MOTOR-
TECH-Ansprechpartner (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf Seite 117) einen Einsende-
schein geben.

Nachdem Sie den Einsendeschein vollstandig ausgefiillt und an MOTORTECH zuriickgeschickt
haben, erhalten Sie von MOTORTECH den Einsendeschein und einen Lieferschein mit eingetrage-
ner RMA-Nummer zuriick. Legen Sie den Einsendeschein lhrem Gerdt bei und bringen Sie den
Lieferschein von au3en gut sichtbar an der Verpackung an. Dies gewéhrleistet eine schnelle und
reibungslose Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages.

Senden Sie das Gerat mit Lieferschein und Einsendeschein an eine der beiden folgenden Adres-
sen oder an den ndchstgelegenen MOTORTECH-Vertreter:

MOTORTECH GmbH MOTORTECH Americas, LLC
Hogrevestr. 21-23 1400 Dealers Avenue, Suite A
29223 Celle New Orleans, LA 70123
Deutschland USA

Telefon: +49514193990 Telefon: +1504 3554212
Telefax: +49514193 9998 Telefax: +1504 355 4217
www.motortech.de www.motortechamericas.com
motortech@motortech.de info@motortechamericas.com

9.4 Hinweis zum Verpacken von Gerdten
Fiir Rlicksendungen sollten Gerdte wie folgt verpackt werden:

- Verpackungsmaterial, das Gerdteoberflachen nicht beschadigt
— stabile Verpackung des Gerdtes

— stabile Klebefolien zum Schlieen der Verpackung
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10.1 Reinigen des Touchscreens
Reinigen Sie den Touchscreen des EasyNOx mit einem weichen Baumwolltuch und Alkohol.

Gefahr der Zerstorung!

Verunreinigungen beeintrachtigen die Funktion des Touchscreens. Wasser,
Fingerabdriicke und andere Verunreinigungen sollten zur Vermeidung von
Flecken sofort vom Touchscreen und vom Rahmen entfernt werden.

Gefahr der Zerstorung!

Organische Losungsmittel sowie saure und alkalische Losungen konnen
den Touchscreen beschddigen. Reinigen Sie das Gerdt daher nur mit einem
weichen Baumwolltuch und Alkohol.

10.2 Wartung des Gehduses
Warten Sie mindestens einmal jahrlich das Gehduse des EasyNOx. Fiihren Sie dabei die folgen-
den Arbeiten durch:

- Priifen Sie die Scharniere und die Vorreiber der Gehdusetiir auf Leichtgangigkeit. Sprithen
Sie die Scharniere der Gehdusetiir mit einem geeigneten, wasserfreien Schmiermittel ein.

- Priifen Sie die Dichtung im Andruckkantenbereich auf Beschadigungen. Sollte die Dichtung
im Andruckkantenbereich beschddigt sein, wenden Sie sich an Ihren MOTORTECH-Ansprech-
partner (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf Seite 117).

- Priifen Sie alle Komponenten und Oberflachen auf du3ere Beschadigungen. Um zu verhin-
dern, dass Dichtungen durch temperaturbedingtes Anfrieren beschadigt werden, kénnen Sie
diese mit iiblichen Mitteln wie Talkum, Vaseline oder Wachs behandeln.

— Priifen Sie das Gehduse auf Korrosionsspuren. Reparieren Sie Beschadigungen am Gehduse
wie folgt:

- Kleinflachige Schiden, die nur einen Teil der Oberfliache betreffen (z. B. Kratzer): Schlei-
fen Sie die Oberflache an der beschddigten Stelle leicht an und entfernen Sie alle Korro-
sionsspuren sowie alle Verschmutzungen. Tragen Sie je nach Grof3e der Beschadigung
2K-PUR-Acryllack mit einem Lackstift, einem Pinsel oder mit der Lackspraydose auf.

— Grof3flachige Schaden: Reiben Sie die Oberflache gleichmafiig ab und reinigen Sie sie
mit Testbenzin. Lackieren Sie anschlieBend die gesamte Flache mit 2K-PUR-Acryllack
tiber.
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10.3 Batteriewechsel

Die interne Platine des EasyNOx verfiigt iber eine Backup-Batterie des Typs CR1220, deren
Lebensdauer je nach Beanspruchung mit circa acht Jahren angesetzt ist. Um einen Batteriewech-
sel durchfiihren zu lassen, wenden Sie sich an Ihren MOTORTECH-Ansprechpartner (siehe Hin-
weis auf Service / Kundendienst auf Seite 117).

10.4 NOx-Sensor austauschen

Bei einer durchschnittlichen Temperatur seiner Auswerteeinheit von 90 °C (194 °F) hat der
NOx-Sensor des CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls eine Lebensdauer von 6.000 Stunden. Nach
Ablauf dieser Zeit muss der NOx-Sensor getauscht werden. Einen Ersatzsensor erhalten Sie von
MOTORTECH.

Gehen Sie wie folgt vor, um den NOx-Sensor auszutauschen:

Betriebssicherheit!

Um den NOx-Sensor sicher zu demontieren, beachten Sie unbedingt das
Folgende:

— Umden NOx-Sensor und sich selbst zu schiitzen, tragen Sie ESD-
konforme Arbeitshandschuhe. Halten Sie zum Schutz des NOx-Sensors
vor elektrostatischen Entladungen auBerdem IEC 61340-5-1 und IEC TR
61340-5-2 in der jeweils giiltigen Fassung ein.

— Beriihren Sie wahrend der Demontage unter keinen Umstdanden die
Sonde des Sensorelements.

— Der NOx-Sensor darf wahrend der Demontage nicht unter Spannung
stehen und muss sich nach dem letzten Betrieb fiir mindestens 15 Minu-
ten abgekiihlt haben. Andernfalls kann es beim Beriihren des Sensor-
elements zu Verbrennungen kommen, das Sensorelement kénnte bren-
nen und es konnte aufgrund von Lichtbogen- oder Funkenbildung oder
aufgrund eines Kurzschlusses zu schweren Schaden an den ange-
schlossenen Geraten kommen.

— Kommt es zu einer mechanischen Erschiitterung des Sensorelements
(z. B. Fallen auf den Boden), darf der NOx-Sensor unter keinen Umstén-
den weiterverwendet werden und ist zu ersetzen. Wenden Sie sich hier-
fiir an lhren MOTORTECH-Ansprechpartner (siehe Hinweis auf Service /
Kundendienst auf Seite 117).

— Das Sensorelement darf maximal zwei Mal montiert und demontiert
werden. Die elektrische Verbindung zur Auswerteeinheit des NOx-
Sensors darf maximal 20 Mal hergestellt und getrennt werden. Danach
kann eine ordnungsgeméaBe Funktion des Sensors nicht mehr gewahr-
leistet werden.
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Stellen Sie zundchst das Folgende sicher:
— Der Motor muss wahrend des Austauschs abgeschaltet sein.

— Das Abgasrohr muss sich ausreichend abgekiihlt haben und es diirfen sich im Abgas-
rohr keine Abgase befinden.

— Das EasyNOx-System darf nicht unter Spannung stehen.

Losen Sie dann das Verbindungskabel zum CAN-Bus-Modul vom Anschlussstecker der
Auswerteeinheit des NOx-Sensors.

Demontieren Sie die Auswerteeinheit von der Montageplatte des
CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls, in dem Sie die beiden Sechskantschrauben M8x2o0 l6sen.

Gefahr der Zerstorung!

Damit der NOx-Sensor nicht zerstort wird, darf bei der Demontage nicht mit
dem Hammer geschlagen werden. Steckt das Gewinde des Sensorelements
fest, verwenden Sie ausschlieBlich Ole ohne Silizium oder Magnesium zum
Losen.

Stellen Sie sicher, dass das Sensorelement fiir mindestens 15 Minuten nicht in Betrieb war.
Schrauben Sie dann das Sensorelement mit einem Schraubenschliissel der Weite 22 mm
(0,87") aus dem Anschwei3stutzen aus. Die ausgehenden Leitungen diirfen sich dabei nicht
um mehr als 180° verdrehen. Kontern Sie daher mit der Hand am Sensorelement dagegen.

Entfernen Sie den NOx-Sensor.

Uberpriifen Sie an der Montageposition des Sensorelements das NO2/NOx-Verhiltnis (Kor-
rekturfaktor K) im Abgas mit einem geeigneten kalibrierten Abgasanalysegerat. Weitere In-
formationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt NO-/NOx-Verhiltnis ermitteln auf Seite 47.

Entfernen Sie beim Sensorelement des neuen NOx-Sensors die Schutzkappe von der Sonde.
Ziehen Sie dabei nicht am Verbindungskabel, sondern fassen Sie das Sensorelement aus-
schlieBlich am Metallkorper an.

Priifen Sie, ob das Gewinde des Sensorelements ausreichend gefettet ist. Bei Bedarf fetten
Sie es mit Hochtemperatur-Fett nach. Stellen Sie auBBerdem sicher, dass sich in und auf der
Sonde wdhrend des Austauschs kein Schmutz oder Staub ablagert.

Setzen Sie das Sensorelement in den Anschweif3stutzen ein und schrauben Sie das Sensor-
element iiber dessen Sechskantmutter zundchst per Hand in den Anschweif3stutzen ein. Die
ausgehenden Leitungen diirfen sich dabei nicht um mehr als 180° verdrehen. Kontern Sie
daher mit der Hand am Sensorelement dagegen.
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14.
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Ziehen Sie das Sensorelement dann mit Hilfe eines kalibrierten Drehmomentwerkzeugs mit
einem Anzugsmoment von 50 Nm % 10 Nm (36,9 lb-ft + 7,4 lb-ft) iiber dessen Sechskantmut-
ter fest. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie den Mindestbiegeradius des Verbindungskabels
von 20 mm (0,79") einhalten und dass der Winkel des Kabelaustritts an der Sensorelement-
tiille kleiner als 15° ist.

HEX 22

50 Nm £ 10 Nm
(36.9 Ib-ft £ 7.4 Ib-f)

Montieren Sie dann die Auswerteeinheit des NOx-Sensors mit den beiden Sechskantschrau-
ben M8x20 und einem Anzugsmoment von 10 Nm (7,4 lb-ft) auf die Montageplatte des
CAN-Bus-/NOx-Sensor-Moduls.

Stellen Sie sicher, dass sich im fiinfpoligen Anschlussstecker der Auswerteeinheit des
NOx-Sensors keine Partikel befinden und der fiinfpolige Anschlussstecker trocken ist.

Schlief3en Sie das Verbindungskabel zum CAN-Bus-Modul an den fiinfpoligen Anschlussste-
cker der Auswerteeinheit an.

» Der NOx-Sensor ist getauscht.

Nachdem Sie das EasyNOx-System wieder in Betrieb genommen haben, korrigieren Sie in
der Ansicht Einstellung NOx-Schwellwerte bei der betreffenden NOx-Uberwachung das oben
ermittelte NO2/NOx-Verhdltnis (siehe Abschnitt Einstellungen auf Seite 104), sofern erforder-
lich.

» Sie kénnen die NOx-Uberwachung des EasyNOx wieder in Betrieb nehmen.
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10.5 Software-Update

Gefahr eines Softwareschadens!

Wahrend des Software-Updates darf unter keinen Umstdnden die Span-
nungsversorgung unterbrochen werden. Dies kann andernfalls zu schwer-
wiegenden Fehlern fiihren, so dass das EasyNOx nicht mehr funktioniert.

Software-Dongles und Konfiguration sichern

Sichern Sie vor einem Software-Update die Software-Dongles der freige-
schalteten Gerate (siehe Abschnitt Gerdte auf Seite 72) und die Konfigu-
ration des EasyNOx (siehe Abschnitt Display auf Seite 78).

Software-Updates fiir das EasyNOx erhalten Sie von MOTORTECH. Ein Software-Update besteht
aus mehreren Update-Dateien mit Signaturdateien zur Verifizierung der Update-Dateien. Sie
bendtigen einen USB-Stick, um Updates zu installieren. Die aktuelle Softwareversion lhres
EasyNOx wird in der Ansicht Displayinformationen (siehe Abschnitt Display auf Seite 78) ange-
zeigt.

Fiihren Sie Updates wie folgt durch:

1. Lesen Sie und beachten Sie zunachst alle Informationen, die mit dem Update geliefert wer-
den (z. B. Readme-Datei).

2. Stellen Sie sicher, dass die Update-Dateien zum Board Support Package lhres EasyNOx
passen. In der Ansicht Displayinformationen (siehe Abschnitt Display auf Seite 78) wird das
installierte Board Support Package Ihres EasyNOx angezeigt. Im Dateinamen der Update-
Dateien erkennen Sie das Board Support Package an der Versionsnummer nach BSP
(z. B. rocko-7.0-0)).

3. Speichern Sie die Update-Dateien mit der Endung .tar.bz2 und die dazugehérigen Signa-
turdateien mit der Endung .shaz im Stammverzeichnis eines USB-Sticks.
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4. Stecken Sie den USB-Stick in Ihr laufendes EasyNOx.

» Nach einigen Sekunden wird die Standard-Oberflache des EasyNOx geschlossen und die
Oberflache des Installers geoffnet.

Installer Version: 2.1.2

Softwa re-Update Board Support Package (BSP): rocko-7.0-0
Verfligbare Updates
Paket Installiert Neu Auswahlen
Installer 2.1l 2112
Programm 1.4.1 1.4.2 v
Hilfe-Dateien 1.4.1 1.4.2 v

b Installieren \E; Beenden @Sprache @Hilfe

5. Verfiigbare Update-Pakete werden in der Spalte Paket angezeigt. Bei Bedarf wechseln Sie
tiber die Schaltflache Sprache die Sprache. Unter Installiert wird die installierte Version des
betreffenden Pakets im EasyNOx angezeigt, unter Neu die Version, auf die das betreffende
Paket im EasyNOx aktualisiert wird. In der Regel sind die passenden Update-Pakete voraus-
gewdhlt. Um bei Bedarf die Auswahl zu dndern, aktivieren oder deaktivieren Sie bei den be-
treffenden Paketen unter Auswdhlen die Checkbox. Um die ausgewahlten Pakete zu instal-
lieren, tippen Sie auf Installieren.

» Die ausgewdhlten Update-Pakete werden installiert. Nach einem Update des Installers
muss fiir die verbleibenden Pakete die Installation erneut iiber die Schaltflache
Installieren gestartet werden.

> Bei bestimmten Update-Paketen kann ein Neustart des EasyNOx erforderlich sein.

6. Nach Installation der gewiinschten Update-Pakete verlassen Sie den Installer durch Tippen
der Schaltflache Beenden und entfernen den USB-Stick.

» Sie kdnnen das EasyNOx mit der neuen Software verwenden.
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