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I 1 Allgemeine Hinweise = MOTORTECH

Lesen Sie vor dem Einsatz diese Montageanleitung sorgféltig durch und machen Sie sich mit
dem Produkt vertraut. Eine Installation und Inbetriebnahme sollte ohne Lesen und Verstehen
dieses Dokumentes nicht durchgefiihrt werden. Bewahren Sie die Montageanleitung griffbereit
auf, um im Bedarfsfall nachschlagen zu kénnen.

1.1 Wozu dient diese Montageanleitung?

Diese Montageanleitung dient als Hilfe bei der Installation des Produktes und unterstiitzt das
Fachpersonal bei allen durchzufiihrenden Wartungsarbeiten. Des Weiteren ist diese Anleitung
dazu bestimmt, Gefahren fiir Leben und Gesundheit des Benutzers und Dritter abzuwenden.

1.2 An wen richtet sich diese Montageanleitung?

Die Montageanleitung ist eine Verhaltensanweisung fiir Personal, das mit der Aufstellung, Be-
dienung, Wartung und Instandsetzung von Gasmotoren betraut ist. Es wird dabei ein entspre-
chender Grad an Fachkenntnissen iiber den Betrieb von Gasmotoren sowie Grundkenntnisse
iber die eingesetzten elektronischen Komponenten vorausgesetzt. Personen, die lediglich be-
fugt sind, den Gasmotor zu bedienen, sind vom Betreiber einzuweisen und ausdriicklich auf
mogliche Gefahren hinzuweisen.

1.3 Welche Symbole werden in der Montageanleitung verwendet?
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet und miissen beachtet werden:

Beispiel

Das Symbol kennzeichnet Beispiele, die Ihnen notwendige Handlungs-
schritte und Techniken verdeutlichen. Dariiber hinaus erhalten Sie tiber die

ST Beispiele zusatzlich Informationen, die Ihr Wissen vertiefen.

Hinweis

Das Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise fiir den Bediener. Beachten
Sie diese. Dariiber hinaus wird das Symbol fiir Ubersichten verwendet, die
lhnen eine Zusammenfassung der notwendigen Arbeitsschritte geben.

Warnung

Das Symbol kennzeichnet Warnungen fiir mogliche Gefahren von Sach-
beschadigung oder Gefahren fiir die Gesundheit. Lesen Sie diese Warn-
hinweise sorgfaltig und treffen Sie die genannten VorsichtsmaBnahmen.
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VORSICHT

Vorsicht

genannten VorsichtsmaBnahmen.

Das Symbol kennzeichnet Warnungen fiir Lebensgefahr insbesondere durch
Hochspannung. Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfaltig und treffen Sie die

1.4 Welche Abkiirzungen werden in der Montageanleitung verwendet?
In der Montageanleitung werden folgende Abkiirzungen verwendet.

Abk.
CAN-Bus

DC

EMV

ESD

HB

RoHS

Begriff Beschreibung
Controller Area Bus fiir Steuergerate /
Network Bus Netzwerke

Direct Current Gleichstrom

Elektromagnetische
Vertraglichkeit

Electrostatic elektrostatische

Discharge Entladung

Horizontal Burning horizontale Entflamm-
barkeit

Restriction of Beschrankung ge-

Hazardous fahrlicher Stoffe

Substances

Erlduterung

asynchrones, serielles Lei-
tungssystem fiir die Vernet-
zung von Steuergerdten

Vertraglichkeit elektrischer
oder elektronischer Gerdte mit
ihrer Umgebung

Entflammbarkeitsklasse nach
UL g4

Rev. 03/2021



I 2 Sicherheitshinweise

£ MOTORTECH

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die MOTORTECH-Geréte sind nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt und entsprechend
betriebssicher. Trotzdem konnen vom Gerdt Gefahren ausgehen oder Schaden auftreten, wenn
die folgenden Hinweise nicht beachtet werden:

Der Gasmotor darf nur von ausgebildetem und autorisiertem Personal bedient werden.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise an der Anlage und alle Sicherheitsanweisungen des
Anlagenbetreibers.

Betreiben Sie das Geradt nur innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parame-
ter.

Nutzen Sie das Gerdt nur sach- und bestimmungsgemas.
Wenden Sie niemals Gewalt an.

Bei allen Arbeiten, wie z. B. Installation, Umstellung, Anpassung, Wartung und Instandset-
zung, missen alle Gerdte spannungslos und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
gesichert sein.

Fiihren Sie nur Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch, die in dieser Montageanlei-
tung beschrieben sind, und halten Sie sich bei der Ausfiihrung an die beschriebenen Anwei-
sungen.

Weitere Arbeiten diirfen nur von durch MOTORTECH autorisiertem Personal durchgefiihrt
werden. Bei Missachtung erlischt jegliche Gewdhrleistung fiir die ordnungsgeméafe Funktion
des Gerdtes sowie die Verantwortung fiir die Giiltigkeit der Zulassungen.

Sicherheitseinrichtungen diirfen nicht demontiert oder aufier Betrieb gesetzt werden.
Vermeiden Sie alle Tatigkeiten, die die Funktion des Gerdtes beeintrachtigen kénnen.
Betreiben Sie das Gerdt nur in einwandfreiem Zustand.

Untersuchen Sie alle Verdnderungen, die beim Betrieb des Gasmotors auftreten.

Halten Sie alle fiir den Betrieb lhrer Anlage giiltigen — auch hier nicht ausdriicklich genann-
ten — Gesetze, Richtlinien und Vorschriften ein.

Wenn die gasfiihrenden Teile des Systems nicht vollstandig dicht sind, kann Gas austreten
und es besteht Explosionsgefahr. Das Einatmen von Gas kann auBerdem zum Tod oder zu
schweren Gesundheitsschiden fiihren. Uberpriifen Sie daher nach allen Montagearbeiten
die Dichtheit des Systems.

Sorgen Sie immer fiir ausreichende Beliiftung des Motorenraumes.
Sorgen Sie fiir sicheren Stand am Gasmotor.

Bei heilen Oberflachen besteht Verbrennungsgefahr. Lassen Sie den Gasmotor abkiihlen,
bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Die personliche Schutzausriistung (PSA), z. B. Sicherheitsschuhe und Handschuhe, muss
bei allen Arbeiten am Gasmotor getragen werden.

Durch Larm an der Anlage kann Ihr Gehor dauerhaft oder voriibergehend geschadigt werden.
Tragen Sie an der Anlage einen geeigneten Gehdrschutz.
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I 2 Sicherheitshinweise

lhr Verhalten kann mogliche Restrisiken auf ein Minimum reduzieren. Achten Sie auf einen
verantwortungsvollen Umgang mit dem Gasmotor und dem gasfiihrenden System.

2.2 Gefahren elektrostatischer Entladungen

Elektronische Gerdte sind gegeniiber statischer Elektrizitat empfindlich. Um diese Komponenten
vor Schdden durch statische Elektrizitdt zu schiitzen, miissen zur Minimierung oder Vermeidung
elektrostatischer Entladungen besondere VorsichtsmaBnahmen getroffen werden.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmanahmen, wenn Sie mit dem Gerat oder in dessen Nahe arbei-

ten.

Sorgen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten fiir eine Entla-
dung der statischen Elektrizitat Ihres Korpers.

Tragen Sie zur Vermeidung von statischer Elektrizitdt an lhrem Korper keine Kleidung aus
synthetischen Materialien. lhre Kleidung sollte daher aus Baumwoll- oder Baumwollmisch-
materialien bestehen.

Halten Sie Kunststoffe wie z. B. Vinyl- und Styropormaterialien vom Gerdt und der Arbeits-
umgebung soweit wie moglich fern.

2.3 Besondere Sicherheitshinweise zum Gerét

Explosionsgefahr!

Verwenden Sie den NOx-Sensor ausschlielich zur Messung in nicht-explo-
siven Gasgemischen, da explosive Gasgemische sich am heif3en Sensor-
element entziinden kénnen. Stellen Sie insbesondere im Falle einer Fehl-
funktion des Motors sicher, dass kein unverbranntes Gasgemisch in das
Abgasrohr gelangt.

Verbrennungsgefahr!

Beim Beriihren des Sensorelements des NOx-Sensors besteht Verbren-
nungsgefahr, weil das Sensorelement sich aufheizt, sobald der NOx-Sensor
unter Spannung steht. Beachten Sie daher das Folgende:

— Bringen Sie das Sensorelement am Abgasrohr an einer geeigneten
Stelle an, an der sich Personen an der Anlage nicht daran verbrennen
kénnen, oder bringen Sie einen geeigneten Schutz um das Sensor-
element herum an, der ein Beriihren des Sensorelements verhindert.

— Das Sensorelement muss sich nach Abschalten oder Trennung der
Spannungsversorgung ausreichend abgekiihlt haben, bevor Sie das
Sensorelement wieder beriihren kénnen.

Rev. 03/2021
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Verletzungsgefahr!

Der NOx-Sensor ist fiir den Betrieb in Stromkreisen mit Funktionsklein-
spannung mit sicherer elektrischer Trennung (PELV) vorgesehen. Die
Spannungen in diesen Stromkreisen diirfen 5o V AC oder 75 V DC nicht
tiberschreiten. Um den Stromkreis vor Uberlast und Kurzschliissen zu
schiitzen, muss die Versorgungsspannungsleitung mit einer geeigneten
Sicherung abgesichert sein.

Betriebssicherheit!

Um Lichtbogen- oder Funkenbildung und Kurzschliisse zu unterbinden, die
zu elektrischem Schlag und zu schweren Schdaden an den angeschlossenen
Gerdten fiihren kdnnen, schalten Sie die Spannungsversorgung des NOx-
Sensors immer ab, bevor Sie dessen elektrische Verbindungen trennen.

Betriebssicherheit!

Eine ordnungsgeméafe Funktion des NOx-Sensors ist ausschliellich
gewdhrleistet, wenn sich das Sensorelement am Montageort nicht
iberhitzt. Vermeiden Sie Stauwdrme am Sensorelement und sorgen Sie fiir
eine ausreichende Beliiftung des Sensorelements durch Umgebungsluft.

Betriebssicherheit!

Um eine ordnungsgemafie Funktion des NOx-Sensors iiber die gesamte
Lebensdauer zu gewahrleisten, beachten Sie unbedingt das Folgende:

— Die Sonde darf nicht mit Kondenswasser, anderen fliissigen Komponen-
ten wie z. B. Ol und Fett oder Dichtungsmitteln in Beriihrung kommen.

— Verunreinigungen im Abgas, z. B. durch Korrosion oder austretendes
Material aus dem Katalysator, sind zu vermeiden.

— Der Sensor und seine Elektronik diirfen nicht lackiert oder anderweitig
beschichtet werden.

— Ander Auswerteeinheit darf die Abdeckung des Anschlusssteckers
nicht gedffnet werden.
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Betriebssicherheit!

Der NOx-Sensor darf unter keinen Umstdanden weiterverwendet werden,
wenn er beschaddigt ist oder das Sensorelement des NOx-Sensors mecha-
nisch erschiittert wurde (z. B. durch Fallen auf den Boden oder Schldge auf
das Sensorelement). Wenden Sie sich in diesen Fallen fiir einen Tausch des
Sensors an MOTORTECH (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf
Seite 28).

Betriebssicherheit!

Das Sensorelement darf maximal ein Mal montiert werden. Die elektrische
Verbindung zur Auswerteeinheit des NOx-Sensors darf maximal 20 Mal her-
gestellt und getrennt werden. Danach kann eine ordnungsgemafie Funktion
des Sensors nicht mehr gewdhrleistet werden.

2.4 Fachgerechte Lagerung

Halten Sie die Lagerzeit des gelieferten NOx-Sensors so kurz wie méglich und packen Sie den
NOx-Sensor erst unmittelbar vor der Montage aus (siehe Abschnitt Fachgerechter Transport auf
Seite 10). Beachten Sie bei der Lagerung die mechanischen Spezifikationen des NOx-Sensors
(siehe Abschnitt Mechanische Daten auf Seite 12). In der Ndhe des NOx-Sensors diirfen keine
leicht verdampfenden organischen Materialien oder silikonorganischen Materialien gelagert
werden.

2.5 Fachgerechter Transport

Belassen Sie den NOx-Sensor bis zum Einsatzort in der Originalverpackung und packen Sie den
NOx-Sensor erst unmittelbar vor der Montage aus. Achten Sie beim Tragen des ausgepackten
NOx-Sensors darauf, dass Sie die Leitungen im Verbindungskabel zwischen Sensorelement und
Auswerteeinheit nicht verdrehen. Wickeln Sie unter keinen Umstanden das Verbindungskabel
um die Auswerteeinheit. Wickeln Sie das Verbindungskabel getrennt von der Auswerteeinheit
und halten Sie dabei den Mindestbiegeradius des Verbindungskabels von 20 mm (0,79") sowie
zu beiden Enden des Verbindungskabels den Mindestabstand der ersten Biegung von 30 mm
(1,18") ein. Entfernen Sie die Schutzkappe des Sensorelements erst, wenn Sie innerhalb dieser
Montageanleitung dazu angewiesen werden (siehe Abschnitt Montage auf Seite 22).

2.6 Fachgerechte Entsorgung

MOTORTECH-Gerate konnen nach Nutzungsbeendigung wie gewohnt mit dem Gewerbeabfall
entsorgt oder an MOTORTECH zuriickgesandt werden. Wir sorgen fiir eine umweltschonende
Entsorgung.
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3.1 Funktionsbeschreibung

Der NOx-Sensor misst die Stickoxid- und Sauerstoffkonzentration im Abgas von stationdren Gas-
motoren im Industriebereich und iibertragt die Messwerte {iber den CAN-Bus an eine iibergeord-
nete Steuerung.

Fiir den Betrieb des NOx-Sensors ist eine libergeordnete Steuerung erforderlich, die dem NOx-
Sensor die Taupunktfreigabe iiber den CAN-Bus signalisiert.

3.2 Anwendungsbereiche

Der NOx-Sensor ist fiir die Verwendung mit gasbetriebenen stationaren Mager- und Lambda-1-
Motoren im Industriebereich ausgelegt, deren Abgase iiber einen Sauerstoffanteil > 1 Vol.-%
verfiigen.

Der NOx-Sensor ist fiir Abgase geeignet, die frei von Ammoniak sind, und darf ausschlie3lich zur
Messung in nicht-explosiven Gasgemischen verwendet werden.

Der NOx-Sensor ist fiir die Verwendung in einem nicht-explosionsgefdhrdeten Bereich ausgelegt.

Der NOx-Sensor ist ausschlief3lich zur Messung im montierten Zustand in einem Abgasrohr
geeignet.

Jede andere Verwendung als die in der Montageanleitung beschriebene ist als nicht bestim-
mungsgemaBe Verwendung anzusehen und fiihrt zum Erléschen jeglicher Gewahrleistung.

Rev. 03/2021 11



I 4 Produktbeschreibung

4.1 Technische Daten

4.1.1 Zertifizierungen
Der NOx-Sensor ist wie folgt zertifiziert:

CE
EMV-Richtlinie

— EN 61326-2-3 — Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate - EMV-Anforderungen -
Teil 2-3: Besondere Anforderungen - Priifanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungs-
merkmale fiir MessgroBenumformer mit integrierter oder abgesetzter Signalaufbereitung

- EN 55011 - Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Gerdte - Funkstérungen - Grenz-
werte und Messverfahren

— Gruppe 1, Klasse Aund B

RoHS-Richtlinie

4.1.2 Mechanische Daten
Der NOx-Sensor hat die folgenden mechanischen Eigenschaften:

Eigenschaft Wert

Abmessungen Lange Sonde: 24 mm (0,95")
Lange Sensorelement: 83,3 mm (3,28")

Auswerteeinheit (Ldnge x Breite x Hohe):
150,3 mm x 67,3 mm x 27,2 mm (5,92" x 2,65" x 1,07")

Lange Verbindungskabel: 980 mm (38,58")
Form des Gerdtes siehe Abschnitt Ubersichtszeichnungen auf Seite 16

IP-Schutzart nach ISO 20653:2013  IP 6K9K mit angeschlossenem Gegenstecker gleicher
Schutzart an Auswerteeinheit und Einbau des Sensor-
elements mit geeignetem Anschweif3stutzen von
MOTORTECH

12 Rev. 03/2021
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Eigenschaft

Klimatische Umgebungs-
bedingungen

Entflammbarkeitsklasse nach
UL 94

Montagezyklen

Steckzyklen Auswerteeinheit

Lebensdauer

£ MOTORTECH

Wert

Betriebstemperatur Auswerteeinheit:

—40 °C bis +90 °C (=40 °F bis +194 °F)
Betriebstemperatur Sechskantmutter:

—40 °C bis +500 °C (=40 °F bis +932 °F)
Betriebstemperatur Sensorelementtiille und Verbin-
dungskabel:

—40 °C bis +170 °C (40 °F bis +338 °F)
Lagertemperatur:

—40 °C bis +75 °C (=40 °F bis +167 °F)

0 % bis 60 % Luftfeuchtigkeit ohne Betauung
max. 18 Monate

Abgastemperaturbereich:

—40 °C bis +850 °C (—40 °F bis +1.562 °F)
Betriebsdruckbereich:

600 mbar abs bis 1.500 mbar abs

HB

max. 1
max. 20

8.000 Betriebsstunden bei Umgebungstemperatur
max. 90 °C (194 °F) an Auswerteeinheit

4.1.3 Produktidentifikation — Schilder am Gerat
An der Oberseite der Auswerteeinheit finden Sie die notwendigen Nummern fiir die eindeutige

Produktidentifikation:

— Teilenummer des NOx-Sensors (P/N)

— Seriennummer des NOx-Sensors (S/N)

NOx-Sensor

MOTORTECH 24V

P/N 56.03.003
S/N 080752409181

MOTORTECH GmbH

29223 Celle
Hoqreuestr. 21-23
www.motortech.de

Rev. 03/2021
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I 4 Produktbeschreibung

4.1.4 Elektrische Daten
Der NOx-Sensor hat die folgenden elektrischen Eigenschaften:

Spannungsversorgung 24V DC (16 V DC bis 32 V DC)

Maximale Leistungsaufnahme 75 W

Strombedarf im Messbetrieb max. 1,7 Aeff, 6,3 Aspitze

Anschluss Auswerteeinheit 5-polig, Stecker, Hirschmann, MLK, Variante 1, Kodie-
rung A

Die Messsonde des NOx-Sensors hat die folgenden Eigenschaften:

Eigenschaft Wert
Messbereich Stickoxid (NOx) 0 ppm bis 3.012 ppm
Messgenauigkeit Stickstoff- siehe Tabelle 1, giiltige Messwerte ab 02> 1Vol.-%

monoxid (NO)

Ansprechzeit Stickstoffmonoxid tio-90: max. 1.800 ms bei Abgasgeschwindigkeit 10 m/s
(NO)

Bereitschaftszeit Stickstoff- max. 8o s nach Taupunktfreigabe
monoxid (NO)

Querempfindlichkeit NOx-Messung Ammoniak (NH5) typ. 110 %

Empfindlichkeit NOx-Messung Stickstoffdioxid (NO-) typ. 85 %

Messbereich Sauerstoff (02) 0 % bis 20,95 %

Messgenauigkeit Sauerstoff (02) siehe Tabelle 2

Ansprechzeit Sauerstoff (02) tio-90: max. 800 ms bei Abgasgeschwindigkeit 11 m/s
Bereitschaftszeit Sauerstoff (02) max. 45 s nach Taupunktfreigabe
Abgasgeschwindigkeit 10 m/s bis 100 m/s

NO.-Korrekturfaktor (Knoz) 0,85 (ab Werk eingestellt)

Tabelle 1: Messgenauigkeit Stickstoffmonoxid (NO)

Messwert Messgenauigkeit bei 02 > 1 Vol.-%

Neu Gealtert
o ppm + 8 ppm abs +10 ppm abs
90 ppm +10 ppm abs +12 ppm abs
1.500 ppm + 8 % rel +10 % rel

14 Rev. 03/2021
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Tabelle 2: Messgenauigkeit Sauerstoff (0-)

Messwert Gaszusammensetzung Messgenauigkeit

Neu Gealtert
0% N2 mit 1 % H-0 +0,2 % abs +0,3 % abs
8,29 % 8,29 % 02 in N2; 0 % H-0 +6 % rel + 8 % rel
12 % 12 % 0z in N2; 0 % H=0 +6 % rel + 8 % rel
20,95 % 20,95 % 02in N2; 0 % H.0 £ 6 % rel +8 % rel

4.1.5 Schnittstellen

CAN-Bus-Schnittstelle
— Classical Extended Frame Format (CAN 2.0B)

— Netzwerkprotokoll: SAE J1939
- Ubertragungsrate: 250 kbit/s
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4.1.6 Ubersichtszeichnungen

Abmessungen

67,3 mm (2,65
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I 5 Funktionen SMOTORTECH

5.1 Messwertausgabe

Der NOx-Sensor gibt ausschlieBlich giiltige Messwerte aus, wenn er auf Arbeitstemperatur ist
(siehe Abschnitt Heizmodi auf Seite 17). Uber den CAN-Bus zeigt der NOx-Sensor fiir jeden Mess-
wert an, ob der gemessene Wert giiltig oder ungiiltig ist. Weitere Informationen zur
Messwertausgabe iiber den CAN-Bus finden Sie in der CAN-Bus-Dokumentation des NOx-Sensors
P/N 56.03.003, die auf Anfrage bei lhrem MOTORTECH-Ansprechpartner erhiltlich ist (siehe
Hinweis auf Service / Kundendienst auf Seite 28).

5.2 Heizmodi
Der NOx-Sensor arbeitet in den folgenden drei Heizmodi:

— Schutzheizung
Sobald der NOx-Sensor mit Spannung versorgt wird, wird der NOx-Sensor mit einer niedrigen
Heizleistung betrieben, um der Bildung von Kondenswasser im Sensorelement vorzubeu-
gen. In diesem Modus ist die CAN-Schnittstelle des NOx-Sensors bereits verfiigbar, jedoch
gibt der NOx-Sensor noch keine giiltigen Messwerte aus.

- Aufheizen
Nachdem der NOx-Sensor von der iibergeordneten Steuerung iiber den CAN-Bus die Tau-
punktfreigabe erhalten hat, heizt der NOx-Sensor das Sensorelement auf, bis dessen Ar-
beitstemperatur erreicht ist. Den Status, ob das Sensorelement auf Arbeitstemperatur ist,
sowie den Status der Heizung sendet die Auswerteeinheit des NOx-Sensors per CAN-Nach-
richt an die iibergeordnete Steuerung.

- Messung
Sobald das Sensorelement stabil auf Arbeitstemperatur ist, gibt der NOx-Sensor giiltige
Messwerte iiber den CAN-Bus aus.

5.3 Auslesbare Korrekturfaktoren

Fiir Korrekturberechnungen der ibermittelten Stickoxid- und Sauerstoffkonzentrationsmess-
werte in der iibergeordneten Steuerung stellt der NOx-Sensor die folgenden Korrekturfaktoren
zur Verfligung:

- O2-Druckkorrektur

- NOx-Druckkorrektur

- NOz-Korrektur (Kno2)

—  NHs-Korrektur (Kns)

— NOx-Neuteilabweichung Verstarkung

— NOx-Neuteilabweichung Versatz

Die Auswerteeinheit des NOx-Sensors iibertragt diese Korrekturfaktoren tiber den CAN-Bus auf
Anforderung an die iibergeordnete Steuerung. Weitere Informationen zur Auslesung der Korrek-
turfaktoren finden Sie in der CAN-Bus-Dokumentation des NOx-Sensors P/N 56.03.003, die auf

Anfrage bei lhrem MOTORTECH-Ansprechpartner erhiltlich ist (siehe Hinweis auf Service /
Kundendienst auf Seite 28).
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Austausch NOx-Sensor im EasyNOx-System

Sofern Sie einen im Abgasrohr montierten NOx-Sensor von MOTORTECH
austauschen wollen, lesen Sie die betreffenden Abschnitte in der Easy-
NOx-Betriebsanleitung zum Austausch eines NOx-Sensors P/N 56.03.003.

6.1 Vorbereitung
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung die folgenden Voraussetzungen erfiillt.

6.1.1 Montageposition des Sensorelements
Der NOx-Sensor ist ausschliefllich zur Messung im montierten Zustand in einem Abgasrohr ge-
eignet.

Die Montageposition des Sensorelements muss so festgelegt sein, dass sich im Schutzrohr des
Sensorelements kein Kondenswasser sammeln kann.

Eine Rohrleitung, die mit dem Abgassystem verbunden ist (z. B. zur Anderung des Gasmassen-
stroms oder des Gasdrucks), darf sich nicht in der Ndhe des Sensorelements befinden.

Befindet sich das Ansaugrohr in der Ndhe des Sensorelements, muss der Abstand zwischen Sen-
sorelement und Ansaugrohr so gewdhlt werden, dass kondensierte Fliissigkeitstropfen aufgrund
von Gaspulsation nicht zum Sensorelement zuriickstromen.

Sollin Systemen mit Harnstoffeinspritzung das Sensorelement in der Ndhe der Einspritzstelle
montiert werden, sollte das Sensorelement vor der Einspritzstelle montiert werden und es sollte
sichergestellt sein, dass kein Harnstoff zum Sensorelement zuriickflieft.

Stellen Sie bei Montage des Sensorelements nach dem Katalysator sicher, dass aus dem Kataly-
sator kein Material austritt.

Die moglichen Neigungswinkel des Sensorelements hangen vom Verlauf des Abgasrohres ab.
Die Montage in einem vertikalen Abgasrohr wird von MOTORTECH nicht empfohlen.
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Neigungswinkel horizontales Abgasrohr

Abgasstrom

Abgasstrom

Das Sensorelement heizt sich auf, sobald der NOx-Sensor mit Spannung versorgt wird. Das Sen-
sorelement muss daher am Abgasrohr an einer geeigneten Stelle angebracht sein, an der sich
Personen an der Anlage nicht daran verbrennen kénnen, oder es muss ein geeigneter Schutz um
das Sensorelement herum angebracht sein, der ein Beriihren des Sensorelements verhindert.

Achten Sie darauf, dass das Sensorelement des NOx-Sensors am Montageort nicht {iberhitzt.
Vermeiden Sie Stauwdrme am Sensorelement und sorgen Sie fiir eine ausreichende Beliiftung
des Sensorelements durch Umgebungsluft. Halten Sie auflerdem die spezifizierten
Temperaturgrenzen ein (siehe Abschnitt Mechanische Daten auf Seite 12).

6.1.2 Montageposition der Auswerteeinheit

Um die Bildung von Entladungsfunken oder elektrischen Schlag beim Beriihren des Gehduses zu
verhindern, muss die Auswerteeinheit des NOx-Sensors auf einer geerdeten Montageplatte mon-
tiert werden. Die Montageposition der Montageplatte sollte frei von Vibrationen sein.

Rev. 03/2021 19



I 6 Montageanweisung

6.1.3 Verlegung des Verbindungskabels

Um eine ordnungsgemafe Funktion des Verbindungskabels zwischen Sensorelement und Aus-
werteeinheit zu gewahrleisten, muss am Montageort der Mindestbiegeradius des Verbindungs-
kabels von 20 mm (0,79") eingehalten werden und die erste Biegung des Verbindungskabels
muss zu beiden Enden jeweils einen Mindestabstand von 30 mm (1,18") einhalten. AuBerdem
darf der Winkel des Kabelaustritts an der Sensorelementtiille nicht grofer als 60° sein und es
darf kein Zug auf dem Verbindungskabel liegen.

(0.79")

Auch muss das Verbindungskabel so verlegt werden kdnnen, dass es nicht durch warmeleitende
oder warmeabstrahlende Komponenten beeintréchtigt wird.

6.1.4 Externe Spannungsversorgung

Verletzungsgefahr!

Der NOx-Sensor ist fiir den Betrieb in Stromkreisen mit Funktionsklein-
spannung mit sicherer elektrischer Trennung (PELV) vorgesehen. Die
Spannungen in diesen Stromkreisen diirfen 5o V AC oder 75 V DC nicht
iiberschreiten. Um den Stromkreis vor Uberlast und Kurzschliissen zu
schiitzen, muss die Versorgungsspannungsleitung mit einer geeigneten
Sicherung abgesichert sein.
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6.2 Auspacken
Beachten Sie vor dem Auspacken die Hinweise im Abschnitt Fachgerechter Transport auf Seite
10.

Damit sich im Sensorelement des NOx-Sensors kein Kondenswasser bildet, sollten Sie jegliche
Temperaturschocks beim Offnen der Verpackung vermeiden. Lassen Sie vor dem Offnen die Ver-
sandeinheit sich an die Montagetemperatur anpassen und vermeiden Sie nach dem Offnen Tem-
peraturschwankungen. Der NOx-Sensor darf nicht in verunreinigter Luft und unter schlechten
Wetterbedingungen (z. B. Ol, Wasser, Schnee, Staub, Sand, Rauch) aus der Verpackung genom-
men werden.

Entfernen Sie die Schutzkappe des Sensorelements erst, wenn Sie innerhalb dieser Montagean-
leitung dazu angewiesen werden (siehe Abschnitt Montage auf Seite 22).

6.3 Benotigtes Material
Zur Montage des NOx-Sensors bendétigen Sie das folgende Material:

— geeigneter Anschweif3stutzen von MOTORTECH

- Verschlussschraube fiir Anschwei3stutzen von MOTORTECH

- geeigneter Kabelbaum zur Verbindung des NOx-Sensors mit der iibergeordneten Steuerung
(optional von MOTORTECH erhiltlich)

Bei Fragen zum benotigten Material wenden Sie sich an Ihren MOTORTECH-Ansprechpartner
(siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf Seite 28).
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6.4 Montage

22

Betriebssicherheit!

Um den NOx-Sensor sicher zu montieren, beachten Sie unbedingt das Fol-
gende:

— Umden NOx-Sensor und sich selbst zu schiitzen, tragen Sie ESD-konfor-
me Arbeitshandschuhe. Halten Sie zum Schutz des NOx-Sensors vor
elektrostatischen Entladungen auBBerdem IEC 61340-5-1 und IEC TR
61340-5-2 in der jeweils giiltigen Fassung ein.

— Beriihren Sie wahrend der Montage unter keinen Umstanden die Sonde
des Sensorelements.

Betriebssicherheit!

Der NOx-Sensor darf unter keinen Umstdnden weiterverwendet werden,
wenn er beschaddigt ist oder das Sensorelement des NOx-Sensors mecha-
nisch erschiittert wurde (z. B. durch Fallen auf den Boden oder Schldge auf
das Sensorelement). Wenden Sie sich in diesen Féllen fiir einen Tausch des
Sensors an MOTORTECH (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf
Seite 28).

Betriebssicherheit!

Eine ordnungsgemafie Funktion des NOx-Sensors ist ausschlielich
gewdhrleistet, wenn sich das Sensorelement am Montageort nicht
iberhitzt. Vermeiden Sie Stauwdrme am Sensorelement und sorgen Sie fiir
eine ausreichende Beliiftung des Sensorelements durch Umgebungsluft.

Betriebssicherheit!

Das Sensorelement darf maximal ein Mal montiert werden. Die elektrische
Verbindung zur Auswerteeinheit des NOx-Sensors darf maximal 20 Mal her-
gestellt und getrennt werden. Danach kann eine ordnungsgemafie Funktion
des Sensors nicht mehr gewdhrleistet werden.

Austausch NOx-Sensor im EasyNOx-System

Sofern Sie einen im Abgasrohr montierten NOx-Sensor von MOTORTECH
austauschen wollen, lesen Sie die betreffenden Abschnitte in der EasyNOx-
Betriebsanleitung zum Austausch eines NOx-Sensors P/N 56.03.003.
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Beachten Sie vor der Montage unbedingt die Hinweise im Abschnitt Vorbereitung auf Seite 18.

Stellen Sie sicher, dass der Motor wahrend der Montage abgeschaltet ist. Stellen Sie auRerdem
sicher, dass sich das Abgasrohr ausreichend abgekiihlt hat und sich im Abgasrohr keine Abgase
befinden.

Das Sensorelement des NOx-Sensors wird {iber einen geeigneten Anschweif3stutzen aus Edel-
stahl (Werkstoffnummer 1.4301) von MOTORTECH in das Abgasrohr eingeschraubt. Fiir das
Einschweifen des Anschweif3stutzens kann die Verschlussschraube des Anschweif3stutzens als
Anschweif3hilfe verwendet werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Montieren Sie zundchst die Auswerteeinheit des NOx-Sensors mit zwei geeigneten Schrau-
ben auf eine geerdete Montageplatte an der von lhnen festgelegten Montageposition. Der
Durchmesser der Montageéffnungen betrdgt 8,2 mm (0,323").

2. Bohren Sie dann an der gewahlten Montageposition im Abgasrohr fiir das Sensorelement
ein Loch mit einem Durchmesser von 27 mm + 1 mm (1,07" + 0,04") in das Abgasrohr.

@ 27 mm £ 1 mm
| (1.07"+0.04")

~ =X

3. Schrauben Sie die Verschlussschraube in den Anschwei8stutzen und schweifien Sie den An-
schweif3stutzen aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) mit geeignetem SchweiBzusatz in
dieses Loch ein.

4. Entfernen Sie beim Sensorelement die Schutzkappe von der Sonde. Ziehen Sie dabei nicht
am Verbindungskabel, sondern fassen Sie das Sensorelement ausschlieBlich am Metallkor-
peran.

5. Priifen Sie, ob das Gewinde des Sensorelements ausreichend gefettet ist. Bei Bedarf fetten
Sie ausschlielich das Gewinde des Sensorelements mit einer kleinen Menge Hochtempera-
turfett (Optimol Paste MF von Castrol oder Never Seez Regular Grade von Bostik, Empfeh-
lung 40 mg * 10 mg) nach. Stellen Sie auBerdem sicher, dass sich in und auf der Sonde wah-
rend der Montage kein Schmutz, Staub oder Fett ablagert.

6. Setzen Sie das Sensorelement in den Anschweif3stutzen ein und schrauben Sie das Sensor-
element iiber dessen Sechskantmutter zundchst per Hand in den Anschweif3stutzen ein. Die
ausgehenden Leitungen diirfen sich dabei nicht verdrehen. Kontern Sie daher mit der Hand
am Sensorelement dagegen.
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7. Ziehen Sie das Sensorelement dann mit Hilfe eines kalibrierten Drehmomentwerkzeugs mit
einem Anzugsmoment von 60 Nm = 10 Nm (44,3 lb-ft £ 7,4 lb-ft) liber dessen Sechskantmut-
ter fest.

HEX 22

60 Nm £ 10 Nm
(44.3 Ib-ft £ 7.4 Ib-ft)

8. Verlegen Sie dann das Verbindungskabel zwischen Sensorelement und Auswerteeinheit.
Halten Sie dabei die Vorgaben aus dem Abschnitt Verlegung des Verbindungskabels auf
Seite 20 ein.

» Der NOx-Sensor ist montiert.

6.5 Verkabelung

Fiir die Verbindung des NOx-Sensors mit der iibergeordneten Steuerung und der Spannungsver-
sorgung und fiir die Auswahl des CAN-Identifiers beim NOx-Sensor (siehe CAN-Identifier festle-
gen auf Seite 25) sind geeignete Kabelbdume von MOTORTECH erhltlich.

Sofern Sie auf eine eigene Losung zuriickgreifen wollen, verwenden Sie einen geeigneten Ge-
genstecker zum flinfpoligen Anschlussstecker der Auswerteeinheit des NOx-Sensors (siehe
Elektrische Daten auf Seite 14) und stellen Sie sicher, dass Ihre Verkabelung die folgenden
Spezifikationen einhalt:

Pin Auswerte- Belegung Kabeltyp Querschnitt Leitungsldnge

einheit

1 L+ ungeschirmt >1mm? <15 m (49"

2 L-

3 CAN Lo geschirmtes 0,2 mm2 250 m (820"

4 CAN Hi CAN-Kabel

5 CAN-Identifier des  geschirmt 0,2 mm2 <30m (98"
NOx-Sensors ungeschirmt <3m(9)

Stellen Sie beim Herstellen der Steckverbindung sicher, dass der fiinfpolige Anschlussstecker
der Auswerteeinheit des NOx-Sensors trocken ist und sich im Anschlussstecker keine Partikel
befinden oder Fett abgelagert hat. Wenden Sie zum Herstellen der Steckverbindung aufierdem
keine Schmiermittel an. Kabelbaum und Kabel sollten so verlegt werden, dass kein Zug auf ih-
nen oder der Auswerteeinheit liegt. Sofern Sie Kabelbefestigungen verwenden, sollten diese
keine Kraft auf den Kabelbaum oder die Kabel ausiiben.
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6.6 CAN-ldentifier festlegen

Im NOx-Sensor sind zwei CAN-Identifier voreingestellt, so dass maximal zwei NOx-Sensoren an
einem CAN-Bus betrieben werden kénnen. Die Auswahl des CAN-Identifiers erfolgt extern tiber
Pin 5 des NOx-Sensor-Anschlusssteckers.

— ox18FooE51 = Parametergruppennummer 61454, Quelladresse 81:
Pin 5 ist auf Masse gelegt.

- ox18FooFs52 = Parametergruppennummer 61455, Quelladresse 82:
Pin 5 ist offen.

6.7 Ubergeordnete Steuerung einrichten
Bevor Sie mit dem NOx-Sensor Messungen durchfiihren kénnen, muss die {ibergeordnete Steue-
rung in bestimmten Fallen konfiguriert werden.

Verwenden Sie eine libergeordnete Steuerung von MOTORTECH, die fiir die Verwendung mit dem
NOx-Sensor vorbereitet ist (z. B. EasyNOx), erhalten Sie weitere Informationen hierzu in der Be-
triebsanleitung der iibergeordneten Steuerung.

Verwenden Sie eine andere {ibergeordnete Steuerung, muss diese in der Regel fiir die Kommuni-
kation mit dem NOx-Sensor tiber den CAN-Bus angepasst werden. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie in der CAN-Bus-Dokumentation des NOx-Sensors P/N 56.03.003, die auf Anfrage bei
Ihrem MOTORTECH-Ansprechpartner erhiltlich ist (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf
Seite 28). Ebenfalls miissen in bestimmten Fillen die vom NOx-Sensor gesendeten Messwerte in
der {ibergeordneten Steuerung noch Korrekturberechnungen unterzogen werden.
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6.8 Demontage

Betriebssicherheit!

Um den NOx-Sensor sicher zu demontieren, beachten Sie unbedingt das Fol-
gende:

— Um den NOx-Sensor und sich selbst zu schiitzen, tragen Sie ESD-konfor-
me Arbeitshandschuhe. Halten Sie zum Schutz des NOx-Sensors vor
elektrostatischen Entladungen auBBerdem IEC 61340-5-1 und IEC TR
61340-5-2 in der jeweils giiltigen Fassung ein.

— Beriihren Sie wahrend der Demontage unter keinen Umstdnden die
Sonde des Sensorelements.

— Der NOx-Sensor darf wahrend der Demontage nicht unter Spannung
stehen und das Sensorelement muss sich nach dem Abschalten der
Spannung fiir mindestens 15 Minuten abgekiihlt haben. Andernfalls
kann es beim Beriihren des Sensorelements zu Verbrennungen kom-
men, das Sensorelement konnte brennen und es konnte aufgrund von
Lichtbogen- oder Funkenbildung oder aufgrund eines Kurzschlusses zu
schweren Schdaden an den angeschlossenen Gerdten kommen.

Betriebssicherheit!

Der NOx-Sensor darf unter keinen Umstanden weiterverwendet werden,
wenn er beschddigt ist oder das Sensorelement des NOx-Sensors mecha-
nisch erschiittert wurde (z. B. durch Fallen auf den Boden oder Schldge auf
das Sensorelement). Wenden Sie sich in diesen Fillen fiir einen Tausch des
Sensors an MOTORTECH (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf
Seite 28).

Betriebssicherheit!

Das Sensorelement darf maximal ein Mal montiert werden. Die elektrische
Verbindung zur Auswerteeinheit des NOx-Sensors darf maximal 20 Mal her-
gestellt und getrennt werden. Danach kann eine ordnungsgemafie Funktion
des Sensors nicht mehr gewdhrleistet werden.

Stellen Sie sicher, dass der Motor wahrend der Demontage abgeschaltet ist. Stellen Sie auf3er-
dem sicher, dass sich das Abgasrohr ausreichend abgekiihlt hat und sich im Abgasrohr keine
Abgase befinden.

Gehen Sie bei der Demontage des NOx-Sensors wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass der NOx-Sensor nicht unter Spannung steht. Ziehen Sie dann vom
Anschlussstecker der Auswerteeinheit den Gegenstecker des MOTORTECH-Kabelbaums oder
lhrer Verkabelung ab.
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2. Stellen Sie sicher, dass das Sensorelement fiir mindestens 15 Minuten nicht unter Spannung
gestanden hat. Schrauben Sie dann das Sensorelement mit einem offenen Ringschliissel mit
abgerundetem Wellenprofil der Weite 22 mm (0,87") aus dem AnschweiBstutzen aus. Die
ausgehenden Leitungen diirfen sich dabei nicht verdrehen. Kontern Sie daher mit der Hand
am Sensorelement dagegen. Verwenden Sie keinen Hammer oder Maulschliissel, um das
Sensorelement zu losen.

3. Demontieren Sie die Auswerteeinheit von der Montageplatte.

» Der NOx-Sensor ist demontiert.

Wenn Sie nach der Demontage des NOx-Sensors kein passendes Sensorelement in den An-
schweif3stutzen einschrauben, diirfen Sie den Motor erst wieder starten, nachdem Sie die Off-
nung im Abgasrohr gasdicht verschlossen haben. Verwenden Sie dafiir die Verschlussschraube
des Anschweif3stutzens. Fetten Sie die Verschlussschraube ausreichend mit Hochtemperaturfett
ein, bevor Sie sie in den Anschweif3stutzen einsetzen, und schrauben Sie die Verschlussschrau-
be mit einem Anzugsmoment von 25 Nm (18,5 |b-ft) im AnschweiBstutzen fest.
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7.1 Fehlererkennung

Die Auswerteeinheit des NOx-Sensors erkennt elektrische Fehler (Kurzschliisse und offene Drdh-
te) in den Leitungen zwischen dem Sensorelement und der Auswerteeinheit und meldet diese
iber den CAN-Bus an die iibergeordnete Steuerung. Wurde ein elektrischer Fehler erkannt, ar-
beitet der NOx-Sensor im Diagnosemodus und verbleibt auch nach Beseitigung des elektrischen
Fehlers in diesem, bis die Taupunktfreigabe gesetzt oder zuriickgesetzt wird oder der NOx-Sen-
sor durch ein zwischenzeitliches Abschalten der Spannungsversorgung zuriickgesetzt wird.

Weitere Informationen zu den {iber den CAN-Bus gemeldeten Fehlern finden Sie in der CAN-Bus-
Dokumentation des NOx-Sensors P/N 56.03.003, die auf Anfrage bei lhrem MOTORTECH-
Ansprechpartner erhiltlich ist (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf Seite 28).

7.2 Selbstdiagnose

Der NOx-Sensor verfiigt tiber eine Selbstdiagnosefunktion, die von der {ibergeordneten Steue-
rung per CAN-Nachricht ausgelost werden kann. Weitere Informationen zur Selbstdiagnose
finden Sie in der CAN-Bus-Dokumentation des NOx-Sensors P/N 56.03.003, die auf Anfrage bei
lhrem MOTORTECH-Ansprechpartner erhiltlich ist (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf
Seite 28).

7.3 Hinweis auf Service / Kundendienst
Sie erreichen unseren Service zu unseren Geschdftszeiten unter der folgenden Telefon- und
Faxnummer oder per E-Mail:

Telefon: +49514193990
Telefax: +49 51419399 99
E-Mail:  service@motortech.de

28 Rev. 03/2021



I 7 Stérungen = MOTORTECH

7.4 Riicksendung von Gerédten zur Reparatur / Uberpriifung

Fiir eine Riicksendung des Gerates zur Reparatur und Priifung lassen Sie sich von lhrem MOTOR-
TECH-Ansprechpartner (siehe Hinweis auf Service / Kundendienst auf Seite 28) einen Einsende-
schein geben.

Nachdem Sie den Einsendeschein vollstandig ausgefiillt und an MOTORTECH zuriickgeschickt
haben, erhalten Sie von MOTORTECH den Einsendeschein und einen Lieferschein mit eingetrage-
ner RMA-Nummer zuriick. Legen Sie den Einsendeschein lhrem Gerat bei und bringen Sie den
Lieferschein von auBen gut sichtbar an der Verpackung an. Dies gewdhrleistet eine schnelle und
reibungslose Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages.

Senden Sie das Gerat mit Lieferschein und Einsendeschein an eine der beiden folgenden Adres-
sen oder an den ndchstgelegenen MOTORTECH-Vertreter:

MOTORTECH GmbH MOTORTECH Americas, LLC
Hogrevestr. 21-23 1400 Dealers Avenue, Suite A
29223 Celle New Orleans, LA 70123
Deutschland USA

Telefon: +49514193990 Telefon: +1504 355 4212
Telefax: +49 5141939998 Telefax: +1504 355 4217
www.motortech.de www.motortechamericas.com
motortech@motortech.de info@motortechamericas.com

7.5 Hinweis zum Verpacken von Gerdten
Fiir Rlicksendungen sollten Gerdte wie folgt verpackt werden:

- Verpackungsmaterial, das Gerateoberflachen nicht beschadigt
— stabile Verpackung des Gerdtes

- stabile Klebefolien zum SchlieBen der Verpackung
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8.1 Reinigung des NOx-Sensors

Der NOx-Sensor darf nicht mit mechanischen Mitteln oder Reinigungsmittel gesaubert werden,
da dies den Sensor zerstéren oder die Labels mechanisch beschadigen kann. Der NOx-Sensor
einschlieBlich seines elektrischen Anschlusses darf nicht mit Fliissigkeiten in Beriihrung kom-
men.

Reinigen Sie bei Bedarf den NOx-Sensor mit einem weichen, trockenen Tuch. Bei der Reinigung
des NOx-Sensors im nicht montierten Zustand achten Sie darauf, dass die Sonde frei von Ver-
schmutzungen bleibt.

8.2 Ersatzteile und Zubehor
Ersatzteile und Zubehor entnehmen Sie unserem aktuellen Produktkatalog, der im Internet unter
www.motortech.de fiir Sie zum Herunterladen bereitsteht.
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